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se sekretarem Federace radiosportu 
SSSR, zaslouzilym trenerem Nikola- 
jem Valentinovicem Kazanskym o po- 
dilu radioamateru na oslavach SO. vy- 
roEl VftSR 

Vase vlast oslavuje v tgchto dnech vy- 
znamny svdtek — 50. vyroil Velkd Plj- 
novd socialistickd revoluce. £fm pPispfijf 
k dustojndmu prubfehu oslav sovfttstl 
radioamatePi organizovanf v DOSAAF? 

Radioamateri pfipravili jiz v obdobi 
priprav slavneho vyroci mnobo akci, 
ktere vyvrcholily jejich ucasti na IV. 
spartakiade narodu SSSR. Behem lon- 
sk^ho a letosniho roku se zucastnilo vice 
nez 500 000 amat^ru 40 000 zivodii 
a soutezi v pfijmu a vysil&ni radiogramu 
i v honu na li§ku. Za tuto dobu ziskalo 
vice nez 150 000 sportovcd nekterou vy'- 
konnostni tfidu a z tohoto poctu pln^ch 
16 000 se stalo nositeli I. vykonnostni 
tridyr 

Radioamateri, kteH se zabyvaji vy- 
silanim na velmi kratkych vlndch, se 
zucastnili vSesvazov^ho pochodu kom- 
somolcu a mladeze, venovan^ho rovnez 
padesat^mu vyroci Rijna. Trasa pocho¬ 
du vedla misty, kudy sla pred padesdti 
lety revoluce, misty slavnych boju , a 
zdvody s velkou tradici: V Lenihove 
meste byl v cervenci usporddan V§e- 
svazovy slet vitezfi pochodu, jehoz sou- 
cdsti byl i zavod na kratkych' vlnach. 
IJcastniky zavodu byli mladi sportovci, 

. jejichz vek neprekrocil 25 let. 

Velkdmu vyro6' byly venoviny i dalSi 
souteze a zavody, napr. zdvod v rychlo- 
telegrafii o.. pohar ustredniho v^boru 
odborovd organizace pracujicich ve 
spojich, zavod o pohdr ustf-edniho v^- 
boru odborovd organizace pracujicich 
v radio technickdm a elektronickta 
prumyslu,. pionyrsk6 hry ve V§esvazo- 
v^m piony^rskdm tdbore v Arteku, kde 
budou mladi chlapci a d£vcata sout^zit 
i v honu na lilku, ve viceboji a rychlo- 
telegrafii, a v neposledni fade 22. v§e- 
svazova vystava radioamat^rsk^ch praci 
clenu DOSAAF, usporadana v kvetnu 
v Moskve. 

Moskevska vystava mfila podle nasich 
informaci vynikajici u rove ft a skuteEnft 
masovou uda*t. Muzete nim o nf po- 
v^dfit nftco bliiliho? 

Organizatory vystavy byla minis- 
terstva spojil, radiotechnick^ho pni- 
myslu, elektronick^ho prdmyslu, Svaz 
vynalezcu a zlepsovatelu a ustredni v^- 
bor DOSAAF. Radioamateri chteli vf- 
stavou pozdravit 50. vyroci Vfi.SR a 
svou ucasti -prokazali vysokou uroveh 
schopnosti . sovetskych radioamaterh. 
Na mistnich vystavach, kter^ vsesvazov^ 
vystave predchazely, se seslo na 19 000 
exponatu, z nichz 700 nejlepsich bylo 
vybrano do Moskvy. Tfi saly Technic- 
keho muzea sotva stacily pojmout vse- 
■ chny pristroje, ktere si svou vysokou 
technickou urovni vydobyly pravo po- 
stoupit do vsesvazove vystavy. Zvlast^ 
zajimave byly exponaty zafizeni pro 
pouziti v narodnim hospodarstvi. Sku- 
. tecnost, ze 300 exponatu - tedy temer 
polovina z celkov^ho poctu - patrilo do 
teto skupiny jen dokazuje, ze radio- 
amat^ri v SSSR- se snazi, aby jejich 



schopnosti byly k' prospechu celd spo- 
lecnosti. Vice nez 150 expondtu bylo 
vyznamenano cenami vystavy a ruzn^ch 
organizaci a 80 jich ziskalo zlate, stri- 
brnd nebo bronzovd medaile Vsesva- 
zov6 vystavy rozvoje narodniho hospo- 
ddrstvi. 

Viechno, co jste zatim PekI, jsou vlastn6 
vyiledky p6£e, kterou v SSSR radio- 
amat6rsk6mu hnuti v&nujete. Zajimalo 
by nis samozrejmft, jalca cesta k takovym 
vyiledkim vede, napf. jak vychovivite 
a vedete mlad6 radiomat^ry, kde majl 
moSnost se tdto zalibft v£novat? 

Pfi zdkladnich organizacich DOSAAF 
po cel&n SSSR pracuje celorodne Si- 
rokd sitf radioklubfi. Zrizuji napriklad 
zakladni krouzky, jejichz. program je 
rozpracovan do padesati hodin. Letos 
navStdvuje tyto krouzky asi 500 000 
az 600 000 lidi. Krome t^chto krouzkfi, 
jejichz cilem je dit ucastnikum zdkladni 
znalosti, existuje jeste cel^v system dal- 
sich krouzku, zam^fenych jiz speciil- 
neji - napf. na ziskani odbornosti ra- 
diotechnika, mechanika pro opravy 
rozhlasovych a televiznich pfijimacO, 
radiotelegrafisty apod. Pro zkusen^ 

1 radioamat^ry se vytvareji konstrukt^r- 
sk^ sekce a takd sekce zamefen6 na 
vyuziti elektroniky v narodnim hos- 
podafstvi. 

Velkou £4st z&jemcd o radiotechr^ku 
tvoPf i u via radioamat^Pi-sportovd. 
Jakfmi vyiledky se mohou pochlubit ve 
- dnech slavneho vyrofilT 

Vysledkem, kter^ nas ze vseho nejvice 
* tesi, je neustaly rOst poctu zajemcd 
o radioamat^rsky sport. Jen za rok 1966 
vzrostl jejich pocet na 100 000 a u£asb- 
niku ’ nejruzn£j§ich radioamatdrskycH 
soutezi bylo celkem 350 000. Jen finalo- 
vych soutezi IV. spartakiady ndrodd 
SSSR se zucastnilo 240 zavodnikii 
v honu na lisku a 170 v rychlotelegrafii, 
Proti roku 1965 je to dvojn^sobn^ pocet. 
PoteSiteln^ je, ze se soucasne sni^il pri- 
merny vek ucastniku techto finalov^ch 
soutezi: ze 410 finalistu bylo 286 mlad- 
sich nez 25 let. , 

Mimofddnymi vysledky na potest 50. 
vyroci VRSR v se mohou pochlubit 
rychlotelegrafiste. Na IV. spartakiad6 
narodil SSSR v Moskve vytvofili v dva 
nov6 vsesvazov^ rekordy a dosahli osmi 
vysledkci lepsich nez byl dosavadni 
rekord. Nejuspesnejsi by] mistr sportu 
-Anatolij Ochotnikov z City, ktery vy- 
tvofil vsesvazovy rekord v pfijmu a vy- 
silani se zapisem rukou a ctyrikrat do- 
sahl vysledku lepsiho nez byl. platn^ 
rekord. Mistr sportu Levon Gasparjan 
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z Jerevanu prekonal vsesvazovy rekord 
v prijmu a vysilani se zapisem na psacim 
stroji. Dosavadni rekord 815 bodu 
zlepsil o 30,4 bodu. O vysokb hodnote 
jeho vykonu svedci skutecnost, ze rekord 
815 bodu platil jiz pet let a nikomu se 
behem tbto doby nepodaHIo jej pre- 
konat. 

Rekordrnmi vyko'ny zdravi vyroci 
fiijna i liskari a amateri-vysilaci. Mistr 
sportu Viktor Pravkin z Moskvy se stal 
drzitelem tri zlatych medaili a dm 
i velkb zlatb medaile absolutmho sam- 
piona SSSR a IV. spartakiady n&rodu. 

Poprvb se stala sampibnem SSSR 
zena, kandidatka na titul mistra sportu 
Jadviga Zavadskaja z Kazachstanu. Jeji 
. vitezstvi bylo naprosto presvedcive: dve 
zlat 6 a jedna stfr'brni medaile ji pri- 
nesly i titul mistra sportu SSSR. Gel- 
kem bylo ve mestech, rajonech, oblas- 
tech a republikach prekonbno jen v prv- 
ni polovine letosniho roku 7600 rekordu 

Vynikajici sportovni vykony vyzadujl 
dokonalou pripravu. Jaky je system 
p?ipravy sovfitskych sportovcu po stran¬ 
ce fyzickd, technick^.a psychologicke? 

VSichni radioamatbri-sportovci jsou 
zarazovdni do druzstev v radioklubech, 
ucebnfch utvarech, sportbvnich orga¬ 
nizacich a zakladnich organizacich 
DOSAAF. Jejich pripravu vedou zku§e- 
ni trenbri podle spedalnich programu. 
Protoze radioamatbrsky sport je zarazen 


do- jednotnb sportovni klasifikace, jsou 
i pozadavky na vseobecnou telesnou 
zdatnost vysokb. Samozrejmou soucdsti 
prfpravy vsech radioamatbru-sportovcu 
jsou proto behy, skoky, vzpirani a navic 
se krome znalosti radiotechniky vyisa- 
duje i znalost topografie. Aby nekdo 
mohl ziskat titul- mistra sportu SSSR 
v nekterb discipline radioamatbrskbho 
sportu, musi krome. technickych zna¬ 
losti prokazat i vysokou fyzickou zdat¬ 
nost: musi umet ubbhnout 10 km, sko- 
cit do vysky 140 cm, udelat deset kliku 
atd. Touto formou se podle naseho na- 
zoru ucelne spojuje technicka tvorivost 
s prirozenou touhou mlddeze po sportii. 

Nejdulezitejsi formou pripravy spor¬ 
tovcu jsou vsak zavody. V nich zvy^uji 
sportovci svb mistrovstvf, zlepsuji svou 
fyzickou zdatnost a upevnuji moralni 
vlastnosti. Jsme toho ndzoru, ze jen 
ucastf v co nejvetsim poctu zavodu ziska- 
vd sportovec nezbytnb vlastnosti a pri- 
pravuje se fyzicky i psychologicky k vel- 
k^m a vyznamnym soutezim. 

Chtfil byste na iiv8r naSeho rozhovoru 
vzkizat u pftlezitosti 50. vfrott VftSR 
nSco radioamat£rum v £eskosloven$ku? 

' Chtel bych jmbnem v§ech sovbtskych 
radioamatbru prat vsem radioamatb- 
rum v Ceskoslovensku mnoho sportov¬ 
nich a tvurcich uspbchft, rozsirenf vza- 
jemnych ‘ pratelsk^ch stykiV a mnoho 
lidskbho stesti. 


Kdo je znal? 

Organiza£n£ propagainf komise ust^edni 
sekce radia d£kuje za vgechny pfispevky, kter6 
dostala od iten&rii AH pro pripravovany sbor- 
nik k uct£ni pamdtky £s. amat£ru - vysUa£u, 
ktefi v dobe n. svetove valky a okupace tra- 
gicky zahynuli. 

Dostall jsme pekne vzpomfnky na radio- 
amatory OK2BA, 1CB, 2CP, 2GU, 2LS, 2PP, 
2SL a 1VK. Zbyvaji vsak jestO dal$i; Jejich 
seznam byl uve^ejnen v kvOtnovem £isle AR. 
TakO oni Oekaji na sve pamOtniky... 

Obracxme se proto znovu na vsechny fiten&ie 
s prosbou: znate-li osudy dalSich zahynul^ch 
amatOri a vite-li nOco blii§iho o tragedii, 
kterd je v krutych dobdch okupace postihla, 
napiste nam o tom. Uvitdme i udaje o jejich 
poslednim bydlisti pfed zatOenim, kdy a za 
jakych okolnosti k nOmu doslo a kdy a kde za¬ 
hynuli. ^nate-li jejich pribuznc, upozornete 
je na na§i akci. Mohli by nam sdelit i neco 
z dopish, kterO posilali svym drahym z na- 
cistickych vOzeni a koncentracnich tabord. 
JlstO je v nich mnohO, co dokresli a doplm nale 
pfedstavy o nich. 

A mdte-li snad doma jejich pfedvdleSnO 
QSL-listky, zajimave fotografie a jiny doku- 
menta£ni material, poSlete ndm jej nebo ale- 
spon zapdjcte. Usnadnite a urychlite tim prdci 
ua pfipravovanOm sborniku. 

PHspOvky posilejte op£t na adresu Siena 
prtpravnO komise Rudolfa Ar hmcnna, 
OK1PK, Praha 3 - 2i4kov, Blodkova 3/1266. 

Novi glenove IARU 

Novymi cleny IARU se staly organi- 
zace F.RA, (Faroese Amateur Radio 
Society) a MA.R.S. (Malta Amateur 
Radio Society). Prvni z techto organi- 
zaci md pres 80 a druhd pfes 50 clenft; 
polovina clenu obou organizaci jsou 
koncesovani radioamateri. - Mi- 
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Siroka, mriohasettisicova. masa svaz- 
armovcu .oslavi v listopadu.15 let trvani 
sv^ organizace — Svazu pro spolupraci 
s armadou. Tato organizace se utvorila 
na < zaklade zakona o brann^ vychove 
z roku 195ba byla budovdna na princi- 
pu kolektivniho clenstvi. G rok pozdeji, 
v listopadu * 1952, na zaklade zakona 
c. 87/52-0 reorganizaci brann^ vycho^ 
splynulo pet kolektivnich clenfi - Ces- 
koslovensti radioamateri (CRA), Do- 
brovolny svaz lidoveho motor ismu 
(DSLM), - Dobrovolny svaz . letectvi 
(DOSLET), Kynologicky svaz a Svaz 
chovatelii postovnich holubu v jednu 
brannou organizaci Svaz pro spolupraci 
s armadou s individualnim* clenstvim. 
Ukolem a poslanim tcto nove organizace 
bylo podilet se na vychove a priprave 
obyvatelstva k obrane vlasti i na plneni 
ukolu spojenych s budovanim socialis- 
ticke spolecnosti. A tak si Svazarm, ktery 
uplatnuje svuj vliv na brannou pripravu 
a vychovu obcanu a :vytvari podininky 
pro rozvoj zajmove technicka a sportov¬ 
ni cinnosti svych clenu, vydobyl celou 
radou uspechu pevn6 misto ve spolec¬ 
nosti. 

\ 

Marne se Hm pochlubit 

Toto slavrid jubileum je. vyznamne 
i pro nas radioamat6ry, nebot’jsme v pru- 
behu 15 let trvani Svazarmu dosahli 
vyznacnych uspechu. V rozvijeni radio- 
technickd a sportovni, cinnosti patrime 
k prednim stdtum nejen v Evrope, ale na 
cel6m svete. 

Svymi vysok^mi odborn^mi znalost- 
mi pomohli nasi radioamat^fi znacne 
i narodnimu hospodafstvi. Tak napr. 
pomahali pri zajisfovani spojenl jak ve 
spickovych pracich v zemedelstvi, tak pri 
zivelnich pohromach (napr. povoden 
na Dunaji), na ruznych stavbdch atd. 
Vybudovali mnoho retranslacnich tele- 
viznich vysilacci, aby umoznili poslech 
televizniho vysildni v odlehlych oblas- 
tech a 36 techto stanic pak bylo postupne 
odevzdano do spravy cs. spojum: Zkoh- 


struovali mnoho vyznamnych elektro- 
• nickych pristroju a zarizeni pro ucely 
' l^karske, vyzkumne, v^pocetni, skolni 
apod,, coz potvrzuji mnohd . okresni, 
krajskd a celostdtni vystavy radioama- 
' terskych praci. Nemaly byl' a je podil 
radioamatdrh na sireni technickych zna- 
'losti mezi mladezi a obcany; v.ruznych 
krouzcich a kursech seznamovali za- 
jemce se zaklady radiotechniky,/ tele- 
' vizni a merici techniky i s provozem na 
amaterskych pdsmech. 

V udobi 15 let byly i v nasi brannb or- 
ganizaci mnohe. ziiieny - zrusily se, kraj- 
skb radiokluby, doslo k uzemni reorga¬ 
nizaci, zrusily se zakladni. organizace 
Svazarmu ha skolach i na zavodech, za- 
caly se zrizovat sekce radia, budovat 
radiotechnicke kabinety, preslo se na 
? dvoustupnov^ rizeni. Dokonale zmenila 
svuj charakter i elektronika - nastup 
tranzistoru si vynutil novou konstrukcni 
techniku. Pfibyly nov6 druhy v sportu - 
hon na lisku a viceboj radistu. Pro ama- 
tery-vysilace od 15 let byla povolena 
trida mladeze-OL. Prohloubila se p^ce 
o reprezentanty. Stoupa opet vyznam 
radioklubu, ustavovanych primo v za- 
kladnich organizacich --dnes je jich vy- 
budovano hodne pres ctyri sta s viceneS 
osmi tisici prevdzne mladymi lidmi. 

Nejrozsirenejsim sportem zustava na- 
dale radioamat^rsk^ provoz a prace na 
amaterskych pasmech na kratkych a 
velmi kratkychvlnach. Svedci o tom i ex- 
pedice 2 180 000 listku Q.SL z ustredni 
sekce radia. 

Provoz na radioamaterskych " 
pasmech 

Prace na kratkych vlnAch byla v uply- 
nulych patnacti letech skutecne uspesna. 
Lze rici, ze nasi radioamatbri dobre pro- 
pagovali znacku OK v mezinarodnich 
zavodech nebo pfi spojenich s radioama- 
tery celbho sveta a jejich zarizeni,, vet-, 
sinou amatbrsky zhotovovana,, uspesne 
soutezila se zahranicni technikou, z vainb 
casti zhotovovanou prumyslovb. 


Nejvetsich uspechu vsak dosahli ra.- 
dioamateri pri, praci na velmi kratkych 
vlnach a stali sc behem let jednemi z hej- 
vyspelejsich na svete. 

NejvetSim evropskym zavodem na 
VKV je beskoslovensky Polni den, ktery 
od r. 1965 poradaji amatbrskb narodni 
organizace NDR, PLR a CSSR. Letos 
byl usporddan jiz po devatenactb, Ucast 
v nem rok od roku stoupa a do.sahuje jiz 
tbmer 600. stanic s nekolika tisici ,ope- 
ratbry. 

. Branne zavody a souteze 

Rozvoj techto amatbrskych zavodu, tj. 
honu na lisku, viceboje radistu a rychlo- 
telegrafie neodpovida zajmu, jemuz se 
tyto zavody tesi. Pricinou je predevsim 
nedostatek zarizeni u honu na lisku, 
vhodnych radiostanic u viceboje radistu 
a potrebna fyzicka priprava, kterou pod- 
minky obou zavodh vyzaduji. 

Cestne tituly a tridy ' 

Za soustavne dobrb vykony v honu na 
lisku, viceboji radisth a rychlotelegrafii 
i za vynikajici praci na KV a VKV se 
udeluji zavodnikum r&znb tituly. Bylo 
jiz udeleno 5 titulu „Zaslouzily mistr 
sportu**, 47 titulu „Mistr sportu**,' bylo 
dosazeno nekolik tisic vykonnostnich 
trid. 

Zaverem je treba rici, ze pres dosa- 
zenb uspechy si vsichni pine uvedomu- 
jeme, ze je jeste mnohb, co je nutno zlep- 
sit, ze je treba jeste prekonat mnohb po- 
tize a nedostatky. 

Nedostatkem je napr. to, ze nektefi 
funkcionari okresnich vyboru Svazarmu 
dosud nepochopili, ze veskera cinnost 
v nasi organizaci tvori nedilnou jednotu 
a ze jen na zaklade aktivni zajmovb a 
sportovni cinnosti zakladnich organizaci 
a jejich klubu je mozno uspesne zajistit 
plneni vyznamnych spolecenskych 
ukolh. 

-jg- 



Ctenari 


Kde bych mohl seh- 
nat rel6 LUN-65»kte- 
ri je v indikitoru ste¬ 
reo fonnf ho sign&lu 
( a R5/67)? Prochiz- 
ha L., Bukovice). 


Rel6 je v^robkem 
Mikrotechny XJherskd 
Hradiite a lze je ofcjed- 
W LBKl&ICJta! * n , at jf, n , Prcstfednict- 
|f . vim zakladm organize- 

. ce Svazarmu. Volne v 

prodeji neni, ani to- 
v£rna je jednotlivcujn neprodav£. 



Kde bych mohl sehnat udaje trans- 
i formitoru BT..9? (Sprto M., Vrbove). 

Udaje transfjrmatoru jsou napr. v Radiovem 
konstrukteru 3/66 na predposledni stranf obalky. 

Kde lze sehnat motorek AYN550 
k magnetofonu Start s pryizovym 
a kovovym femmkem? (Matfejka M., 
Kvasiny). 

Motorek ani reminky nejsou a nebyly vdnS 
v prodeji. Maji je na sklad£ jen opravny magneto- 
fonfi. Sestaveni mechanika magnetofonu v prodeji 
neni. 


Jake motorky k magnetofonfim se 
daji koupit? (Dusek J., Boretin). 

Prodejna Radioamatdr v 2itn6 ul. 7, Praha 2, mi 
na skiade motorky k magnetofonu Sonet duo a Sonet 
B3 (stav ke 30. 8, 1967). 

Jak6 motorky se pou2ivaji v naSich 
tranzistorovych magnetofonech, kde 
se daji koupit a kolik stoji? (HudeCek, 
M., Brno). ^ 

Motorky k tranzistorovym magnetofonum se 
u n£s volne neproddvaji. Lze je ziskat jen v oprav- 
nich magnetofonil a to ne vidy — motorky maji 
zna£nou poruchovost a z£sobov£ni neni plynul6. 

Kde by se dala sehnat magnetofonovi, 
hlava ANP 910? (Vicha I M Opava). 

Prodejna Radioamat6r v Zitn€ ul. 7, Praha 2, mi 
na skiade magnetofonovi hlavy ANP 908 za 110,— 
K£s, ktere se daji pouiit jako nihrada za uvedeny 
typ, ktery neni nikde na sklad6. 

Jsou v prodeji akumul&tory NiCd? 

, (Vincler, T., Kosice). 

Akurrnilatory budou v prodeji opet aJ.koncem 
roku; momentilnfc jsou zcela vyprodiny. Bude je 
mit na skiade prodejna v 2itne ul. v Praze. i | 1 

' Poslete mi navod na stavbu zkouSefe 
\ kondenzatoru a seznam literatury 

o vyrobfe plosnych spoju. (Gross R., 
Kogice). 

Redakce jii nSkolikrit upozorriovala, 5e nemti:ze 
zidne stavebni navody posilat, protore je nemi 
k dispozici. Zkouge6 kondenzitoru byl vgak uve- 
fejn£n v AR 2/67, v rubrice Laborator mladeho 
radioamatira. O plosnych’ spojich vysly v CSSR 
dve knihy: Benedikt, Soutor, Sedmidubsky; Plosne 
i spoje a obvody, SNTL 1962 a Koudela: PloSne 
spoje, SNTL 1966. ' • i ■ 

V AR 2/67 byl uverejnSn popis graino- 
fonu PE34. Na koho bych se mohl 
obratit s objednavkou tohoto gramo- 
fonu? (Hires J. } Banski Bystrica). 

Gramofon PE34 se prodaval zaiitkem roku jen 
na objednivku 'clenum Gramofonoveho klubu 
a Klubu elektroakustiky. .Jinak voln£ v prodeji ne- 
byl, protore bylo dovezeno jen takove mnoistvi, 
kter6 krylo objednivky. 

xxx. t 

Vzhledem k nedostatku n£kterych stariich clsel AR 
uverejhujeme nabidku naSeho ctenare Jaroslava 
Fialy, Voddrenskd 16, Kogice, ktery ma kompletni 
rotniky AR od roku 1962 a je ochoten poslouiit za- 
jemcum o koupi stargich Cisel AR. 

Soucasnfc upozoriiujeme fitendfe, ie pokud po- 
uiiji sluieb, kteri nabizi s. Vagif v AR 7/67 (sche¬ 
mata a data rOzn^ch pristrojO), maji prikladat k do- 
tazum zndmky na odpov£d. Soudruh Vagif vyhovfl 
ji4 nekolika desitkam zdjemcu a neni moine, aby 
ndklady tdto sluiby, kterou jinak poskytuje zcela 
zdarma, nesl sdm. Budete-li tedy zddat s. VaSife 
o nSjakou sluibu (nabizi navic i promerovani sou- 
iistrfs), je treba prilozit k dotazu 1,20 Kcs ve znim- 
kdch. 

* * * 

Ustfedm klub radia v Bulharsku m£ 
celkem pres 3600 cle'nfi, z nichz 640 ma 
povoleni k provozu vysilaci stanice. 
V Bulharsku, podobne jako u nas, jsou 
amat^ri rozdeleni do tri trid podle po- 
volen^ho vykonu a rychlosti davani 
znacek telegrafni abecedy. Trida A ma 
povoleny vykon 1 kW, operator musl 
vyslat nejmene 20 slov za minutu, trida 
B 250 W, 16 slov za minutu, trida G 
50 W a 12 slov za minutu. 



Prodlouzeni zivotnosti miniaturnich 
potenciometru 

Stoupajici cena miniaturnich poten-. 
ciometru a souCasne hromadeni starych, 
nepotrebnych me donutila uvazovat 
o prodlouzeni jejich zivotnosti. Jiste- 
kaMy z amatdru potvrdi, ze nejcastejsi 
zavadou u prijimace nebo zesilovace je 
prave vadny potenciometr, Zavada je 
zpusobena opotrebenim nastrikan^ od- 
porovd vrstvy. Popisovany zpusob pro- 
dluzuje zivotnost trikrat. Oprava je ccl- 
kem nenarocnd,: vyzaduje jen trochu 
trpelivosti. 

Vadny potenciometr demon tujeme 
tak, ze ostrym sroubovdkem vyrovndme 
na zadni strane tri prolisovarid mista 
a klestickami ■ (za stredni vyvod) vy- 
tahneme opatrn£ celni desticku s nany- 
tovanym odporovym mezikruzim. Vy- 
jrrieme stojinku s nalepehym bezcem 


a bezec strhneme. Cela daisi prace je 
uprava bezce. Prumer kruznice, kterou 
bezec kresli, je 8 mm. Sirka odporov^ho 
mezikruzi je 3 mm. Sirka stopy, kterou 
zanechavd bezec na odporove vrstve, 
je maximalne 0,5 mm a je priblizne 
uprostred: Ghceme-li vyuzit odporovou 
vrstvu trikrat, musime upravit bezec tak, 
aby kreslil v prvdm pr ipade kruznici 
o polomeru 9 mm a ve druh6m pripade 
7 mm. Dosdhneme toho tak, ze bezec 
podle obrdzku prestrihneme a obe cdsti 
prilo^ime k sobe tak, aby mezi nimi 
'vznikla mezera o sirce 1 mm. V teto 
poloze obe cdsti spajime cinem (ne- 
obejdeme se pritom bez nejak^ho pri- 
drzovaciho zafizeni, kter^ zabrdni po- 
sunuti nekter^ casti behem pajeni). Spa- 
jen6 misto opatrne jehlovym pilnikem 
zapilujeme pod uroven kontaktu. Ve dru- 
hdm pripade vystrihneme v miste ozna- 
cendm na obrazku z bezce 1 mm Siroky 
prouzek a pripajime obe casti opet 
k sobe. Timto zpusobem jsme ziskali 
dva bezce s rozteci 9 mm- a 7 mm. 
' Zbyva jen. pHlepit bezec znovu na sto- 


1mm 



Chcete vyjadrit take svuj nazor? 

Mestska sekce‘ pro elektrotech- 
niku CSVTS v Praze porada se 
Statnim nakladatelstvim technic- 
k^ literatury a s vydavateli cs. 
' elektrotechnickych casopisu 

besedu o cs. elektrotechnickych 
, casopisech, 

ktera se bude konat. za ucasti 
zastupcu SNTL a redakci jed- 
notlivych casopisu ve stredu 25. 
rijna v 15.00 hod. ve Spolecen- 
sk€m sale Ustredniho kulturniho 
domu dopravy a spoju (OKDDS), 
Praha ,2,- nam. Miru 9. Predme- 
tem besedy jsou tematicke plany 
a perspektivy techto casopisu a 
konfrontace s nazory a pozadav- 
ky jcjich ctenaru. 



Mereni na osciloskopu 
Nomogram pro vypo£et civek 

Tranzistorovy' stejnosmerny mi- 
livoltmetr 

Tranzistorovy superhet 


Co nov£ho v soutezi CPR? 

Ke konci srpna dosahl pocet diplo- 
mu, udelenych v soutezi CPR (pfispcS 
vek k v^zkumu sireni), pofadand Mezi- 
ndrodnim radioamatdrskym klubem 
(IARC) v Geneve, cisla 173. Pocet 
ziskanych pozorovdni je nyni 175 529. 
Nejvetsi pocet diplomu - 42, byl udelen 
do W, do DL bylo udeleno 34 diploma, 
do OK 26 diplomu a amatdri Nemeck^ 
demokraticke republiky (DM) ziskali 
24 diplomu. M . .J, 

'[ j ] _£ je lcLtlcuLo 

21. srpna 1967 

Vyznam jedn&nf pfedsednictvasekce byl pod- 
trien pfltomnostf mistopredsedy UV Svaz¬ 
armu pile. S. Camry. Na program jedn^ni byly 
za faze ny otazky zabezpefeni nadchdzejfcich 
d^lezitfch radioamatdrskych akcl a n6kter6 
probl^my organiza£nl price. 

Predsednictvo vyslechlo zprivu tajemnika 
sekee Karla Krbce o stavu pfiprav na mistrovstvi 
Evropy v honii na li$ku a pfijalo zivery pro daUi 
£innost organizafnfho vyboru mistrovstvi. N4- 
£elnik od0£!eni radiotechnicki pripravy a sportu 
plukovnik Anton informoval 6 pfiprayovanim 
uzavreni dohody o spoluprici mezi OV Svaz¬ 
armu a generilnfm feditelstvim VHJ Tesla. 

Pochvaln£ byla pfijata iniciativa soudruhft 
z okresni sekee radia v Pardubicich, kteri v uzk6 
spoluprici & OV StSP vyhlisili soutgf radio- 
amat^ru na pofest 50. vfroii VfiSR, Pfedsed- 
nictvo $ou£atn6 ulozilo odborum KV a VKV, 
aby na poCest 50. vfroCi VftSR pripravily a vyhli- 
sily akce, kterymi by se £eskosloven£t( amatifi 
zapojili do t&chto vyznamnych os lav. 

Tajemnik sekee Karel Krbec pak vyhodnotil 
dosavadni pfipomfnky k novyrn zisadim price 
radioklubu. Vzhledem k zavainosti celi v€ci po- 
soudi celkovy nivrh ur£eni soudruzi, ktePi pfed- 
sednictvu sekee pfedlozi koneiny nivrh do fij- 
noviho zasedinl pfedsednictva. 

Mistopfedseda UV Svazarmu plukovnik S. 
Camra, kter^ vedl\nasi delegaci pfi jedninf 
s vedenim PZK (Polski Zwi%zek Krotkofalow- 
cow) v' Polsku, podal podrobnou informaci 
o prubfihu jedninf a nivrhu uzavreni dohody 
mezi Svazarmem a PZK. -t- 
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jinku (staci acetonovym lepidlem) a 
muzeme potenciometr sestavit. Pred 
sestavenim se jeste vyplati znovu roz-’ 
nytovat vsechny tri vyvody z celnf des- 
ticky z vnitfni strany. ;Voln6 vyvody 
tak£ zpusobuji ruzn£ zdvady.'Montai je 
jedrioduchd: vlozime stojinku s bezcem. 
a, pruzinkou dovnitr, pHlozime kruho- 
vou desticku s odporovfm mezikruzim 
a znovu zamackneme. Dale opravujeme 
potenciometry tak, ze jen vymenujeme 
bezce s ruznymi polomery doteku. Dal si 
vyhodou je, ze opravujeme potencio¬ 
metry bez jakekoli demontaze pHjimace, 
protoze zadni desticka potenciometni 
je teme7 vzdy pnstupna po odneti zad- 
niho vika. 

Tato pr&ce vyzaduje jen trochu trpe- 
livosti a tu pfece musi mit kazd^ radio- 
amater. Pri soucasnb cene potencio- 
metru Kcs .11,50 ndm i znacne setri 
kapsu. 

Vaclav Seb 'ek 

Pripojovani napajeckh zdroju 

Tranzistorov^ prijimace, ’ zesilovace 
nebo jin 6 tranzistorov^ pristroje napa- 
jen£ z baterii, k nimz pfipojujeme para- 
lelne sifovy napajeci zdroj, musime vzdy 
zapojit tak, aby pH odpojeni napajecich 
baterii od pristroje spina£em byl odpo- 
jen i stejnosmerny napajeci zdroj od 
baterii (m^me-li na mysli pripad, kdy 
sifovy napajeci zdroj odpojime ze site, 
takze nedod&vd napeti do baterii). 

Kdybychom nechali baterie pnpo- 


220 V* 


Obr. 2. Napajeci 
zdroj je odpojen spi- 
nadem Si, baterie je 
odpojena od napaje- 
ciho zdroje spinacem 

S’ 2 


jene k sifov^mu napajecimu zdroji a ten 
odpojili od site, baterie se budou vybijet 
pfes napajeci zdroj (obr. 1). Abychom 
tomu zabrinili, je tfeba pouzit dvou- 
polovy spinac S 2 , S r 2 (viz obr. 2). Ta- 
kovv spinac ma napr. potenciometr 
TP281, lOk/G. Potenciometr se spi¬ 
nacem.typu TP181, lOk/G majenjedno- 
polovy' spinac. - Druhy typ se prevazne 
"pouziva pro tranzistorov£ prijimace. 
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Aby se po vypnuti prijimace jedno- 
polovym spinadem S 2 a po vypnuti sifo- 
v£ho napajeciho zdroje spinacem Si 
nevybijely baterie pres zdroj (obr. 1), 
musime zapojit mezi nap&jeci zdroj a 
N baterii v prijimaci polovodicovou diodu 


220 V^ 


— 




- ' 


f ** 




+ * ■' 


Y 


+ ' „ 


_; 

iranzistorovy 

y 



* j 

[W70 ^ gv 

prijlmai 


-M-J 












Obr. 1. PH vypnuti 
prijimace spinacem 
$2 a sitoveho napa~ 
jeelho zdroje spina- 
. cem St se vybijl ba¬ 
terie proudem I v pfes 
zdroj 


D , ktera ma v zavern^m smeru velky 
odpor (staci dioda 1 az 4NP70 pro na¬ 
pajeci napeti do 12 V). 

Pak staci vypnout spinac £2 a sit’ovy 
napajec muzeme nechat budto zapnut^ 
(pro regeneraci baterii), nebo vypnout 
i sit’ovy napajec spinacem St. Potom 
dioda D zabrani pronikani proudu 

z baterii do zdroje a tim take vybiti 
baterii. Prot^ka jen maly zpetn^ proud 

Obr . 3. U tranzis- 
toroveko prijimace 
Ize pouzit jednopo- 
lovy spinal (poten¬ 
ciometr se spinacem 

typ TP 181, lOkjG).* 
Diodu Ize zapojit na 
kladny nebo zaporny 
pol stabilizovaneho 
zdroje 

(nekolik mikroamp^ru) podle velikosti 
odporu diody D v zavern&n smeru. 
Odpor germaniove diody v zavernem 
smeru b^va^ asi od. 30 kQ do 200 kD, od¬ 
por kremikov^ diody je rddove nekolik 
stovek kiloohmu az stovky megaohmu, 
popf. i vetSi. 

J. Vejlupek 

Me?eni citlivosti pHjimace VKV 

Citlivost prijimace VKV vztazenou 
na odstup sigiidl-sum 26 dB meri- 
me tak, ic na* vstup prijimace. se 
pnvadi nosnd vlna v pasmu, na ktere 



Ha itovZcko ! 


Statistika dokazuje, ze lidskj vek se stale 
prodluzuje . Nebyt infarktu a rozvoje moto- 
rismu , me la by jeji krivka pravdepodobne 
jeste pfiznivejsi prubeh , ale i tak-jsme prj 
na tom mnohem lepe ne£ nasi pfedkovL . 
Molnd , ie prave toto blahe vedomi nds vede 
k tomu , ze dues na nejakou tu hodinku , den 
nebo, i rok nekoukdme , ze mdme proste na, 
vsechno dost tasu. ' Mdm-li kornene nadeji , j£e 
budu tuto planetu obsfastnovat svou pHtom - 
nosti nejaky ten den navic , proc bych nepostdl ‘ 
tu. a tarn ctvrthodinku nebo hodinku na kou- 



sek hoveziho , na vypranou kosili nebo na 
razitko k zddosti 0 pas , prod bych neprojevil 
. trochu velkorysosti a trpelivosti? 

• Bylo by nemene zajimave statisticky.zjistit , 
jdk se umerne ' s lidskym vekem pro- 
dluiuji i nejruznejsi terminy a Ihiiiy: z dn& 
na tfdny, z tydnu na me sice, z me sic d na roky 
a z rokii na veaiost (viz napf. bytovd otdzka ). 
Tahle statistika by nds asi hrave pfesvedcila, 
ze_ si nikdo z nds nemusi delat starosti co 
s dasem, ktery jsme zdsluhou prodlulovdrd 
lidskeho veku zlskali jaksi navic. 

Ale dost jiloso/ovani - ponofme se radeji 
hluboko do viru vsednlho zivota, thba az 
do kancelare jisteho odpovedneho pracovnika , 
ktery ndhle zjistil , ze potrebuje okamzite 
predat dulezite sluzebni sdeleni do mesta 
vzdaleneho asi 250 kilometrd. Ve dvaedtem 
stoleti - malickost . Mdme prece telefon , 
mdme' i telegraf. A protoze telefon (rozumej 
u nds) je vec nejen znacne zdlouhavd a navic 
zapeklitd tim , ze se nekolik cekacich hodin 
nemulele hnout z mistnosti , rozHodne se 
odpovedny pracovnik pro telegram , podany 
samozrejme ' telefonicky .' fjavold, ohlasi" sve 
cislo, zavesl a deka. CtvH hodiny , pul hodiny. 
Zavola tedy znovu a dostane se mu vlidne , led 
diskusi nepripoustejici odpovedi: „Musite 
■podkat, az na vas pfijde fada. (i Ukdzneny 
dcastnik tedy cekd dalsi hodinu , nacez se mu 
na dalsi nesmelf dotaz dostane vysvetlent , 
ze Ihxtla na telefonicke podani telegrdmu je 
tri (slovy jeste jednou tri) hodiny / Takze 
ted ui napfiste vi, ze je vyhodnejsi zajet si 
na postu , i kdyby to bylo z Kobylis do Bra - 
nika. A navic sampzfejme i to, £e celd tato 
sluzba je tim pddem pro kodku. 

I Ostatne, vubec se mi Ubi, jdk dovedeme - 



abych tak rekl'„prodlou£eni zivotnosti lidske 
bytosti t( vyu£ivat. Treba k tomu, £e heco 
postavime , pak to zrustme d po nejakem dose 
stavime zase znovu. Treba cihelnu, jeji£ vy- 
roba predslavuje 36 milionu cihelnych jed- 
notek rodne. (Cihelnd jednotka je . zrejme ter¬ 
minus technicus , ktery jsem si nedovolil zme- 
nit , neb jsem sejej docetl v serioznim dennim 
tisku). Casove i finanene to samozrejme, 
vyjde lepe v pfipade, £e neco zrustme jeste 
pfedtim , ne£ zacneme stavet. Treba novou 
televizni ve£ na Petrine. Tedy piivodne na 
Petrine. podle rceni , £e zmena je 

zivot , ma byl pro zmiriu v Riegrovych sadech. 
To se mi Ubi, £e.bez ohledu na cas i penize 
hleddme to nejlepsi feseni . Doufejme,£e se to 
povede 1 nejmene tak dobre jako s Cukrdkem , 
a £e opet.po letech zjistime, ze to chtelo prece. 
radeji ten PetUn. Co£ konecne nevadi , pro- 





je naladen prijfmac.'- Tato nosna vlna 
je kmitoctove modulovana kmitoctem 
1 kHz se zdvihem 22,5 kHz. ' 

Mame-li prijfmac se symetrickym 
vstupem 300 D, zaradfme mezi genera¬ 
tor (mfva nesymetricky * v^stup 75 Q) 
a prijfmac cfvkovy nebo odporovy sy- 
metrizacnf clen. 

Odporovy ma .vsak vlastnf utlum, 
s nfrnz musfme pocftat; citlivost prijf- 
mabe je ztritii na symetrizacnfm 
dlenu vetsf. Prijfmac je nastaven na 
rovny amplitudovy prubeh zesilovace. 
Pouzfvdme-li zvlastnf zesilovac k dflu 
VKV, je vyhodn^ merit vystupnf napetf 
prfmo za demodulacf (za obvodem 
deemfdze). Tam pripojfme nfzkofrek- 
vencnf milivoltmetr. 

Prijfmac naladfme na nosnou vlnu 
generatoru, az uslysfme z reproduktoru 
prijfmace VKV ton (1 kHz). Potom na 
generatoru vypneme modulaci, takze 
na vystupu prijfmace jiz nebude signal 
o kmitoctu 1 kHz, a zmerfme tam napetf 
sumu. Je-li naprfklad pri zapnutb mo¬ 
dulaci na vystupu efektivnf napetf 
0,5 V a pri vypnutb modulaci 25 mV, 
mfizeme rfci, ze odstup signal-sum je 
prdve 1 : 20, coz je 26 dB. Prive k to- 
muto odstupu se citlivost prijfmacu 
VKV vztahuje. Nenf-li napefovy rozdfl 
na vystupu l : 20, musfme jej nastavit 
zmenou velikosti vystupnfho napetf ge¬ 
neratoru. Je-li odstup vetsf nez 1 : 20, 
je treba vystupnf napetf z generatoru 
zmensit (prijfmac za£fna vfc Gurnet). 
Je-lj odstup signal-sum mensf nez 1 : 20, 
musfme naopak vystupnf napetf z gene¬ 
ratoru zvetsit (sum prijfmace se zmen- 
§uje), az bude odstup pri vypnute i za- 
pnut6 modulaci generatoru na vystupu 
prdve 1 : 20, Pak citlivost prijfmace 
precteme na cejchovanem delici VKV 
generdtoru. 

JiU Mastera 


Cs. referencni diody 

Fyzikdlnf ustav Ceskoslovenske aka- 
demie ved vyvinul nov^ polovodicovy 
prvek, kter^ doplnuje radu rfiznych 
typfi a druhu polovodicovych diod - 
referencni diody. Referencni diody jsou 
sestaveny z prechodu p-n Zenerova 
typu, ktery je teplotne kompenzovan 
jinym prechodem propustn^ho smeru 
a obvodem z presnych a stabilnfch 
odporu. Kazda referencni dioda je 
podrobena umel£mu stdrnutf, takze be- 
hem provozu se jejf vlastnosti nemenf. 

Referencni diody se hodf jako zdroje 
presnych napetf (ndhrada Westonova 
clanku), jako' stabilizatory napetf a 
proudu a jako zdroje vsude tam, kde se 
pozadujf presna merenf a presn£ .vy- 
sledky. Referencni diody lze pouzft i pro 
prfmou stabilizaci napetf s konst, zatezf. 

Diody jsou - otresuvzdornb, mohou 
praeovat v libovolnb poloze, jsou odolne 
proti zkratu a majf podle druhu teplotrif 
soucinitel' az drlO _6 /°C- Cena podle 
druhu diody je 150 az 2000 Kcs. 



Indikator modulacni urovne pro 
linearn: SSB zesilovace 

Pfemodulovany signal SSB je hure 
citehry' a pusobf rusivb ,,chraptenf" 
i v okolf. Uzitecny prfstroj indikujfcf 
dosazenf spickoveho vfkonu (PEP) 
popisuje W6SAI v casopise CQ. 

Zapojenf je na obr. 1, Pouzfva bezn 6 
„magick6 oko" EM84. Vysokofrek- 
venbnf napetf z vystupu linearnfho ze- 



. silovace je zmenseno kapacitnfm delicem 
a privedeno na‘germaniovou diodu D\. 
Usmernenb napetf je pak reprodukcf vf 
, napetf z koncov^ho stupne a privadf se 
na ridicf mffzku EM84, kde zpusobuje 
otevfram nebo zavfranf „magickbho 
oka'*. Oko je otevreno, je-li potencial 
blfzky potencialu katody a zavreno, je-li 
na mrfzce priblizne -22 V. Prfstroj 
serf dime (zmenami v kapacitnfm delici) 
tak, aby pri spickov^m vykonu bylo 
„magickb oko" prave zavreno. 

Napajenf obstara zdroj koncovbho 
stupne; je treba anodov^ napetf asi 
300 V pri odberu nekolika miliamp6r 
a zhavicf napetf 6,3 V. Cely prfstroj 
muze byt vestaven prfmo do koncovbho 
stupne vysflace. -ra 


toze chybami se.clovek ucL ProZby se nemohl 
ucit delat nove chyby? A pokud jde o cas, 
co ndm na nejakim roku zalezl? 

A jeste jednu zajimavou zdkonitost jsem 
pri dnesnim zadumdni nad Ihutami a terminy 
objevilze totil i to je vec ciste relativni. 
Zatimco prodluzovdnt nekterych Ihutjejedno- 
znacne k vzteku ,, nezbyva nez uvitat jine o 
s radosti. Platilo by to i o zdrucnich Ih&tdch , 
kdyby zivot nebyl tak sloiity. Mimochodem , 
zndte tuhle anekdotu? Prijde pan do obchodu. 
a koupi si kladivko. Prijde druhy den , to- 
purko nese zvldst , hodi oba kusy prodavaci 
na pult a pravi vztekle: „Tohle jsem vcera 
u vas koupiiy Prodavac trosky prohledne 
odbomym • zrakem , zakroutl hlavou a vece 
neduverive: „To nent mozne , to jste s tim 
musel nekde klepnoutPardon - jd vim , 



ze je to kamendky ale pripomind mi to jineho 
pdna a to ui neni anekdota. 

Ten pan ma televizor a v tom televizoru 
mu nahle odesla elektronka . Z a ^ 0U P^ tedy 
za Kcs 36 novou , ale po 14 dnech ndsledo - 
vala svoji pfedchudkyni do vecriych lovist. 
Ha i sest mesicu zdrucni Ihuty mi jako vale- 
nemu zdkazniku poskytuje vyrobce - uvaioval 
vazeny zakazntk - a odeslal elektronku k re- 
klamacnimu fizeni . 

A jak myslite, Ze to dopadlo? Jednoduse: 
sest tydnu. cekal , nove elektronky se nedockal y 
zato vsak zlskal nekolik cennych zkusenosti , 
ktere mi jako dobremu pUteli nezistne sdeliL 
A abyste videli y ze i jd jsem charakter y pre- 
dam vdm je stejne nezistne } abyste vedeli , co 
vds eventudlne cekd . 

Tak tedy predevslm upozornuji y ze zku- 
sebna Testy Roznov v' Praze na Smichove 
yy ackoli zavada bude potvrzena y nemuze nd - 
hradu provest pro nesprdvni vyplheni zdruc¬ 
nich dokladu 11 . jVa to pozor! Doporucuji 
proto pfihldsit se do nejakeho kursa vypliio- 
vdni zdmdnich dokladu , jejichi pordddni by 
mohlo byt vhodnou ndplni prdce kultumich 
domu j za dlouhych zimnich vederu. Bohuzel 
vds vsak musim-zklamat: ani to jeste neni 
zaruka y Ze vase reklamace bude uzndna , 
protoZe i kdyZ vsechna administration bude 
v porddkuy- muzete ze zkusebny elektronek 
dostat odpoved pribliZne tohoto zneni: yy Vasi 
reklamaci nemuzeme uznat , proto ze k posko- 
zeni elektronky doslo v dusledku koltsani na¬ 
peit v siti y coz nelze davat k tiZi vyrobce 
elektronek y nybrZ je f*>iba uplatnovat dodrZo- 
vdni normy u Rszvodnfch energetickych zd- 
vodu“ A pak se divte y Ze me napadla ta' 
hloupd anekdota s kladlvkem ... Inu y v Tesle 



maji budto nadbytek smyslu pro humor , nebo 
nedostatek neceho jiniho. Uhddnete echo? 









Vysokofrekvencm generator 

K predbezndmu nastaveni rezonanc- 
nlch obyodu v prijlmaclch. a ostatruch 
zarlzenlch pouzlvame sac! meric, tzv. 
grid-dip-metr. Ten jiz v nasi laboratori 
rriame. K definitivnimu nastaveni vsech 
obvodu a jejich presnemu doladeni po- 
trebujeme vsak zdroj vysokofrekvencnlho 
signalu snastavitelnym kmitoctem a vy- 
stupnlm napetim. Proto doplnlme svoji 
laborato? vysokofrekvencnim generato- 
rem, kterdmu se take rika pomocny 
vysllac. 


ktery vytvari s kondenzatory C 2 a C 4 
sdriovou kombinaci, jejlz vyslednd ka- 
pacita je asi 20 pF. Kolektor oscilatoru 
7™i je napajen pres odpor Ri s tlumivkou 
77.0dpory R% a /?3 urcuji a stabilizujl pra- 
covnl bod tranzistoru. Pres kondenzator 
Gs je pak vysokofrekvencm signal pri- 
yaden na bazi emitorov.eho .sledovace 
TV Tranzistor ma v-tomto zapojenl 
velkou vstupnl impedanci a proto mini- 
m&lne zatezuje oscilator. Jeho pracovni 
bod urcuji odpory R$ a R&. Vystupnl 


0C170 


0C170 



—c Zd< 


Zd ? 


Princip a funkce 

Vysokofrekvencm generator je v pod- 
state oscilator. Protoze vsak zalezl na 
jeho dobrd stabilite pri zmdne zateze 
a ostatnlch zmendch ve vnejslch obvo- 
dech, je oscilator oddelen od vystup- 
nlch zdlrek emitorovym sledovacem. 
Schema prlstroje je na obr. 1. Oscilator 
kmita na kmitoctu urcenem hodnotami 
rezonancnlho obvodu P, Go* Konden¬ 
zatory C 2 a C 4 tvorl kapacitnl delic, 
ktery vytvari zpetnou vazbu, potrebnou 
k cinnosti oscilatoru. Protoze velikost 
kapacit techto kondenzatoru je srovna- 
telna s velikost! kapacity pouzitd v ob¬ 
vodu L, Coy podlll se take na urcenl 
kmitoctu oscilatoru. Aby jejl vliv nebyl 
velky, je mezi ladeny obvod a kolektor 
tranzistoru zarazen kondenzator Ci, 


impedance emitorovdho sledovace je 
velmi mala, coz je vhodnd zvlaste pro 
slacfovanl tranzistorovych prlstroju. Vy- 
sokofrekvencnl napetl odeblrame pres 
kondenzator C 7 z bezce potenciometru 
Pi, zapojendho v emitoru tranzistoru TV 
Preplnacem Pf\ vollme kmitoctovy 
rozsah oscilatoru. Pri volbe poctu roz- 
sahu vych&zlme z pomeru nejvetsl a 
nejmensl dosaziteine kapacity v lade- 
nem obvodu oscilatoru. Z Thomsonova 
•vzorce lze odvodit, ze pomer krajnlch 
dosazitelnych kmitoctu se rovna odmoc- 
nine pomeru kapacit: 

fm 


=f, 


jVin f Gmin 

S pouzit^m ladiclm kondenzatorem ‘ 
WN 704 00 380 pF je dosazitelny pomer 



Obr . 2, Rozmisteni soucastek na desticce 

294 n 



nejvetsl kapacity k nejmensl asi 2,4 az 
2,8 pri respektova.nl prldavnyoh kapacit 
(delic C 2 , Ca, kapacity spoju, kapacity 
tranzistoru ap.). Zvollme-li .tedy nej¬ 
mensl pozadovan^ kmitocet generatoru 
400 kHz, vychazejl potom jednotlive 
kmitoctovd rozsahy asi takto: 400 kHz 
az'1,1,MHz; 1,1 MHz az 3 MHz; 
3 MHz az 8 MHz a 8 MHz az 20 MHz. 

Pozadavky na pnstroj 
Kmitoctovd rozsahy jsme zvolili 
s ohledem na pouzity vlnovy preplnac, 
ktery ma ctyri polohy. Potrebujeme-li 
vyssl kmitocty, muzeme pouzlt harmo- 
nicke zakladnlho kmitoctu oscilatoru. 
Vystupnl vysokofrekvencm napetl gene¬ 
ratoru je regulovatelrid v rozmezl 0 az 
50 mV potenciometrem. Pnstroj bude- 
me napajet ze ctyr tuzkovych bateril. 

Konstrukce 

Vsechny soucdstky krome ladiclho 
kondenzatoru, potenciometru Pi a kon¬ 
denzatoru C? jsou umlsteny na desticce 
s plosnymi spoji (obr. 2, 3). Vlnovy pre- 


© 
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Obr. 4 . ^apojeni prepinace 

^plnac PN 533 16 pouzijeme tentokrat 
°bez uprav. Preplname jlm ,,zive t( konce 
clvek a kondenzatory Cz } Ca v kapacit- 








Obr. 5, Uspofdddni 
soucastek uvnitr 
skflhky 


Odpor 470/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor l k/0,05 W 

3 ks 

- 1,20 

Odpor 2k7/0,05 W 

2 ks 

0,80 

Kondenzator slidovy 
(keramicky) 22 pF 

2 ks 

1,60 

Kondenzator slidovy 
(keramicky) 270 pF 

1 ks 

0,80 

Kondenzator slidovy 
- (keramicky) 470 pF 

3 ks 

2,40 

Kondenzator styroflexovy 
lk 8 

2 ks 

4,- 

Kondenzator keramicky 
(plochy) I0k/40 V 

1 ks 

0,80 

Civkove telisko 0 8 mm 

5 ks 

1 >- 

Zdirka izolovana 

2 ks 

1,20 

Spinac (packovy) 

1 ks 

6 — 

Desticka s plosnymi 
spoji A.19 

1 ks 

9- 

Drzak tuzkovych baterii 

1 ks 

'6,50 

Tuzkova baterie 

4 ks 



Celkem 184,20 


mm delici oscilatoru. Zapoj eni prepin a- 
ce je zrejm£ z obr, 4. Civky jsou vinuty 
na kostrickach o prumeru 8 mm, Jejich 
indukcnosti a informativm pocty zivitii 
jsou v tab. 1. Presnou indukcnost zme- 
fime mustkem RLC , ktery jsme jiz sta- 
veli, a presne nastavime zelezovym 
jadrem. S dobrym trarizistorem a sprav- 
ne zapojenymi soucastkami musi osci- 
lator fungovat na prvni zapojem. Des- 
ticka s plosnymi spoji je pripevnena do 
obvykle skfinky B 6 dvema sroubky M3 
s distancmmi trubickamx (obr. 5). 
Otvory ve skrince vyvrtame podle 
obr. 6 . 

Generator ocejchujeme podle.. dobr£- 
ho komunikacmho pfijimace. Na priji- 
maci budeme nastavovat kmitocet na 
zaokrouhlene hodnoty (napr. 3; 3,1; 
3,2 — 7,5; 8 MHz atd.) a na stupnici 
naseho vf generatoru oznacime odpovi- 
dajici polohy ukazatele na ladicim 
kondenzdtoru. 

Pouziti generatoru 

Pri sladbvani pfipojujeme vf genera¬ 
tor stinenym kablikem s co nejmensi ka- 
pacitou. Kondenzator C 7 vytvari totiz 
s kapacitou kabliku delic vf napeti a tim 
snizuje jeho velikost. SlacFujeme vzdy co 
nejmensim signalem, protoze vetsinou 
zjist’ujeme maximum sluchem a' lidsk 6 
ucho je citlivejsi na zmeny pri slabsich 
signalech. Kmitocet generatoru nasta¬ 
vime na pozadovanou hodnotu a dola- 
dovacimi prvky sladovaneho pristroje 
(trimry, jddry civek) vyhledame polohu, 
pri niz je na vystupu nejsilnejsi signal. 

Komu by nevyhovovaly kmitoctove 
rozsahy pouzite v tomto pristroji, muze 
si je pochopitelne zvolit libovolne. Nej- 
vyssi kmitocet je omezen meznim kmito- 
ctem tranzistoru. Pri zvysovani kmitoctu 
nad 20 MHz jiz neni nutn£ menit kapa- 



Obr. 6. Rozmistenl otvoru na skrince , 


citu delice C 2 , C 4 ; vyhovi velikosti kon- 
denzatoru C 2 - 270 pF a C 4 - 470 pF. 

Protoze kmitocet oscilatoru je tak£ 
zavisly na'napajecim napeti a v tomto 
pristroji neni napeti pro jednoduchost 
stabilizovano, je nutnd „hlidat“ napeti 
napajecich baterii a casteji je menit. 
Odber je asi 10 mA. 


Rozpiska soucastek 


Tranzistor 0C170 

2 ks 

80,— 

Ladici kondenzator 

WN 704 00 

1 ks 

40 — 

Vlnovy prepinac 

PN 533 16 

1 ks 

16 — 

Potenciometr drdtovy 
miniaturni 470 Q 

1 ks 

8,50 


Desticku pro vf generator pod ozna" 
cenim A 19 .vyrobi a zasle na dobirku 
3. ZO Svazarmu v Praze 10. Objed- 
navky zasilejte na korespondencmm list- 
ku na postovni schranku 116, Praha 10. 
Gena za 1 ks je 9,— Kcs. 


Tab. 1 . * 


Civka 

In- 

dukinost 

[tiH] 

Pocet 

zdvitH 

Drat 

Pozndmka 

U 

360 

215 

■ 

0,1 mm CuP 

kfiiovS 

L z 

100 

110 

0,1 mm CuP 

kfiiovS 

U 

20 

50 

0,2 mm CuP 


l a 

2,5 

13 

0,2 mm CuP 



V fade polovodicovych soucastek se 
objevil noyy druh - tranzistor vyrobeny 
epitaxni technikou, jehoz zakladni su- 
rovinou je treti z nejdulezitejsich polo¬ 
vodicovych materialu, galium-arzenid. 
Novy' typ tranzistoru dostal nazev 
MIS-FET (metal ' insulator semicon¬ 
ductor /ield-effect transistor). Kronie 
jinych pfednosti muze pracovat az pri 
teplotach kolem 350 °C; vzorek tohoto 
tranzistoru mel napr. pri teplote 300 °C 
na kmitoctu 200 MHz vykonov 6 zesi- 
leni 9 dB. -cha- 


Ackoli se puvodne zdalo, ze alespon 
v prenosu stereofonnich vf signalu bude 
zaveden jednotny system ve vsech^sta- 
tech, prichdzi nyni ze Sv^dska zprava, 
ze tato zeme zavadi zcela odlisny zpusob 
zpracovani a prenosu stereofonnich 
signalu, zvany system Berglund. Proti 
nejrozsirenejsimu zpusobu podle normy 
FCG (system pilotniho kmitoctu) ma 
sv^dsky zpusob tu vyhodu, ze lze jednim 
vysilacem vysilat soucasne dva pro- 
gramy. - chd- 


Radioamateri ve Velke Britanii 

Pocet vydanych povoleni k provozu 
radioamatersk^ch zarizeni ve Velk 6 
Britanii se stale zvetsuje. Za lonsk^ rok 
pribylo t 6 mer '1000 novych koncesio- 
naru, takze celkovy pocet radioamat^ru. 
se zv^sil k 30. cervnu 1967 na 15 398. 
Zajimavy je i celkem velky' pocet povo¬ 
leni k provozu televiznich zarizeni (183). 

Stejne rychle stoupa i pocet „radio- 
technickych” model^ru. Ke stejnemu 
datu bylo vystaveno 11621 povoleni 
k provozu radiem fizenych modelu. 

-Mi- 


V „Laboratori mlad^ho radioama- 
tera“ v AR 8/67 doslo omylem k chyb- 
n 6 mu nakresleni obrazce s plosnymi 
spoji pro popisovany tranzistorovy volt- 
metf. Omlouvame se ctenarum a otis- 
kujeme sprdvny nakres. 
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IMfzkofrekvenfinf 

filtr 

Jaromir Folk 

V nizkofrekvencnt technics se nekdy vyskytne potfeba pouzit v elektrickem obvodu nizko- 
frekvendni filtr , kterfi propousti cele slysitelne akusticke pasmo kmitoctu, ale ostatni kmitocty 
silne potlacuje. priklady poulitijsou nejruznejsi , Jednim z nich, pro ktery byl filtr konstruovdn, 
je odfiltrovdni pomocneho kmitoctu 19.kHz a 38 kHz z rozhlasoveko prijimace pri stereofonnim 
prijmu a nahrdvdnt na magnetofon . Pri nakrdvdni se to til mule stdt , le se v nahravce objevi 
vysoky pisklavy ton . 


Pri rozhlasov£ stereofonii, tedy pri 
vysilini dvema nezavislymi zvukovymi 
kanaly jednim vysilacem, zaujima 9 % 
celkov^ho kmitoctov&io spektra pomoc- 
nf kmitocet 19 kHz, ktery jenutny pro 
funkci dekoderu. Tento kmitocet pro- 
nik£ do magnetofonu primo, nahra- 
vame-li bez dekoderu na monofonni 
magnetofon monofonni zaznam. Je 


toho je interference, ktera se objevi 
v nahravce. Na rozdil od kratkodobych 
pfemodulovani (napr. pri" nahravce 
hudby) vytvari kmitocet 19 kHz kon- 
stantni rushry signal. Ve stereodekod^ru 
se zdvojenim pomocneho kmitoctu vy- 
tvari signal 38 kHz, kter^ muze rovnez^ 
rusit. Tento kmitocet zastava ve stereo-' 
dekoderu funkci prepinace. Druha har- 


monickA je 76 kHz a mazaci a pred 
magnetizacni kmitocet se u magneto- 
fonei pohybuje kolem 70' kHz, coz pri 
dostatecrie siln6 druhe harmonickd zde- 
koddru ddva interference kmitocet 
6 kHz a ten se objevi v nahravce. To to 
ruseni lze snadno odstranit zafazenim 
dale popsaneho pasmoveho Eltru, ktery 
oba rusiv£ kmitocty silne tlumi (vice nez 
40 dB) a zvukovd akusticke pasmo pro¬ 
pousti. 

Popis filtru 

Vystupni impedance diodovych vv- 
stupfi rozhlasovych prijimacu jsou rela- 
tivne znacn^. Proto by mel byt filtr 
konstruovan s velkou impedanci. Kon- 
strukce takovdho filtru vsak neni snadna. 
K filtru je proto pripojen.dvoustupnovy 
tranzistorov^ zesilovac (impedancni me- 
nic), kter^ kompenzuje utlum filtru a 
navic ma jeste postacujici zesileni. Tak 
lze udelat filtr s malou impedanci a zu- 
stava zachovano spravn6 prizpfisobem 
k diodov^mu vystupu prijimace. Pri- 
zpfisobeni ke vstupu zesilovace neni kri- 



sice trochu potlacen clankem RC za 
pomerovym detektorem prijimace, 
pfesto vsak neni jeho velikost zanedba- 
telna. Pfi porizov&ni stereofonniho z4- 
znamu na stereofonni magnetofon z pri¬ 
jimace s dekoddrem pronika jiz po- 
mocny kmitocet do magnetofonu m£ne/ 
ale i tak muze zpusobit ruseni. 

Pri kazddm magnetickem zaznamu, 
zvlaste pri mensich rychlostech posuvu 
pasku, jsou totiz vyssi kmitocty vzhledem 
ke zlepseni odstupu sumu silne zdvizeriy. 
Proto vznika nebezpeci presyceni mag- 
netickeho materialu signalem o kmitoctu 
19 kHz, poprip. 38 kHz. Dfisledkem 
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Obr. 2. Kmitoctovy pru- 
beh filtru 


Obr . 4.\ Sestava filtru 





tick£, coz je vfhodne, nebotf vystupni 
impedance tunerft nejsou vzdy znamy. 

Cely filtr vcetne zesilovace je kon- 
struovan naplosn^chspojich podle obr. 1 
(na obrazku jsou plosn£ spoje dvojmo pro 
stereo). Zesilovac' je dvoustupnovy 
s primou vazbou. Pracovni bod prvniho 
i druh^ho tranzistoru lze nastavit od- 
porovym trimrem 0,1 MQ. Z kolek- 
toru druh^ho tranzistoru je pres odpor 
39 kfl zavedena zaporni zpetni vazba. 
Vlastni filtr se sklada ze dvou clanku II. 
Paralelni rezonancni obvod (70 mH, 
1 nF) je laden na 19 kHz. Civky filtru 
jsou vinuty na kostricky s feritovym 
jadrem (hrnicky o prumeru 18 mm). 
Pocet zdvitu pro indukcnost 110 mH je 
1080, pro 70 mH 925 zavitu. Obe civky 
jsou vinuty lakovanym dratem o 0 
0,1 mm. Kondenzatory filtru jsou bezn 6 
keramick^ nebo styroflexov 6 malych 
rozmeru na nejmensi napeti. Odpory 
staci na nejmensi zatizeni 0,05 W. Cel- 
kovy kmitoctov^ prubeh filtru je na 
obr. 2. Paralelni rezonancni obvod je 


155 x 155 x 50 mm. ■ 

Vf cast 

Vf c&st vysilace je osazena novymi 
kremikovymi tranzistory KF507. Oba 
vf. stupne by bylo moznd: osadit i ger- 
maniovymi tranzistory GF501, kter£ 
jsou casto doporucovany do koncovych 
stupnfi vysilacu. Drive nez GF501 se vsak 
v prodeji objevily kremikov 6 tranzistory 
KF507, kter 6 maji vetsi kolektorovou 
ztratu, vetsi dovoleny kolektorovy proud 
a snesou podstatne vyssi teplotu. Jejich 
cena je prijatelna a cela vf cast vysilace 
prijde levneji nez s tranzistory 0C170, 
kter<$ musely byt v koncov^m stupni 
zapojeny -dva nebo dokonce ctyri. 
S kremikovymi tranzistory KF507 do- 
staneme dostatecny v^kon i pri-pouziti 
jednocinn^ho koncoveho stupne. Pri 
napeti napajeci baterie 7,5 V byl vf 
vykon vysilace 200 mW. Vf v^kon jsem 
meril podle svitu zarovicky v absorpc- 
nim krouzku porovnavaci metodou. 

Vf kmity vznikaji v krystalem rize- 
n£m oscilatoru s tranzistorem 7~i. Pro 
dosazeni dostatecn<£ho budiciho vy'konu 
je v emitoru zapojen jen maly odpor" 
(22 D) a kolektor tranzistoru je vzhle- 
dem k spravn^mu prizpusobeni zapojen 
na ctvrty zavit od uzemneneho konce 
civky. Civka Li, L% je navinuta na 
kostre 008 mm lakovanym dritem 
o 0 1 mm, zavit vedle zavitu. Civka L\ 
ma 10 zavitu, L 2 4 zavity, odbocka je 
pripojena primo na' sroubovici civky. 
Velka tlousfka dr£tu je nutna pro do¬ 
sazeni dostatecn 6 ucinnosti oscilatoru. 
Pri pouziti dratu o 0 0,4 mm se nepo- 
darilo vybudit koncovy stupen vysilace 
presto, ze odber oscilatoru byl az 
100 mA. Spravne seh'zeny oscilitor mk 
odber 30 az 50 mA a ponekud rozsviti 
zarovku 2,5*V/0,1 A zapojenou v ab- 
sorpcnim krouzku. 


dobre doladit jddrem presne na 19 kHz; 
dosihne se tak nejlepsiho tlumeni. 
tJtlum vlastniho .filtru pro propous- 
ten£ kmitocty (30 az 14 000 Hz) 
je 6 dB (bez zesilovace). Na kmitoctech 
19 a 38 kHz je jiz utlum vice nez 40 dB 
oproti vystupnimu napeti slysitelnych 
kmitoctu. Celkove zapojeni. filtru i zesi¬ 
lovace je na obr. 3, sestava filtru je zrei- 
ma z obr. 4. 

Zmenou kapacity kondenzitoru a 
indukcnosti civek lze hranici odriznuti 
posunout do libovolne casti zvukov^ho 
spektra a tak ostre odriznout nezadouci 
oblast kmitoctu (v modulatorech vysila¬ 
cu apod.), Filtr lze udelat tak, ze do ze¬ 
silovace je zarazen filtr, ktery odrezava 
kmitocty napr. u 10 kHz a do zpetnd 
vazby filtr, odrezavajici kmitocty 
u 5 kHz. Vysledkem je filtr, ktery pro- 
pousti od 5 do 10 kHz. Ostatni kmitocty 
jsou silne. tlumeny. * Podobne filtry je 
mozn^ pouzit nejen v nf technice, ale 
i v automatizaci. 


Vazebni civka Lz ma jeden zavit 
drdtu o 0 1 mm s izolaci PVC, vnejsi 
prumer zavitu je 16 mm. Tento zavit 
je nasunut volne na civku Li a upevnen 
za privody tak, aby se jim mohlo pohy- 
bovat ve smeru osy civky. Tranzistor T 2 
je opatren chladicim liid^lkem o cel- 
kov£ plose asi 10 cm 2 . Pozor na zkrat, 
pouzdro tranzistoru je spojeno s kolek¬ 
tor em! Vysilac je modulo van preruso- 
vanim kolektorovdho proudu. Civky 
La, L$, Lg jsou vzduchov^, samonosne 
a jsou navinuty dratem o 0 1,5 mm. 
Civka La ma sedm zavitu, L$ tri zavity, 
vnejsi prumer vinuti je 15 mm, delka 
civky je 21 mm. Civka Le ma pet zavitu 
tesne vedle sebe, jeji vnejsi prumer je 
20 mm a je nasunuta na civku La. An- 
tdna je z duralov^ho dratu 0 0 4 mm 
s prodluzovaci civkou L^ v prvni ctvrti- 
ne celkov 6 d^lky. Civka L 7 ma 14 zavitu 


dratu o 0 0,4 mm CuP na 0 10 mm 
a doladuje se ferokartovym jadrem 
M7. Celkova ddlka ant 6 ny je 130 mm. 

Nf cast 

Dvoustupnovy nf oscilator dav5 vy¬ 
stupni napeti obd^lnikov^ho prubehu. 
Mfize b^t osazen libovolnymi dobrymi 
tranzistory n-p-n se zesilenim vet§im 
nez 50. Kmitocet je rizen s^riov^m ob- 
vodem’ LG] ladenym kapacitami C na 
kmitocty uveden£ v tab. 1 (AR 8/67). 
Civka Lb je navinuta na feritovym jadre 
EE 5x5 mm s mezerou 0,1 mm. Ma 
2500 zavitfi dratu o 0 0,09 mm CuP. 
Jednotliv^ ladici kondenzatory maji 
kapacity 500 az 15 000 pF. Konden- 
zator Cb zabranuje usmernovani vf 
energie na diode Di. Aby nebyl oscilator 
prilis zatizen, vede se budici proud pro 
spinaci tranzistor pres emitorovy sle- 
dovac T 5 . (Pokud by mel tranzistor Tg 
dostatecne velke zesileni, bylo by mozn 6 
tranzistor T$ v zapojeni vynechat). 

Sladeni vysilace 

Nejprve nastavime vf oscilator. Jeho 
klidov^ proud 10 mA se po naladeni 
zvetsi skokem na 30 az 50 mA. Potom 
'pripojime miliampermetr do kolektoru 
tranzistoru ^ a na civku La, £5 nasu- 
neme absorpcnx krouzek s zarovickou. 
Doladovanim obvodu Li, L 2 , Ci a zme¬ 
nou polohy Lz se snazime dosdhnout 
co nejvetsiho kolektorov^ho 1 proudu 
tranzistoru Tz.' Soucasne ladime kolek¬ 
torovy obvod trimrem Ca na minimalni 
proud a maximalm svit zarovicky. 
Odber zatizeneho koncoveho stupne je 
50 az 70 mA. Po x^yjmuti krystalu ladi¬ 
me nf cast. 

Nf oscilator naladime na prislusne 
kmitocty osciloskopem a tonovym ge- 
neratorem takto: tonovy generator na¬ 
ladime na pozadovany kmitocet, pripo- 
jime k nemu osciloskop a nastavime na 
obrazovce urcity pocet kmitu. Potom 
osciloskop pripojime na oscilitor vysi¬ 
lace a vhodnou volbou kapacity C na¬ 
stavime na obrazovce stejny pocet kmitu. 
Ma-li osciloskop citlivy vstup pro hori- 
zontalni zesilovac, muzeme ladit tak6 
podle Lissajousoyych obrazcu. Odpcw 
R$ nastavime pri zapnut6 vf casti .a 
zatizenem koncovem stupni vysilace. Na 
kolektoru T e musi byt napeti symetricky 
omezene. Nakonec naladime prodluzo¬ 
vaci civku anteny; civka se ladi nejl6pe 
monitorem s indikatorem sily pole, 
umistenym nekolik metru od vysilace. 
Vysilac musime drzet v rukou stejne 
jako pri provozu a doladovanim jadra 
civky L 7 a trimru Ca se snazime do- 
sahnout co nejvyssi vychylky monitoru. 


Obr . 1. ^appjeni 

vysilace Osmikon 



Vysilac O srr *ikon 

Jin Dolezflek 

Vysilac Osmikon je navrien tak , aby splnoval vsechny zakladni pozadavky vicekanaloveho 
vysilace. Je postaven z bezne dostupnych soucastek , zapojeni je jednoduche a maly pocet tran¬ 
zistoru umoznil snizit i ndklady na stavbu vysilace . Vysilac je konstruovan pfedevsim pro pfi- 
jimac Osmikon, popsany v AR 8167. 

Vysokofrekvencni stabilitu zajistuje krystal, stabilitu ntzkofrekvencniho tdnu bezne zapojeny 
stabilni nf oscilator. Vf vykon vysilace je vetsi nez 200 mWpripfikonu 0,6 W, teplotni slabilita 
je velmi dobra. Vysilac je napajen ze dvou plochych baterii , tj. napetim 9 V; md rozmery 





Jiff Horacek 


Merit indukcnosti a kapacity je 
mozn£ mnoha zpusoby. Jednou z nej- 
pfesnejsich metod — a soucasne nejjed- 
nodussich — je metoda rezonancni. 
Spociva v tom, ze k mereni indukcnosti 
pripojime kondenzator presne 
kapacity. Pres malou oddelovaci kapa- 
citu C v (obr. 1-) je na takto vytvofeny 
rezonancni obvod pfipojen vf generator 
a jako indikator vysokofrekvencm volt- 
metr. Oddelovaci kapacita Cv musf byt 
co nejmensi, aby nenastalo rozladeni a 
utlum obvodu pripojenym generatorem. 
Ladenim generatorii na maximalm vy- 
chylku voltmetru najdeme rezonancni 
kmitocet a podle vzorce 

r 25 330 

C/2 

vypocteme ze znamych hodnot ne- 
znamoUj tj. ze zraeren£ho kmitoctu 
a zname kapacity indukcnost nebo ze 
znamdho kmitoctu a indukcnosti ne- 
znamou kapacitu. 


vf oscil. , - vf indik. 



Kdo ma dostatecne presn^ vf gene¬ 
rator, muze timto zpilsobem.dosahnout 
dobrych vysledku, ale pfi opakovandm 
mefeni, zejmena pri vyrobe a nastavo- 
vani civek dojde k zaveru, ze je to pfilis 
zdlouhava metoda. Vyzaduje vypocet, 
sestaveni. a propojeni pfistroju atd.’ 
Proto se vyplati postavit na stejn^m 
principu jednoufcelovy pfistroj, jehoz 
schema je na obr. 2. 

( Popis pristroje 

Jako laditelny oscilator v tfibodov^m 
zapojeni je pouzita elektronka Ex — 


EF80. Civka L? je vinuta na hrnickov£m 
jadru dratem o 0 0,2 mm Gu — 2 X 
bavlna, do sekci kostficky asi 4 X 50 za¬ 
vitu. Indukcnost je 450 pH pfi stredni 
poloze doladbvaciho ^ jadra. Odbocka 
pro pripojeni katody je asi na 1/10 cel- 
koveho poctu zavitii, tj. - zacatek civky 
na mfizku Ex, asi 180 zavitu - odbocka 
a dvacet zavitu - konec civky na zem. 
Pomerne velky doladovaci kondenzator 
(asi 125 pF) je pripojen paralelne k la- 
dicimu kondenzdtoru 500 pF. Jeho 
velikost je dana potfebnym rozsahem 
ladeni oscilatoru, tj.'300 az 600 kHz. 
Jinak je zapojeni bezne. 

Pres oddelovaci odpor 4,7 kfi je vf 
napeti z anody oscilatoru vedeno na 
merici obvody. Ty se prepinaji sedmi- 
polovym dvoupolohovym pfepinacem 
Pfi, Kazdy ze sesti meficich rezonanc- 
nich obvodu Lx, Ci az Cg ma svuj 
oddelovaci kondenzator, jehoz velikost 
je vyzkousena a je tfeba ji dodrzet. 

V prvni poloze prepinace, oznacen£ 
kHz, je pres kondenzator 2,2 pF vyve- 
deno na vystupni svorky pfimo'napeti 
z oscilatoru a je mozn£ je pouzivat 
k nejruznejsim ucelum . (mereni celych 
rezonancnich obvodu, slacfovani mezi- 
frekvenci apod.). 

Slozitost pfepinani (tj. na vstupu 
Pru a na vystupu Phn) je dana potrcbou 
co nejvice zmensit vnitfni kapacity, 
ktere by zpiisobovaly nepfesnost a take 
vzajemn^ ovlivnovani obvodu. 

Paralelne ke svorkam pro pripojovani 
merenych soucasti (oznacenym LC x ) 
je zapojen vf indikator. Je to elektronka 
£2 — EF80j ktera pracuje jako mriz- 
kovy detektor a zesilovac. Jako anodo- 
vou zatez md citliv^ merici pristroj Mi 
— 200 pA. V pfivodu k mfizce je odde¬ 
lovaci odpor 10 kfl, ktery zabranuje 
rozlacfcvani a tlumeni mericich obvodd 
vstupem zesilovace. Zvlastnosti zapo- 
jeni je regulovatelne predpetf, . kter6 
vznika na katodov^m odporu. Jak je vi- 
det z obr. 3, je mozn6 plynulou zmenou 
predpeti dosahnout toho, ze indikator 
pracuje jen pfi signalu urcitd velikosti. 
To znamena, ze indikuje signal jen 


kolem vrcholu rezonancni krivky a to 
umoznuje presn^ cteni. Pro hrubd vyhle- 
dani rezonance je mozn^ petkrat snizit 
citlivost mericiho pristroje prepnutim 
paralelniho odporu 80 H spinacem Si . 
Pritom je.mozn^ nastavit regulator na 
minimalni predpeti (bezec potencio- 
metru Pi je v prave krajni poloze 
u odporu 10 kQ), takze merici pristroj 
ukazuje pfi ladeni prubeh napeti 



Obr. 3. Princip cinnosti indikatoru 

turner cel6 rezonancni kfivky, aniz by 
pfi vrcholu ukazoval „za roh“, Delic ve 
.stinici mfizce, slozeny z odporu 100 kfl 
a 47 kQ, je pripojen na katodu a zvet- 
suje proud katodovym odporem 47 kO. 
Tim upravuje pfedpeti pro regulaci 
citlivosti na potrebnou velikost. 

Pro zajemce, 1 kteri se spokoji s mensi 
pfesnosti cteni na indikatoru, je jin6 
zapojeni vysokofrekvencniho indikatoru 
na obr. 4. Tim je mozn6 usetfit vydaj 
za pomerne drahy mefici pristroj, pfi- 
cemz elektronicky ukazatel EM84 je 
jen o malo drazsi nez elektronka P 2 — 
EF80, ktera take odpada. Funkce tohoto 
zapojeni je jednoducha. Signal postu- 
puje opet pfes oddelovaci odpor 470 kQ 
a kondenzator 100 pF na detekcni diodu 
3NN41. Usmernen^ napeti se nastavuje 
regulatorem citlivosti (linearni poten- 
ciometr 0,5 MO) a pfivadi na mrizku 
elektronick^ho ukazatele. 

Zapojeni sit’oveho zdroje je na obr. 5. 
tldaje transformAtoru: plechy EI25 
(sifka stfedniho sloupku 25 mm), v^ska 
svazku plechu 20 mm. Primarni vinuti 
220 V — 2200 zav. dratu o priameru 
0,2 mm GuP. Sekundarni vinuti: 
200 V/15 mA — 2100 z&v. dratu o pru- 


EF80 - EF80 





Obr. 2. Zjapojenx mefice indukcnosti a kapacit 



meru 0,112 mm CuP; 2 X 6,3 V/0,6 A — 

2 X 66 zav. dratu o prumeru 0,56 mm 
CuP. 

x 

Mechanicka konstrukce ' 

Rozlozeni soucdsti na sasi pri pohledu 
shora je na obr. 6, pohled na usporadani 
ovladacich prvkii na celnim panelu na 
obr. 7. 

Sasi ve tvaru L je z polotvrd6ho hli- 
nikov^ho plechu tloust’ky 1 mm. Pred 
ohnutim zadni steny vyfizneme lupen- 
kovou pilkou vsechny otvory. Nezapo- 
mente na otvory pro pnvody k trans- 
formatoru, mericimu pfistroji a spina- 
cum! 

Celni panel je z tvrdeho hlinikoveho 
plechu (dural) tloust’ky 3 mm. Je v nem 
krome otvor u pro ovladaci prvky a me- 
rici pfistroj vyriznut.pulkruhovity otvor 
pro stupnici. Sasi je spojeno s pfednim 
panelem nytovanim pomoci postranic 
z hlinikoveho plechu, jak je videt na 
fotografii pfistroje na titulni strane. 

Vsechny soucasti jsou bezne k dostani , 
ve special izovan} r ch prodejnach, krome 
jednoducheho ladiciho kondenzdtoru. 
Zde si musime pomoci bucfto z vlastnich 
starych zasob, nebo koupit nejaky stary 
pfijimac na rozebrani (cena pri vypro- 
deji se pohybuje od 20,— do 40,— Kcs. 
Vyjmut^ kondenzator peclive vycistime, 
odstranime mechanick6 zdvady a izo- 
lacni casti ocistime benzinem. Nekter6 
kondenzatory stars! konstrukce byvaji 
robustni a to je pro nas ucel vyhodne. 

V nouzi je mozne pouzit i dual a za- 
pojit jen jednu polovinu. V tom pripade 
vsak kondenzator zabere na sasi vice 
mista a konstrukci musime pfizpusobit. 

Pro kondenzator je v sasi vyfiznut 
obdblnikovy otvor, v nemz je zapusten 
a pripevnen uhelniky. Zde je nutn6 
postupovat zvlast* peclive, protoze jaka- 
koli vule nebo pruznost v upevncnf se 
pozdeji projevi nepresnosti ceteho pfi- 
stroje. 


3NN41 EH84 



Obr. 4. Jine zapojeni vf indikdtoru 


Civky Li az jsou - po predbezn^m 
nastaveni indukcnosti - stazeny mezi 
dve pertinaxovd desticky o rozmerech 
asi 60 x 95 mm. V de'stickdch vyvrtame 
otvory, do nichz zapadne osazeni 
hrnickovych jader. Po okraji horni 
desticky pfinytujeme fadu pdjecich 
ocek.* na nez pfipajime vyvody civek a 
pozdeji pri nastavovdni i kondenzatory 
Ci az C§. 

Vznikne tak kompletm celek meficich 
obvodu, kter6 muzeme nastavit pred 
vestavenim do sasi. 

Pod pulkruhovitym otvorem v dura- 
lovem panelu je na 8 mm dlouhych 
distancnich trubickach pripevnena stup- 
nice z bite, 1 mm tluste desky PVG 
(popripade matne bile nastfikany. hli- 
nikovy plech). Pred smontovanim sasi 
si z 2 mm tlustbho organick^ho skla vy¬ 
fizneme kryci desku o rozmerech cel- 
niho panelu. V t6to desce vyvrtame 
otvory pro pripevnen! ovladacich prvku 
shodne s otvory v celnim panelu. Stitek 
s popisem ovladacich prvku je ,z kladiv- 
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Obr. 5. Z a P°3 en i zdroje 


kov6ctvrtky a dopsan nastroji; je v nem 
vyriznut pulkruhovy otvor pro stupnici. 
Tento otvor je oramovdn 5 mm sirokym 
pruhem nakreslenym cernou tusi. Pri ko- 
necnb montazi je tento stitek pripevnen 
kryci deskou z organick^ho skla, prichy- 
cenou ctyrmi pripevnovacimi srouby na 
celni panel pristroje. Protoze stupnice 
pristroje je . timto organickym sklem 
kryta, je treba je pripevnit az po ocej- 
chovani celeho pristroje. 

Osvetlovaci zarovky jsou pripevneny 
v prav^m.a lev£m hornim rohu stup¬ 
nice. 

Pri konstrukci jsem vychazel z toho, 
ze ovladaci prvky, predevsim ladeni 
oscilatoru, musi byt dobre pristupne, 
Krome ladeni se pri provozu nejcasteji 
pouziva potenciometr Pi pro rizeni 
citlivosti. Vlevo od knofliku ladeni je 
prepinac rozsahu v co nejvetsi blizkosti 
civek umistenych pod sasi. Oddelovaci 
kondenzatory v privodech k m^ricim 
obvodum jsou pajeny primo na prepi¬ 
nac. Privody k civkam musi byt co nej- 
kratsi a vzdalene od sasi, zvlaste na nej- 
nizsich rozsazich, kde jsou paralelni 
kapacity v ■ mericich obvodech mal6. 
Obvody oscilatoru nejsou narocn6 na 
montaz, je jen treba volit spojovaci drdt 
o prumeru alespon 1 mm (z duvodu 
stability). 

Pro ostatn! soucasti (odpory a kon¬ 
denzatory) je opet z duvodu dobr^ sta¬ 
bility treba prisroubovat na dv6 di- 
stancni trubicky pajeci listu, umistenou 
blizko elektronkovych objimek. Tim do- 
sahneme co nejkratsich privodu a po- 
loha soucasti se behem pouzivani pri- 
stroje nezmeni. 

Civka oscilatoru, kterd je umistena za 
ladicim kondenzatorem na sasi, je pri- 
tazena mezi dve pertinaxov£ desticky 
s pajecimi ocky. Celek je prisroubovin 
na 5 mm dlouhych distancnich trubic¬ 
kach k sasi. 

Potenciometr Pi md dlouhy hridel 
a je umisten pod Sasi az za ladicim kon¬ 
denzatorem, protoze u celniho panelu je 
malo mista. Miniaturni prepinac Pr x 


je pfi^roubovdn zapustenymi sroubky 
primo k £elnimu panelu. Timto umiste- 
nim soucasti dosdhneme toho, ze pH-; 
stroj ma pomerne velkou stupnici, 
snadrio pristupn^ ovladaci' prvky a 
mal6 celkove rozmery. 

; Uvedenf do chodu a nastaveni 

Nejchoulostivejsi casti celeho pri- 
stroje je blok mericich obvodu, tj. rezo- 
nancni obvody Li s Ci az Lq } Cq. Na 
presnosti nastaveni techm obvodu zd- 
visi presnost ceteho pristroje. 

Pri nastavovdni indukcnosti a kapacit* 
potrebujeme presrie ocejchovany meric 
PC, napr. Tesla BM 366. . 

Nemate-li ^moznost si tento nebo po- 
dobny pristroj vypujcit, lze pouzit meto- 
du uvedenou v uvodu clanku. Pak 
potrebujete presny vf generator a ne- 
kolik kondenzatoru s nejmensi toleranci 
(alespon 2 %)’. Jako indikator je pri 
nastavovdni mozne pouzit primo indi- 
kator vestaveny v nasem pfistroji. Pri 
pecliv£ praci je i timto postupem mozn£ 
nastavit indukcnost civek s toleranci 
mens! nez 5 %. 

Hrube nastavime indukcnosti civek 
odvijenim zavitu tak, aby pri stredni 
poloze sroubovaciho jadra mely jmeno- 
vitou indukcnost podle tabulky 1. Po- 
tom civky sestavime do bloku na perti- 
naxov^ch destickach, pricemz civku P3 
a zvlaste L g umistime tak, aby po ve¬ 
sta veni na sasi* by la co nejblize prepinaci 
Pf x . Vyvody civek pripajime na pdjeci 
ocka. Pri rozmisteni ocek musime pa- 
matovat, ze na stejna ocka pajime kon- 
denzdtory Ci az Ce, ktere - zvlaste 
u vyssich rozsahu - jsou dost rozmern£. 

. 7 Takd tyto kondenzatory musime do- 
§krabdnim nebo pfidanim malych para- 
lelnich kapacit upravit na presn^ hod- 
noty podle tabulky. 

Podobne jako u Li az Le postupujeme 
pri nastavovdni oscilatorov£ civky Li. 

Pri sestavovani mericich pristroju, od 
nichz pozadujeme urcitou presnost, se 
vyplati vsechny. soucasti pred ‘,zapoje- 
nim premerit nebo alespon prezkouset 
na zkrat nebo pferuseni. Usetri nam to 
mnoho ndmahy a casu pri uvadeni do 
chodu. Takb sitevy transformator je 
dobr6 prezkouset a popsat vyvody. 

Po pfezkouseni zdroje vyzkousime 
mikroamp^rmetrem v mrizkov^m svodu, 

. pracuje-li oscilator v cetem rozsahu la¬ 
deni. 

Vysokofrekvencni indikator vyzkou- 
§ime tak, ze potenciometr vytocime na 
nejmenSi predpeti a na mrizku propoji- 
me pres kondenzator 500 pF primo 
ariodu oscildtoru. Pri spravn6 funkci 
musi merici pfistroj ukazovat vychylku 
pres celou stupnici a tato vychylka se da 
potenciometrem Pi regulovat. 


Obr. 6. Rozlo£eni y 
souZ&stl - - 


osi 225 








Obr, 7. Pohled na ‘ VSechny hodnoty pro m£reni podle 

celni panel techto vzorcil lze predem zpracovat do 

tabulek tak, jak je to v tab. 4 pro mefeni 
indukcnosti 0,5 az 20 jjlH. 

Seznam pouzitych soucasti 

Eu Ei — elektronka EF80 2 ks 

Mi — m&riri pfistroj Metra DHR 3 — 

200 uA 1 ks 

Pf i — mmiatumi prepinac APM 207 

(sedmipolohovy dvousegmentovy) 1 ks 
Si — jednopoloyy spinac t. 6. 4151-15 1 ks 

pnstrojova svirka Metra 
CK 555 00 2 ks 


Po tom to predbeznthn pfezkouseni 
funkce pfistoupime k cejchovani. Rozsah 
ocejchovani oscilatoru (krome male re- 
zervy na krajich stupnice) je pfesne 301 
az- 602 kHz. Protoze z kmitoctov^ 
stupnice oscilatoru odvozujeme ostatni 
stupnice, je umistena co nejd&le od 
hridele ladiciho kondenz&toru a je tedy 
nejdelsi. K ocejchovdni potfebujeme 
presny vysokoffekvencni generator a 
z&znejovy detektor, ktery si muzeme 
improvizovat tim, ze pouzijeme pfiji- 
mac.s timto rozsahem. Na vstup zapo- 
jime merici generator a pres kondenza- 
tor anodu oscilatoru; ladime na nulov^ 
z&znej. Nejprve ocejchujeme zacatek 
a konec rozsahu tak, aby zbyla mali re- 
zerva (staci 5 az 10 kHz) do konce 
stupnice. Toho dos&hneme podobne 
jako pfi sladbvam prijimacu neustalym 
doladbvanim trimru pri otevrenem ladi- 
cim kondenzatoru a indukcnosti pri 
zavfendm kondenzatoru. Po naladem 
zakladniho rozsahu ocejchujeme stup- 
nici po 50 kHz a nakonec po 5 kHz. 
Jemnejsi ocejchovani delame jiz jen 
grafickym delenim. Po ocejchovani za- 
kapneme jadro clvky a trimr voskem 
a nesmime jiz nijak pfistroj upravovat. 
Z pfistroje jen vyjmeme ocejchovanou 
stupnici kmitoctu a podle tabulek 2 a 3 
r^sovanim ocejchujeme stupnice pro 
indukcnosti a kapacity. Postupujeme 
tak, ze si stupnici pripevnime na prk6n- 
ko a pod stfed stupnice pfesne do osy 
zapichneme jehlu. Vzdalenost tohoto 
bodu must byt pfesne stejna jako je 
vzdalenost stfedu hridele ladiciho kon- 
denzitoru od stupnice vestaven6 v pri- 
stroji. Kolem t6to jehly otacime pfiloze- 
n^mpravitkem a prenasime body pro 
cej chovani stupnic. 

Vyhodou je, ze vzdy pro tfi rozsahy 
mefeni plati jedina stupnice. Mame 
tedy na hotovem pfistroji celkem tri 
stupnice: prvni je cejchovana v kHz 
a dalsi dve v pF a zakladniho roz¬ 
sahu. Pri prepnuti na vyssi rozsahy se 
v^sledek jen nasobi deseti nebo stem. 

Tabulka 4, kterou muzeme tak£ 
prendst na stupnici, slouzi k mefeni 
malych indukcnosti. Pro tento ucel se 
musi do serie s mefenou indukcnosti 
zafadit pomocna civka o pfesne indukc¬ 
nosti 10 pH (viz dale). 

Pouziti a mefeni - doplnky 

Postup pri mefeni je velmi jedno- 
duchy. Na svorky £*, C x pfipojime mefe¬ 
nou civku nebo kondenzator, pfepneme 
Pfi na pfislusny rozsah, potenciometr 
citlivosti vytocime naplno a proladovd- 
nim hledame vychylku na mericim pfi¬ 
stroj i. Potom - pri postupn&n snizovani 
citlivosti - dolacfujeme, az najdeme 
vrchol rezonance. Citlivost volime pri 
konecndm mefeni takovou, aby maxi- 
mAlni vychylka meficiho pfistroje byla- 
asi v polo vine stupnice. Pfi prolacfovani 
musi na obe strany od vrchol u vychylka 
prudce klesat. 


Rozsahy, v nichz pfistroj spolehlive 
mefi, jsou: 

C : 0 az 100 pF; 0 az 1000 pF; 

0 az 10 000 pF. 

L : 10 az 100 pH; 100 az 1000 pH; 

1 al 100 mH. 

Tyto moznosti meficiho pfistroje ne- 
jsou konecn^. Rozsahy lze rozSirit tak, 
ze mefime s paralelnim nebo s&iov^m 
normalem. Pfi tomto zpdsobu mefeni 
vsak musime trochu pocitat. 

Kapacity do 100 000 pF (0,1 pF) me¬ 
fime v s£rii s normalovo'u kapacitou 
10 000 pF (co nejpresnejsi). 

Vyslednou.kapacitu vypocteme podle 
vzorce: 

n _ - Ci C 2 

Cx .C1-C2 5 

kde Ci je normal a 

C 2 namerena kapacita. 

Indukcnosti od 0,5 pH mefime v serii 
s normalovouv indukcnosti 10 pH (ta¬ 
bulka 4). 

V^slednou indukcnost vypocteme po¬ 
dle vzorce: 

Cx = C 2 — L u 

kde Li je normal a 

£2 namerena indukcnost. 

Indukcnosti vetsi nez 100 mH mefime 
s paralelne pfipojenou normalovou in¬ 
dukcnosti 1 mH. 

Vyslednou indukcnost vypocteme po¬ 
dle vzorce: 

T __ L\L% 

Ci-La ? 

kde Ci je normal a 

£2 namefena indukcnost. 

Normalov<§ indukcnosti a kapacity je 
vyhocinc vestavet do malych nekovovych 
kryt^, kter^ opatfime na jedn£ strane 
zastrckou o rozteci svorek ,,CC U na pri- 
stroji a na vrch krytu pripevnime mal£ 
perove svorky (krokodylky), ktere slouzi 
k pfipojovani merenych soucasti. Kryt 
potom opatfime napisem s hodnotou 
normalu nebo primo tabulkou pro cteni 
vysledku. Timto uspofadanim zabra- 
nime poskozeni normalu pfi skladovani 
a znacne si usnadnime mefeni. 

Tab. 1. - Rozsahy a hodnoty soucasti mificich obvodu 


Kondenzdtory: 

ladici kondenzator vzduchovy - jednoduchtf 1 ks 


keramick^r doladovaci kondenzator 

TK812 — 150 pF 1 ks 

slidovy kondenzator TC210l00pF Iks 

‘ kondenzator MP TC 183 10 000 pF 4 ks 

slidovy kondenzator TC 210 220 pF 1 ks 

keramicky kondenzator TK 309 22 pF 1 ks 

keramicky kondenzator TK 309 10 pF 1 ks 

keramicky kondenzator TK 204 1,5 pF 2 ks 

keramicky kondenzator TK 308 39 pF 1 ks 

keramicky kondenzator TK 309 6,8 pF 1 ks 

. Ci — nastaven na 9400 pF 

slidovy kondenzator WK 714 31 — 

4700 pF 2 ks ’ 

Ci — nastaven na 940 pF 

slidovy kondenzator WK 714 08 — 

1000 pF 1 ks 

C z — nastaven na 94 pF 

slidovy kondenzator TC 200 — 

100 pF 1 ks 

C 4 — nastaven na 3333 pF 

slidovy kondenzator WK 714 31 — 

3300 pF 1 ks*) 

C s — nastaven na 333 pF 

slidovy kondenzator TC 201 — 

330 pF 1 ks* ) 

C e — nastaven na 33,3 pF 


slidovy kondenzator TC 200 — 47 pF 

1 ks 

(kondenzdtory oznacen£ *) musi mit kladnou to- 
leranci, jinak je musime doplnit malou paralelni ka¬ 
pacitou na jmenovitou hodnotu) ' 

Odpory: 


vrstvovy odpor TR 106 39 kQ/0,25 W 1 ks 

vrstvovy odpor TR 108 22 kQ/1 W 1 ks 

vrstvovy odpor TR 107 39 kQ/0,5 W 1 ks 

vrstvovy odpor TR 106 4,7 kQ/0,25 W 1 ks . 

vrstvovy odpor TR 106 10 kQ/0,25 W 2 ks 

vrstvovy odpor TR 107 3,3 MQ/0,5 W 1 ks 

vrstvovy odpor TR 108 47 kQ/1 W 2 ks 

vrstvovy odpor TR 108 0,1 MQ/1 W 1 ks 

vrstvovy odpor TR 106 80 Q/0,25 W 1 ks 


potenciometr vrstvovy TF 280 80/A Ml/N 1 ks 
Civky: 

L x — Lt — hodnoty v tabulce 1 
L 7 — hodnoty v textu. 

Vsechny civky vinuty na kostriikach CSN 35 8471- 
-H2 v Jelezovem hm:6kovem iadru D23 CSN 
358 462 s dolacfovacim Sroubem M8 x 10 - CSN 
358 461. 

Soucdstky zdroje: 

Si — dvoupolovy spinal t. c. 4162/05 1 ks 

P 0 — trubickova pojistka 0,3 A'— 

CSN 35 4731 1 ks 

pojistkove pouzdro Remos PF 0073 1 ks 

7>i — viz text 

Dx — kremikova dioda 36NP75 (KY705) 1 ks 

elektrolyticky kondenzator TC 519 
8 + 8 t*.F 1 ks 

vrstvovy odpor TR 108 10k/l W 1 ks 
, z&rovka 6,3 V/0,3 A s objimkou 2 ks 
si(ovd privodka chr^n^nd t. £. 5913-21 1 ks 



Poloha pfeptnace 

M&Hci- rozsah 

1 * 

2 - 

3 

4 

5 

6 

L x — Cx 

10 ilH 

100 tiH 

1 mH 

10 000 pF 

1000 pF 

100 pF 

L 0 

Ex 

30 11 H 

L, ‘ 

300 nH 

Li 

3 mH 

x 4 

21,2 piH 

Ls 

212 ijlH 

Li 

2,12 mH 

Co 

\ 

Cx 

9400 pF 

Ci 

940 pF 

Ci 

94 pF 

c 4 

3333 pF 

Ci 

333 pF 

c. 

33,3 pF 

Zdvity 

(ah) 

4x13 

4X43 

4x134 

1 4x11 

1 

4x36 

4x114 

Pozn. - VSechny civky jsou vinuty rucne do trolitulove d£lene kostricky. 

Civky Xj, L 2 , L k , L % vinuty dratem 0 pnlmeru 0,2 mm „CuP +-hedvdbi, 
civky L a , L, dratem 0 pnlmeru 0,1 mm CuP + hedvdbi. 








Tab. 2. - Cejckovaci tabidka pro meren ka - 
pacit 


Kmitocet 

C x [pF] 

Kmitocet 

C x [pF] 

602 

0 

451. 

26 

■ 594 

1 

444 

28 

535 

2 

437 

30* 

577 

3 

421 

35 

569 

4 

406 

40 

561 

5 

393 

45 

554 

* 6 

381 

50 

547 

7 

370 

55 

540 

■ 8 

360 

60 

533 

9 

351 

65 

528 

10 

342 

: 70 

517 

12 

334 

75 

505 

14 

j 327 

80 

495 

16 

320 

85 

485 

18 

313 

90 . 

476 

20 

307 

95 

467 

22 

301 

100 

459 

21 . 




Tab . 3. - Cejchovaci tabulka pro mereni in - 
dukcnosti 


Kmitocet 

L x [nH] 

Kmitocet 

Lxlu H] 

602 

10 

411 

35 • 

581 

11 

399 

40 

563 

12 

389 

45 

548 

13 

381 

50 

533 

/ 

14 

369 

60 

522 

15 

360 

70 

, 510 

16 

353 

80 

502 

17 

' 348“ '' 

* 90 

490 

18 

343 / 

100 

483 

19 

330 

150 

476 

20 

323 

200 

464 

22 

316 

300 

452 

24 

312 

400 

441 

26 

310 

500 

433 

28 

306 

1000 

" 426 

30 

301 

00 


Tab. 4. - Cejchovaci tabulka pro mereni ma- 
lych indukcnosti 


Kmitocet 

Lx ItiH] 

Kmitocet 

LxEm-H] 

602 

0 

490 

8 

581 

1 

483 

9 

563 

2 

476 

10 

548 

3 

464 

12 

533 

4 

452 

14 

522 

5 

441 ’ 

16 

510 

6 ' 

433 

18 

502 

7 

426 

20 


Literatura 

Amat^rska radiotechnika II., Nase 
vojsko, Praha 1954, str. 430. - 
Radioschau 3/63 (Rakousko). 

* * * 

Spojeni G-OZ na 23 cm 

■ J 

Prvni spojeni na 23 cm (v pasmu 
1300 MHz) mezi anglickou a danskou 
stanici uskutecnili G3LTF z Essexu a 
OZ7SP z mista pobliz Kodane (Co¬ 
penhagen). Oboustranny report. byl_ 
599 s prudkymi uniky. Ke spojeni doslo 
16. cervna t. r. -Mi- 


MERENI mom 

QESONAHCffl'CH OBVODU QSCILbSKOPgM 


Ing.Jan £ermak 


Vyskytne-li se potreba merit jakost 
rezonancnich obvodu a neni-li po ruce 
vhodny meric, lze k mereni pouzit 
osciloskop. 

Mereny obvod pripojime na vstupni 
svorky osciloskopu a pres kondenzator 
C v s malou kapacitou na napeti casove 
zakladny (obr. 1). Hrana napeti pilovi- 
t£ho prubehu v okamziku zpetnbho be- 
hu rozkmiti obvod a na stinitku osci¬ 
loskopu uvidime tlumene kmity zkouse- 
niho obvodu. Vyhodn£ je, ze obrazek 
na stinitku stoji bez ohledu na kmito¬ 
cet casovi zakladny. 



Obr. 1 


Prubeh napeti na obvodu mi znamy 
ti 


k 


IL, ' ' ‘tL,* 

Veliciny Uq a <p jsou konstanty, zivisM 
na pocatecnim stavu obvodu v okamzi¬ 
ku, od nehoz zaciname pocitat cas. Ten- 
to prubeh je schematicky znazornen na 
obr. 2. 

Cinitel jakosti obvodu je definovan 
vztahem: 


a- 


coL 

~R~ 


to 2L 

R 


-■£- (1) 


Pocatecni napeti Uq (obr. 2) se.zmensi 
na velikost i Uq za dobu t , odpovidaji- 
ci'n periodim. Ze vztahu 


plyne 
Dile plati 


— e 
In x 

r 


-at 


n 2nn 

1 ~ f ~ w 


( 2 ). 


(3). 


Dosadime-li rovnici (2) do (1) a rovnici 
(3) do (2), dostaneme 

2 Ticon 


^ 2 a 2\nx 


2 In xa> 


71 
In x 


(*), 


podobne pr ox = 3 


In 3 


■ n == 2,86 n. , 


K tomuto mereni lze pouzit nejjedno- 
dussi osciloskop, ktery nemusi byt cej- 
chovan; nemusime znat ani zadnb dalsi 
konstanty obvodu (a odpadaji jejich 
chyby). Pri mereni musi byt splneny 
tyto tri podminky: 

1. Vstup osciloskopu nesmi zatezovat 
mereny obvod. 

2. Mereny obvod nesmi byt zatezo- 
van a rozladovin vystupnim odporem 
casov£ zikladny v s£rii s vazebnim kon- 
denzatorem. 

3. Zesilovac osciloskopu musi pren6st 
mereny kmitocet bez znateln^ho utlumu. 

Prvni podminka byva obvykle splne- 
na, popripade lze merit na odbocce 
civky. 

Druhou podminku splnime volbou 
vazebniho kondenzitoru C v o co nej- 
mensi kapacite, pri niz jeste dostaneme 
dostatecne veliky obrazek. , 

Treti podminka omezuje pouzitelnost 
metody na obvody pro nizsi kmitocty 
(podle toho jaky osciloskop mime k dis- 
pozici); s beznym dilenskym oscilosko- 
pem lze merit do nekolika set kilo- 
hertzu. Zvlist’ vyhodni je tato metoda 
ii nizkofrekvencnich obvodu, 
ctech nizsich nez dovoluje 
ina mencu jakosti (Q,-metru). 
vod plynule preladitelny a na- 
stavime-n kmitocet casovi zakladny tak, 



Obr . 2 

aby po dobehu bodu na pravy okraj 
stinitka nebylo kmitani zcela utlumeno, 
obrazek pri preladovani obvodu pulsu- 
je - budici puls prichazi v menici se fazi 
napeti, ktere zbylo na obvodu a pocatecni 
amplituda se meni. Ten to jev vsak 
nema zadny vliv na presnost mereni. 

* * * 

DIN 45 500, list 8 

V soucasn6 dobe vysel dalsi doplnek 
normy pro nf zanzeni v NSR. Uvadi 
udaje, kterd musi splnovat reprodukto- 
rove soustavy, aby mohly ndst oznaceni 


kde n je pocet period. 

Staci tedy na obrazovce spocitat, za 
kolik period klesne napeti na obvodu 
xkrat (x je libovolne stanovene cislo)* 
a dosadit do vztahu (4). Napfiklad pro 
* = 2 * ~ 71 A CO 

a = i^r"- 4>53 ” ; 


Hi-Fi. Strucn^ vytah celb uvedeni nor¬ 
my prineseme v pristim cisle AR. 

-Mi- 

a gsasGgigtiTO 301 















Navrhli a vyzkouseli jsme pfestaobu magnetofonu Sonet B3 na stereqfonni magnetofan. 
Pohonnd cast magnetofonu zustava pfitom zcela beze zmeny a zesilovac je pri pouiiti puvodnich 
zdkladnich dilu zmenen tak, aby splnoval pozadavky stereofonniho zdznamu i reprodukce. 

Elektroakusticke parametry stereofonniho magnetofonu jsou veimi dobre. Kmitoctovy rozsah 
pri rychlosti 9,53 cmjsje linedrni do kmitoctu 12 az 13 kHz s max . odchylkou 3 dB, odstup 
rusivych napeti snimaciho kandluje vetsi nez -40 dB, pri peclive montali a nastaveni lze do - 
sdhnout i vice nez -45 dB. Dosa£itelna dynamikaje lepsi nez 50 dB. Preslech mezi kandly 
na nizkych a strednlch kmitoclechje lepsi nez -40 dB, v okoli homlho mezniho kmitoctu lepsi 
nez -20 dB. 


. Koncepce magnetofonu 

Blokovd schema magnetofonu je na 
obr. 1. V jednotlivych polohdch pfe- 
pmace je signdl v zesilovaci zpracova- 
vdn takto: 

Smmam (reprodukce) 

Poloha „mono A‘ ‘: signal z hlavy A se 
privadi ke vstupnimu zesilovaci A, dale 
pres regulator 72 109 a korekcni zesilovac 
A na vystupni svorku 3 konektoru K. 
Kontakty prepinace c je signal priveden 
i na svorku 5 tdhoz konektoru. Ke ko¬ 
nektoru K se- pripojuje rozhlasovy pri- 
jimac nebo nf zesilovac. Z vystupu ko¬ 
rekcniho zesilovace A postupuje signal 
pres regulator 72 130 do koncovdho zesi¬ 
lovace a reproduktoru. Hlava B je pri- 
pojena ke vstupnimu zesilovaci B, ale 
signdl ze stopy B neni zesilovan, protoze 
elektronka £j a v korekcnim zesilovaci 
B md vypnuto napdjeci napeti (napdjeci 
obvody nejsou v blokov^m sch&natu na 
obr. 1 zakresleny). v 

Poloha mono „B“i signal z hlavy B se 
privadi ke vstupnimu zesilovaci B, dale 
pres regulator 72 2 os a korekcni zesilovac 
B na vystupni svorku 5 konektoru K . 
Kontakty prepinace c je signal priveden 
i na svorku 3 tdhoz konektorur Z vy¬ 
stupu korekcniho zesilovace B postu¬ 
puje signdl pres; regulator 72225 .do kon- 
cov^ho zesilovace a reproduktoru. Elek¬ 
tronka Kid v korekcnim zesilovaci A md 
vypnuto napajeci napeti. 

Poloha „stereo (( : signal ze stopy A (levy 
kanal) se privddi pres vstupni a korekcni 
zesilovad A ke svorce 3 a signal ze stopy 
B (pravy kanal) pres zesilovac B ke svorce 
5 konektoru K. Spojeni svorek 3 a 5 je 
prepinacem c preruseno, takze na ko¬ 


nektoru K je k dispozici stereofonni 
signal; Z vystupu obou korekcnich ze- 
silovacti. postupuji signdly pres samo- 
statn6 regulatory 72i3o a 72 2 25 do konco- 
v£ho stupne a reproduktoru. Koncovy 
stupen a reproduktor muze reproduko- 
vat jen jeden signal lev^ho nebo pravdho 
kandlu, nebo oba signdly soucasne 
(souctovy monauralni signdl) podle na¬ 
staveni reguldtoru 72i30 a 72 2 25. 

Zaznam (nahravam) 

Poloha „mono A“: vstupni svorky A a B 
jsou kontakty prepinace /spojeny para- 
lelne, vstupni signdl se privadi k obema 
vstupnim zesilovacum a pres tandemovy 
regulator Riqs/Rzog k obema korekcnim 
zesilovacum. Korekcni zesilovac B je 
vyrazen z funkce vypnutim stejnosmer- 
ndho napajeciho napeti triody K la . 
Signdl z korekcniho zesilovace A se pri- 
vadi do kombinovanC hlavy A, do niz 
se soucasne privddi predmagnetizacni 
proud pres trimr C 119 z oscildtoru A. 
•Oscilator A napaji takC mazaci hlavu A. 
Oscildtor B nepracuje, md odpojenC 
anodovd napeti. Z vystupu korekcniho 
zesilovace A jde signdl jednak pres re¬ 
gulator priposlechu A (/2i3o) ke konco- 
vCmu stupni, jednak pres usmernovac 
Ui k indikatoru urovne zaznamu EM84. 
Poloha ,,mono 5“: vstupni svorky zusta- 
vaji propojeny. Signdl se privadi jen do 
-kombinovanC hlavy B, korekcni zesilo- 
vac A a oscilator A jsou vyrazeny z funk¬ 
ce vypnutim anodovdho napeti elektro- 
nek. Z vystupu korekcniho zesilovace 
B jde signdl jednak pres reguldtor pri- 
poslechu B ( 72225 ) ke koncovdmu stupni s 
jednak pres usmernovac U% k indika- 
toru urovne zaznamu. 



| • ( MONO'A* (zluta stopa i levy kanat) 

L - p/Vwc MONO B(cervena siopa, pravy kanal) Obr. 1. Blokovi schema magnetofonu 

; ^o%f STERE0 (A +BJ s °net B3 - stereo 


Poloha ,,stereo“: spojeni vstupnich svorek 
je kontakty prepinace / preruseno, 
signaly z obou vstupnich svorek jsou 
samostatne zesilovany a pfivadeji se ke 
kombinovanym hlavam A i B. Oba osci- 
latory jsou v cinnosti. Z vystupu korekc¬ 
nich zesilovacu se signaly privddeji pres 
samostatnC regulatory priposlechu 72i3o 
a 72225 ke koncovCmu stupni. Reproduk- 
torem lze tedy pri zdznamu reproduko- 
vat a tim kontrolovat zaznamenavany 
signdl levCho nebo pravCho kanalu, nebo 
souctovy. signal. Zapojeni reguldtoru 
72i3o a 72 2 25 je zvoleno tak, ze nema vliv 
na preslech mezi obema kanaly. Zapojeni 
vstupniho, korekcniho a koncovCho ze- 
silovaCe je beznC, nebudeme se jim tedy 
zabyvat. Za zminku vsak stoji mazaci 
oscildtor (obr. 2). ^ 

Trioda K 3a (K 3 d) - ECC82 pracuje 
spolecne s mazaci hlavou A (B) jako 
generdtor mazaciho a predmagnetizac- 
niho kmitoctu. Indukcnost mazaci hlavy 
a kapacita kondenzator^ Ci 2 o (C 216 ) a 
C 122 (C 218 ) tvori ladici obvod oscilatoru, 
ktery pracuje v tribodov^m zapojeni. 
Pro takto zapojeny oscildtor nemiizeme 
pouzit puvodni mazaci hlavu s permal- 
loyovym jadrem z magnetofonu Sonet 
B3, ale hlavu s feritovym jadrem, ktera 
zarucuje dokonal^ mazani zdznamu pri 
podstatne mensim prikonu z mazaciho 
oscilatoru. Vhodna je nap?, mazaci hla¬ 
va Tesla, typ ANP 939, pouzivana 
v magnetofonech B4 a B42. 

Kondenzator C122 (C218) je pfipojen 
na kontakty prepinace a ( d ) tak, ze je 
uzemnen pro stridav^- proud pres kon- 
denzatory Ci23 ? C\ 24 (C2i9, C220) jen 
itehdy, je-li oscildtor v cinnosti, tj..pri 
zapnut^m napajecim stejnosmerndm 
napeti. Je-li oscildtor vypnut, je soucas¬ 
ne prerusen ladici obvod oscilatoru a 
preruseny obvod nemuze odsavat energii 
z druh^ho, pracujiciho oscildtoru. Obe 
inazaci hlavy jsou totiz umisteny v jed- 
nom spolefcndm krytu; jejich roztec je 
dana rozteci stop na pasku a nelze vy- 
loucit urcit^ stupen vzajemne vazby. 

‘ T£to vzajemnd vazby mazacich hlav 
je vyuzito pri stereofonnim zdznamu, 
kdy je veimi dulezit^, aby oba oscila- 
tory kmitaly na presne stejn6m kmito¬ 
ctu. Vzajemna vazba obou mazacich 
hlav je dostatecne tesna, aby zarucila 
dokonalou synchronizaci oscildtoru. 

Aby se pri zapnuti obou oscildtoru ne- 
zmenila velikost predmagnetizacniho, 
popripade i mazaciho proudu, musi 
b^t splneny tyto podminky: 

1. Kmitocty samostatne kmitajicich 
oscilatoru se nesmcji prilis lisit (/1 = 
= fz ±2%). Kmitocet oscilatoru 
s vyssim kmitoctem lze upravit pri- 
pojenim paralelniho kondenzatoru 
ke kondenzdtoru Ci 22 (C 2 is). 

2. Mazaci proudy v hlavach samostatne 
kmitajicich oscildtoru se nesmeji pri¬ 
lis lisit (h — h i2 %). Lze je na- 
stavit zmenou srdzeciho odporu 72i3G 

(72isd). . 

Presny nastavoyaci postup uvedeme 
dale. 


Popis mechanickych uprav 
a novych dilu 

Sasi zesilovafo. - Po odpajeni vsech pri- 
vodnich vodicd a odpojeni ovladaciho 
lanka prepinace odsroubujeme sasi 
zesilovace od zakladni desky pohaneci 
cast? magnetofonu. Zesilovac musime 
cely rozebrat. 

Do Iasi vyrizneme podle obr. 3 novy 
otvor pro objimku elektronky ECC85 
a prodlouzime otvor pro tandemov^ po- 
tenciometr 72iog, 72 2 0 6. Stinici prepdzku 















pina 'ho svazku prihneme tak, aby se 
v klidu nedot^kaly dolnlch kr&tkych 
pruzin. Po pfepnud prepinace rych- 
losti do polohy 4 musi byt dotek spoleh- 
livy. 

Spinac pro vypnuti zesilovace. Na, obr. 2 
jsou dva spinace, oznacen£ X a T, kte- 
rymi jsou zkratovany vystupy korekc- 
nich zesilovacti. V magnetofonu Sonet 
B3Je jen jeden spinac, a to na hlavnim 
Sasi vlevo vedle setrvacniku. Tento spi¬ 
nac musime nahradit novym se dvema 
rozpinacimi kontakty. 

Deska vstuprdho zesilovace . Rozlozeni' 
soucasd, rozmery a vedeni spoju je na 
obr. 5. 

Deska oscildtoru. Stejnym zpusobem jako 
desku vstupniho zesilovace zhotovime 
desku oscilatoru (obr. 6 a 7). Sdnici 
kryt oscilatoru z magnetofonu Sonet 
B3 neni treba pouzit. 

Tlumivky Z i0 2 , £ 202 . Tlumivky navi- 
neme na kostficky (obr. 8) vysoustru- 
zen6 z izolacniho materialu (trolitul, 
organicke sklo apod.). Kazda civka ma 
550 zAvitu drdtu o 0 0,16 mm CiiP 
a feritove jadro o 0 5 X 10 mm; v pbou 
civkach jsou jadra ve stejne poloze a 
jsou zajistena kapkou vosku. Indukc- 
nost tlumivek L 102 , Lq 02 neni kriticka, 
je vsak treba, aby byla u obou tlumivek 
stejnd. x , 

Korekcni civky £ 101 , £ 201 - Pro jednu ko¬ 
rekcni civku pouzijeme kostricku i upev- 
novaci desticku z magnetofonu B3, dru- 
hou (stejnych rozmeru) musime zho- 
tovit sami. Na kostricku navineme vi- 
nud podle obr. 9. K presnemu nasta- 
veni rezonancniho kmitoctu slouzi fe- 
ritov£ jadro o 0 5x10 mm. 

/ Indikdtor vybuzeni . Na elektronce EM84 
je pripevnen pricny pruhledny pasek 
o sircc 4 mm z barevn^ho celonu apod. 
Pasek. musi b^rt umisten symetricky 
vzhledem k obema sviticim prouzkum 


Obr. 5. Rozlozeni soucasti a spoje vstupniho 
zesilovace 

28 _ 



Obr. 7. Rozlozeni soucasti a spoje 'na desce . 
oscildtoru 


indikatoru (obr. 10). Citlivost indik£- 
toru je nastavena trimrem 72i2 tak, ze 
pln6 urovne zaznamu je dosazeno 
v okamziku, kdy se svitici prouzky 
dotknou okraju barevncho pasku. Pre- 
buzenx velmi dobre indikuji svitici 
plosky, viditelne pod' barevnym pas- 
kem. 

Montaz zesilovace 

Pri zapojeni dbame na co nejkratsi 
spoje. Vsechny uzemnovaci spoje ve- 
deme izolovanym vodicem, ktery pfi- 
pojime na sasi v jedin&n bode v tesn6 
blizkosti vyvodu zaporneho polu kom- 
binovaneho filtracniho elektrolytick^ho 
kondenzatoru. Stinen^ spoje (jsou ozna- 
ceny ve sch^matu) zhotovime z vodice, 
jehoz stineni je na povrchu jeste izolo- 
v&no, nebo navlekdme stinen6 vodice 
do izolacnich trubicek. Odpory 72i3i, 
R 222 a kondenzdtorov^ trimry Cn 9 
a C 222 umistime na pajeci ocka na 
prave strane hlavniho sasi magnetofonu 
(pred pravou navijeci spojkou). Spoje 3 
a 4 od prepinace ke kombinovanym 
hlavam udelame ze zkroucene dvojice 
izolovanych vodicu ( 0 0,3 az 0,5 mm), 
zasunutych do sdnici puncosky. 

NejlepSi pouceni o spravn^ volbe ve¬ 
deni spoju poskytne podrobna pro- 
hlidka magnetofonu Sonet B3 jeste 
pred rozebranim. 

Odpory Ri, R 2 , R 3 , Ris> Riq pri- 
pajfme pfimo na vyvody konektord^ 
odpory i?no, R 207 na vyvody poten- 
ciometru /?io9, i? 206 - Odpor 72230 pri- 
pojime mezi ctvrty v^vod prepinace c 
a zemni‘ vyvod potenciometru 72225. 
(Potenciometr 72225 je umisten vpravo 
od prepinace stop, potenciometr 72 130 
vlevo. Oba jsou logaritmicke, 0,1 MO.) 

Pro dobrou symetrii obou kanald 
stereofonniho magnetofonu je velmi 
vhodnd, aby urcit^ soucisti zesilovace 
v lev£m i pravem kanalu mely co nej- 
mensi rozdily. Mame-li moznost zmerit 
odpory a kondenzatory, vybereme tyto 
dvojice soucasti s toleranci mensi nez 
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Obr. 4. Oprava pfe- 
pinace zdznam-sni- 
mani 


Obr. 8. Rozmerovy ndcrtek kostry tlumivek 

LlO*, Ti 202 r 














Rsot 

vrstvovy odpor 

22 kQ/0,125 W TR 112a 

Ci2t 

—oZ 

Rs to 

vrstvovy odpor 

100 Q/0,125 W TR 112a 

C 123 

300 zav. 

Hsu 

vrstvovy odpor 

47 kQ/0,125 W TR 112a 

Cut 

~o0 

Rsii 

vrstvovy odpor 

3,3 kQ/0,125 W TR 112a 

Cm 


Ril3 

vrstvovy odpor 

1 MQ/0,125 W TR 112a 

Cjoi 

000 zav. 

Rm 

vrstvovy odpor 

1 kQ/0,125 W TR 112a 

Ci oa 


Rsis 

vrstvovy odpor 

47 kQ/0,25 W TR 114 

Cj03 

-ok 

R 2 it 

odporovy trimr 

2,2 kQ/0,2 W WN 790 25 

Ctnt 


elektrolyticky 
MP zalisovany 
slidovy , 
elektrolyticky 
elektrolyticky 
elektrolyticky 
elektrolyticky 
MP zalisovany 
elektrolyticky 
zalisovany 
zalisovany 
1 elektrolyticky 
MP zalisovany 
zalisovany 
zalisovany 
odvijeci keram. 
slidovy 
slidovy 

MP zalisovany 
MP zalisovany 
MP zalisovany 
elektrolyticky 
MP zalisovany 
slidovy 


Obr. 9. Vinutl korekchich dvek L\$\, £201 
(drat CuP 0 0 0,16 mm) 
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■pruhtedny barevny pasek 


« R 2 n odporovy trimr 2,2 kQ/ 0,2 W WN 790 25 C s0 5 

Rut vrstvovy'odpor 1,5 MQ/0,125 W TR 112a C 20B 

Hsi# vrstvovy odpor 100 kQ/0,125 W TR 112a 1 C* 07 

i? aao vrstvovy odpor 39 kQ/0,125 W TR 112a C 20 s 

R„i vrstvovy odpor 39 kQ/0,125 W TR 112a C 109 

i? a3S odporovy trimr 100 kQ/0,2 W WN 790 25 C S10 
7 ? a83 vrstvovy odpor 220kQ/G,l25 W TR 112a C m 

R it t vrstvovy odpor 47 kQ/0,125 W TR 112a C 3 ia 

R Z 2 i potenc. logaritmicky C J13 

100 kQ/G TP 180 C 314 

470 kQ/0,125 W TR 112a C 11B 

150kQ/0,125 WTR 112a C„. 

18 kQ/0,125 W TR 112a C al7 

10^22kQ/0,5 WTR 115 C n8 

10 kQ/0,125 W TR 112a C tl , 

C 230 

i C aa i 


Rat vrstvovy odpor 
R 127 vrstvovy odpor 

R^ 

R* 

R , 


vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 


Kondemdtory 


3,3 nF/250 V. 
1 trF/350 V 
0,1 (xF/250 V 
39 pF/500 V 
10 txF/25 V 
10 pF/25 V 
100 (xF /12 V 
10 pF/25 V 
10 nF/160 V 
100 pF/25 V 
10 nF/160 V 
18 nF/160 V 
50 jjlF/6 V 
0,1 ptF/250 V 
1,8 nF/250 V 
33 nF/160 V 
trimr 100 pF 
820 pF/500 V 
100 pF/500 V 
10 nF/160 V 
10 nF/400 V 
3,3 nF/250 V 
1 pF/350 V 
0,1 (iF/250 V 
39 pF/500 V 


TC 182 
TC 969 
TC 182 
TC 210 
TC 964 
TC 964 
TC 963 
TC 964 
TC 181 
TC 964 
TC 171 
TC 171 
TC 962 
TC 182 
TC 172 
TC 171 

TC 211 
TC 210 
TC 181 
TC 183 
TC 282 
TC 969 
TC 182 
TC 210 


Obr. 10. Indikdtor EM84 s oznatovacim 
pdskem 


Kondenzatoryv Cm = C 207 , C 112 = Caos? 

Cus — C 211, Cue = C112. 

Odpory: i?ii5 — i?2io, R\x 8 = ^ 212 , 

/?124 = R 22 O 3 Rl25 = R 212 , ' Rl26 = 

.= /?219j ^127 = ^221, ^?128 = i?230/ 

Rl = i?2, Rl = Ra, RlS = Rl$- 
Odpory obou cast/ tandemoveho po- 
tenciometru i ?206 se mohou 

v ruzrrych polohach bezce lisit max. 

o25%. 

Pouiite elektrick<§ sou cast i 


Odpory 

Rl vrstvovy odpor 

R 2 vrstvovy odpor 

R 3 vrstvovy odpor 

R t vrstvovy odpor 


1 MQ/0,125 W TR 112a 
1 MQ/0,125 W TR 112a 
1 MQ/0,125 W TR 112a 
1 MQ/0,125 W TR 112a 
potenc. logaritmicky se spinaiem 

0,5 MQ/G TP 281 
1,5 kQ/0,125 WTR 112a 
100 kQ/0,25 W TR 114 
390 Q/l W TR 116 
47 kQ/0,125 W TR 112a 
1 MQ/0,125 W TR 112a 
33 kQ/0,125 W TR 112a 
3,3 MQ/0,2 W WN 790 25 
470kQ/0,125 WTR 112 a 
82 kQ/0,25 W TR 114 

1 kQ/0,5 W . TR 115 
33 Q/0,25 W TR 114 
560 Q/15 W TR 512 
22 kQ/0,125 W TR 112a 
22 kQ/0,125 W TR 112a 

vrstvovy odpor v 33 kQ/0,125 W TR U 2 a 
vrstvovy odpor ' 22 kQ/0,125 W TR 112a ’ 
12 kQ/0,125 W TR 112a 
33 kQ/0,J25. W TR 112a 
15 kQ/0,125 W TR 112 a 
82 Q/0,125 W TR 112a 
22 kQ/0,125 W TR 112a 
33 kQ/0,125 W TR 112a 
JRs ot tandemovy potenc. logaritmicky 

2 x 50 kQ/G TP 283 

, vrstvovy odpor 47 kQ/0,125 W TR 112a 

, vrstvovy odpor 22 kQ/0,125 W TR 112a 

/?„* vrstvovy odpor 39 kQ/0,125 W TR 112a 

R Ui vrstvovy odpor 82 kQ/0,125 W TR 112a 

22 kQ/0,125 W TR 112a 
100 Q/0,125 W TR 112a 
47 kQ/0,125 W TR U2a 
47 kQ/0,5 W TR 115 
33 kQ/0,125 WTR 112a 
2,2 kQ/0,2 W WN 790 25 

23 kQ/0,2 W WN 790 25 
1 MQ/0,125 W TR 112a 
1 kQ/0,125 W TR 112a 
47 kQ/0,25 W TR 114 
39 kQ/0,125 W TR 112 a 
1,5 MQ/0,125 WTR 112a 
100 kQ/0,125 WTR 112a 
39 kQ/0,125 W TR 112a 
10 kQ/0,125 W TR 112 a 
220 kQ/0,125 WTR 112a 


vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
odporovy trimr 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
drdtovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 


vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 


vrstvovy odpor 
R UB vrstvovy odpor 
R Ui vrstvovy odpor 
/? U7 vrstvovy odpor 
R n g vrstvovy odpor 
R llt odporovy trimr 
/?i 2 o odporovy trimr 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
■R 128 vrstvovy odpor 
.R 1!9 vrstvovy odpor 
l?i 3 o potenc. logaritmicky 

100 kQ/G 

J ? 131 vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
■Ri 3S vrstvovy odpor 
/? 131 vrstvovy odpor 
R 13i vrstvovy odpor 
vrstvovy odpor 
Rtoi vrstvovy odpor 
•Rsos vrstvovy odpor 
H 10 s vrstvovy odpor 
potenc, odpor 


Ri 

Riv. 

Ri* 

Ri* 

Rl* 

Ri 

Ri 


TP 180 

39 kQ/0,125 W TR U2a 
47 kQ/0,125 W TR 112a 
470kQ/0,125 WTR 112a* 
150kQ/0,125 WTR 112a 
18 kQ/0,125 W TR 112a 
10- 1 -22 kQ/0,5 WTR 115 
33 kQ/0,125 W TR 112a 
22 kQ/0,125 W TR 112a 
15 kQ/0,125 W TR 112a 
220 Q/0,2 W WN 790 25 
/?Eos vrstvovy odpor 22 kQfO,12s W TR 112a 
R*iJR w tandemovy potenc. logaritmicky 

2x50 kQ/G TP 283 

R a0 7 vrstvovy odpor ‘ 47 kQ/0,125 W TR 112a 
Raoa vrsvovy odpor 22 kQ/0,125 W TR 112a 



MP zalisovany 

10 nF/160 V 

TC 181 

c a 

MP zalisovany 

1 nF/630 V 

TC 184 

c. 

elektrolyticky 

50 trF/25 V 

' TC 964 

C 4 

MP zalisovany 

22 nF/400 V 

TC 183 

c s 

MP zalisovany 

0,1 p.F/160 V 

TC 181 


C a , Cj dvojity, elektrolyticky 




2x32 [j.F/450 V TC 536 

C 8 

MP krabicovy 

2 p.F/160 V 

TC 485 

Ctox 

elektrolyticky 

10 (jlF/25 V 

TC 964 

Cios 

elektrolyticky 

50 pF/12 V 

TC 963 

C’ios 

elektrolyticky 

50 pF/25 V 

TC 964 

C 104 

elektrolyticky 

10 [i.F/25 V 

TC 964 

Cioi 

elektrolyticky 

100 pF/12 V 

TC 963 

Cits 

elektrolyticky 

10 pF/25 V . 


Cl07 

elektrolyticky 

10 jxF/150 V 

4 . ^ 961 

C 10 B 

elektrolyticky 

50 pF/25 V 

TC 964 

Cio» 

A1P zalisovany 

10 nF/160 V 

TC 181 

C„ 0 

elektrolyticky 

100 pF/25 V 

TC 964 

Cm 

zalisovany 

10 nF/160 V 

TC 171 

c 113 

zalisovany 

18 nF/160 V 

TC 171 

c lia 

elektrolyticky 

50 uF /6 V 

TC 962 

c 114 

MP zalisovany 

0,1 uF/250 V 

TC 182 

Cm 

zalisovany 

1,8 nF/250 V 

TC 172 

Cut 

zalisovany 

33 nF/160 V 

TC 171 

Cut 

slidovy 

820 pF/500 V 

TC 211 

Cut 

slidovy 

100 pF/500 V 

TC 210 

Cm 

odvijeci keram. trimr’100 pF 


Ci20 

MP zalisovany 

10 nF/160 V 

TC 181 

Cm 

MP zalisovany. 

10 nF/400 V 

TC 183 


Magneticki-hlavy pro ctvrtstopy zdznam 
KH ~ kombinovand hlava Tesla ANP 935 (puvodni 
z magnetofonu 33) 

MH - mazaci feritova hlava Tesla ANP 939 (z mag¬ 
netofonu B4 nebo B42) 

Tranzistory 

r 101 I56NU70 Cnebo I07NU70) . 

T 10a 156NU70 (nebo 107NU70) 

. r aoi 107NU70 
T tot 107NU70 ■ 

Elektronky 

El ECC85 
E t ECL82 
H a ECC82 
£4 EM84 
Ha EZ80 

Diody 

Dl kfemikovd KA501 
D % kfemikovd KA501 

Pojistky 

Pol sifova pojistka 0,3 A pro 200 V, 220 V 
a 240 V; , 

0,4 A pro 150 V, 

0,6 A pro 110 V a 120 V 
Po 3 anodovd pojistka 0,12 A. 

( Pokracovdnl) 


Kmitoctove filtry 


Ing. Jin Myslik 

Kmitoctove filtry path mezi pasivni ctyrpoly. Ctyrpolem nazyvdme takovou soustavu elektric- 
kych prvku, ktera md doe vstupni a dve uystupni svorky a slouzi k pfenosu elektricke energie. 
Pasivni dtyrpol je ctyrpoly ktery neobsahuje vnitrnl zdroj napeti. 

Ctyfpolum, ktere maji pro nektere kmitodiy velikost utlumu pfenosu pfiblizne nulovou, za~ 
timco pro jine znacne velkou , rikdme kmitoctove filtry. Kmitodty , pro ktere je t'dlum nulovy, 
oznacujeme jako propoustene kmitocty a jejicfi soubor tvori propustne pasmo. Kmitocty , pro 
ktere nent utlum nulovy, jsou kmitocty potlacene a jejicEsoubor tvoh potlacene pasmo. 


Clanek popisuje filtry sestayen£ z clan- 
ku typu T a II. Toto oznacem je odvoze- 
no od tvaru sch^matu. Obecn6 schema 
clanku T je na obr. 1, clanku II na 
obr. 2. Zb Zb Z* jsou impedance. 


* 4 



Obr. 1. Clanek lypu T 

z nichz jsou clanky sestaveny. Jsou rea- 
lizovany reaktancmmi prvky/ tj. kon- 
denzatory, vlastnimi a vzdjemnymi in- 
dukcnostmi. 


h 



Obr . 2: Clanek lypu IT 



Obr. 3. Charakteristika horni propusii 

Elektricka funkce obou clanku je 
rovnocenna, volba mezi obema t^y 
zavisi na financmch moznostech. Je 
treba uvazit, ze civky byvaji ,obvykle 
drazsi nez kondenzatory. 

Podle pozadavku kladenych na filtr 
sestavujf se jednotliv^ clanky v retezce. 

Druhy filtru 

Vsechny kmitoctov£ filtry Ize rozdelit 
do ctyr skupin: 

1. hornf propusti neboli dolni zadrze, 

2. dolni propusti neboli horni zadrze, 

3. pasmovd* propusti, 

4. pasmov£ zadrze. 




Obr. 4. Charakteristika dolni propusti 

Horni prop us t je takovy filtr, ktery od 
jist£ (mezni) hodnoty kmitocty pro¬ 
pound. Ke kmitoctiim nizsim nez mezni 
se chovd jako zadrz. Priklad charakte¬ 
ristiky horni propusti je na obr. 3. 

Dolni propust je filtr propouStejici .kmi¬ 
tocty jen do mezniho kmitoctu. Priklad 
jeji charakteristiky je na obr. 4. 

Pdsmovd propust (zddrz) je takovy filtr, 
ktery propousti (nepropousti) kmitocty 
jen v urcit&n pasmu, ohranicenem mez-. 
mmi kmitocty. Priklad charakteristiky 
pasrnov^ propusti je na obr. 5. 

^Ztraty ve filtrech 

Pri ndvrhu a vypo£tu jednoduch^ch 
kmitoCtov^ch filtrii je treba si uvedomit, 
ze uveden£ vztahy plati jen pro ide&lni 
filtry, sestaven£ z bezeztratov^ch prvkii. 
V praxi vsak nelze bezeztratove prvky 
realizovat. Kazdy kondenzator mi unfit/ 
svod dielektrika, kazda civka mi krome 
reaktancniho odporu i cinny odpor dan/ 
odporem vodi£e, z nehoz je navinuta. 

Dale uveden6 vztahy lze vsak presto 
s dostatecnou presnosti pouzit k prak- 
tickym vypocttim, budou-li mit prvky, 
z nichz mi byt filtr *sestaven, velk^ 6i- 
nitel jakosti. 
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Obr. 5. Charakteristika pdsmovd propusti 

Ztrityve filtru se projevuji tim, ze 

1. filtr v propustn^m pismu rovn£z 
ponekud tlumi, 2. neexistuje nekonecny 
utlum, filtr neni pro potlaceni pasmo 
kmitoctfi uplne uzavfen, 3. neexistuji 
ostr£ prechody v oblasti meznich kmito¬ 
ctu. 

Postup pri vypo£tu jednoduchych 
kmitoctovych filtru 

Pri vypoctu filtru je treba brat v uva- 
hu vliv ziteze. Zit£z mi'obecne impe- 
danci Z (^)- Ze zateze se vypocte tzv. 
jmenoviti impedance filtru Zt- ^ ro 
nek typu T je jmenoviti impedance di- 
na vztahem 
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Obr. -6. a) dolni propust typu T; b) dolni 
propust typu tl 

^prvnl vztah pod obr . md byt L = 


Zt = 1,25^, 

pro clinek typu II vztahem 

Zt = 0,8 Z- 

Obecny postup pri navrhu a vypoctu filtru : 

1. Stanovi se mezni kmitocty: dolni fi 
a horni / 2 . 

2. Stanovi se velikosti minimilniho po- 
zadovan^ho utlumu pro nektery kmi- 
tocet f z oblasti potlacenych kmito¬ 
ctu. 

3. Urci se tzv. pomern6 uhlov6 kmitocty 
filtru a)t ze vztahu, kteri jsou na 
obr. 6 az 9. 

4. Z pozadovane velikosti utlumu pro 
vypocteny kmitocet tot urcime z dia- 
gramu na obr. 10 potrebny pocet 
clanku filtru. 

5. Urcime druh clanku (T nebo II), 
z nichz bude filtr sestaven. 

6. Ze vztahu uvedenych u jednotliv^ch 
typu clanku (obr. 6 az 9) vypocteme 
hodnoty jednotlivych prvku filtru. 
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Obr . 7. a) horni propust typu T; b J. horni 
propust typu 77 


Priklad vypoctu dolnf propusti 

iJkolem je sestavit dolni propust 
s propoustenym pismem do fi — 3000 Hz, 
ktera mi mit pro kmitocet /=4000 Hz 
utlum 3 Np (Np je znacka jednotky 
zvani neper. Tato jednotka urcuje ve- 
likost zisku nebo utlumu. Podobnou 
jednotkou je decibel dB. Mezi obema 
jednotkami plati vztah 1 Np = 
= 8,686 dB). Propust je na obou stra- 
nach pfipojena k impedancirri Zi^ Z^~ 
= 500 Q. 
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Obr. 8. a) pdsmovd propust typu T; b) pds¬ 
movd propust typu FI 

Zvolme dolni propust sestavenou 
z clanku typu T podle obr. 6a. Pomerny 
dhlovy kmitocet filtru (a>f) je ddn 
vztahem 

o> 2nf _ / _ 4000 _ 

oi 271:/! /i " 3000 ~ 

= 1,33. 
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Obr. 9. a) pdsmovd zddr£ typu T; b) pds¬ 
movd zadrz typu TI 

Pro tento pomerny kmitocet ma mit 
filtr utlum minimalne 3 Np. Z diagramu 
na obr. 10 je zrejm6, ze pro tyto hod¬ 
noty je treba filtr sestavit ze tri clanku. 

Jmenovita impedance filtru je dana 
vztahem 

Zt == 1,25 Z = 1,25 . 500 = 625 fi. 



' 33 mH 33 mH 33mH 33mH 33 mH *33 mH 



Obr. 11. Schema filtru , jehoz ndvrh je 
v llanku 


Ze vztahfi na obr. 6 vypocteme jednot* 
liv6 >prvky: 



^3006-- 33 ^ 
2 

625.2 . 7T. 3000 
= 0,17 (If. 


Schema navrzen^ dolni propusti je na 
obr. 11. 


* * * 


S velmi zajimavou novinkou prichazi 
na trh firma General Eletric - nabizi 
tranzistory a fototranzistory v Darling- 
tonove zapojeni v pouzdru z plasticfe 
hmoty. Takovy tranzistor (vlastne dva 
tranzistory v jednom pouzdru) ma velk^ 
vstupni odpor i velk6 zesileni, coz nelze 
s obycejnym tranzistorem realizovat. 
Tranzistory se prodavaji pod oznacenim 
D16P4 a fototranzistory L14B. 
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Pro dnesni test jsme vybrali jediny ceskoslovensky stereofonni tranzistorovy nizkofrekvencni 
zesilovad Tesla A£S 171, Domnivdme se, £e toto zarizenl zajtmd velkou cast nasich dtendfu, 
rnboi pfi soucasnem rozvoji rozhlasu VKV, vybome jakosti nekterych gramofonovych desek , 
celkem ' dobre urovni magnetofonu na nasem trhu apod, se bez dobreho nf zesilovace 
neobejde zadny diskofil, posluchad rozhlasu ani fonoamater . Po dobrem a nepfilis drahem nf 
zesilovaci je konecne znacna poptdvka i mezi hudebnimi soubory. V soutasne dobe se projakostni 
reprodukci (Hi-Fi reprodukci) pouzivd reprodukdni fetez: zdroj signdlu , zesilovad s pHslus- 
nymi korekcemi, reproduktorove soustavy. Na trhu jsou nebo v nejblizsl ' dobe budou celkem 
dobre zdroje signdlu, jsou i dobre reproduktorove soustavy (Dixi ), neni vsak k dispozici dobry 
tranzistorovy nf zesilovac. Tento, nedostatek je tim ti£ivejsi, ze ani jeden z rozhlasoyych pfiji- 
madu na nasem trhu nema takovou nf cast, o ni£ by se dalo fid , £e ji Ize pou£it k jakostm 
reprodukci. x , 


/ 



Pri testovani zesilovace AZS 171 jsme 
byli ponekud v rozpacich, a to tim vice, 
cim vice udaju jsme si ovefovali. I kdyz 
zesilovac neni. oznacovan jako-vhodny 
pro vernou reprodukci a odpovida cs. 
.norme pro nf zesilovace (velmi zasta- 
ral£), domnivame se, ze pri jeho navrhu 
c a konstrukci se nepostupovalo prive 
nejvhodneji; proto jsme se rozhodli 
srovnat jeho vlastnostii s vlastnostmi po- 
dobn^ho zesilovace anglick^ firmy Leak, 
ktery ma o jeden tranzistor v kazd^m 
kanalu m£ne, jinak vsak je zhruba stejn£ 
koncepce a podle naSeho nazoru by od- 
povidal beznym pozadavkum prumer- 
n£ho ctitele ve ne reprodukce. K du- 
kladn&nu posouzeni nas vedla i cena 
zesilovace, kterd neni prave nejniz§i a 
ktera by odpovidala vyrobku skutecne 
dobremu po vsech strankach. 

Zesilovac Leak 30 ma i vystup pro 
nahravdni na magnetofon, jednotliv6 
vstupy se daji prepinat pro ruzna vstup- 
ni napeti a ruzn£ vstupni impedance, 
hlasitost a korekce, se meni tandemo- 


vymi potenciometry. Tyt£z regulacni 
prvky jsou v zesilovaci Tesla re§eny ra- 
dici. Rozmerove jsou oba zesilovace po- 
dobn£, zesilovac Tesla je ponekud mensi 
a tezsi. Vnitfni rozlozeni soucdsti je na 
obr. 1 (Tesla) a 2 (Leak). Zapojeni jed- 
noho kanalu obou stereofonnich zesilo- 
vacu je na obr. 3 (Tesla) a 4 (Leak). 
Pozornosti jiste neujde pfevaha bulhar- 
skych tranzistoru v osazeni zesilovace 
Tesla, kter£ jsou podle nasich informaci 
v nekolika parametrech jakostnejsi nez 
naie tranzistory (!). Odlisny je nap&- 
jeci dil obou zesilovaci! - regulovany 
zdroj v zesilovaci Tesla je osazen tfemi 
tranzistory a Zenerovou diodou, neni 
vsak elektronicky jisten - pH zkratu se 
nejm£n£ jeden z regulacnich tranzistoru 
zcela jiste znici. Napajeci dil v zesilo¬ 
vaci Leak je podstatne jednodussi a tudiz 
levnejsi, jeho cinnost je vsak zcela vy- 
hovujici. 

Protoze ucelem testu vsak neni kritika 
a posouzeni pouzit^ho zapojeni, ale jen 
zhodnoceni dosazen^ho vysledku s da- 


nym zapojenim, budeme se venovat jen 
objektivne zjistenym udajum, ktere maji 
primy vliv na spokojenost spotrebitele - 
uzivatele zarizeni. 


Vysledky testu 

Vysledky testu byly ziskany opako- 
vanym merenim vsech zakladnieh tech- 
nickych parametn!. Oba srovnavan^ ze¬ 
silovace byly mereny stejnymi metodami 
a stejnymi pristroji. U kazdeho mefe- 
neho parametru je zmeren^ udaj, v za- 
vorce udaj podle technickych podminek 
vyrobce (Tesla) a za' udajem v z&vorce 
tentyz parametr zjisteny u zesilovace 
Leak 30. Testovany zesilovac Tesla je 
novy vyrobek, dosud nepouzivany, vfv. 
c. 67000442; zesilovac Leak 30 je stars! 
pristroj, bezne pouzivany po dobu asi 
dvou let. 

Vystupni vykon pro zkresleni 3 %, 1000 Hz y 
impedance 4Q\ 

levy kandl 10,5 W, prav^ kandl 41,5 W 
(10 W), Leak vetsi nez 11 W. 

Kmitodtovy prubeh bez korekci , vystupni na¬ 
peti 50 % (1000 Hz -0 dB): 

40 Hz, -1,5 dB az 20 000 Hz, -1 dB; 
Leak 30 Hz, -2 dB az 20 000 Hz, 
-2,5 dB. 

Zkresleni pfi vystupnim vykonu 10 W: 

Tesla - levy kanal (L) pfi 100* Hz 

3.6 % pfi 1000 Hz 2,4 % pfi 
8 kHz 2,7 %; 

pravy kanal (P) pfi 100 Hz 

1.7 %, pfi 1000 Hz 1,3 % pfi 
8 kHz 1,7 %; 

. podle technickych podminek 
nema h'yt vetsi nez 3 %. 

Leak: L - pfi 100 Hz 1,5 %, pfi 
1000 Hz 1,4 %, pfi 8 kHz 1 %, 
P - pfi 100 Hz 1,4 %, pfi 
1000 Hz 1,3 %, pfi 8 kHz 
1,5%. . 

Zkresleni pH 1000 Hz: 

Tesla - L - pfi 50 mW 2 %, 500 mW 
0,7 %, 5 W 0,9 %, 

P - pfi 50 mW 2,5 %, 500 mW 
1 %, 5 W 0,8 %. 

Leak - L - pfi 50 mW 1 %, 500 mW 
0,7 %, 5 W 0,6 %, . 

P - pfi 50 mW 1 %, 500 mW 
0,6 %, 5 W 0,5 %. 

Pres lech mezi kanaly: pfi 1 kHz -41 dB 
(-40 dB), Leak -51 dB. 

Odstup hluku pfi 10 W, 1000 Hz: 
magnetofon - L -62 dB, P' -59 dB 
(-58 dB), Leak -65,dB, -60 dB, 
radio-L-55 dB, P -53 dB (-55 dB), 
Leak -62 dB, -63 dB, 
mikrofon - L -54 dB, P -53 dB 
(-55 dB), Leak -59 dB, -61 dB. . 


Technicke udaje testovan£ho zesilovafe a zesilovace Leak 30 stereo podle udaju 

vyrobce 


Vystupni vykon pro 4 D: 10 W pro kazdy 
kanal; 

10 W pro kazdy kanal. -N 

Vystupni impedance: 4 Q pro kazdy kanal; 

4 az 15 0 pro kazdy kanal. 

Kmitoctovy prubeh bez korekci: 40 Hz 
az 15 kHz, dB; 

35 Hz az 20 kHz ±2,5 dB. 

KmitoHovy prubeh s korekcemi: 50 Hz az 15 
kHz, ±12 dB; 

35 Hz ± 12 dB az 20 kHz ± 

±18 dB. 

Cinitel harmonickeho zkresleni: 100 Hz az 

8 kHz, 3%; 

0,1 % pfi 8 W na 1 kHz. 

Pfeslechy mezi kanaly: pfi 1 kHz -40 dB; ! 

do 1 kHz -50 dB, pfi 10 kHz 
-30 dB. 

Stereovdha: pfi 1000 Hz min. -10 dB; 

pfi 1000 Hz -25 dB. 

Odstup hluku: pfi 10 W pro radio, gramo 
a mikro -55 dB, pro magnetofon 
-58 dB. 

pfi 10 W pro radio a magnetofon 
-66 dB, ostatni lepsi nez 
-55 dB. 

Vstupy: piezoelektricka pfenoska 3 mV; 

rozhlasovy pfijimad stereo 30 mV; 

mono 60 mV; 
magnetofon 220 mV, mono i stereo; 
mikrofon 3 mV, mono i stereo; 

pfenoska 1 3,5 mV/47 kO; 
pfenoska 2 20 mV/33 kO. 

60 mV/0,1 MO, 
magnetofon 125 mV/20 kO, 

125 mV/50 kO, 

500 mV/50 kO, 

250 mV/0,1 MO; 
mikrofon 3 mV/33 kO, 

125 mV/0,15 MO;, 
magnetofonovd hlava 3 mV/ 

/47 kO. 

Napajeci napeti: 120/220 V, 50 Hz; 

110 az 250 V, 40 az 60 Hz. . 

Prikon pfi plnem vybuzeni: 60 W; 

30 W (1000 Hz, jeden kanal). 

Cena: 2100,— Kcs; 

34 liber sterlinku. 








Obr. 1. Uspordddni souFastek zesilovace Tesla A£S 171 
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Obr . 2. Uspordddni soucdstek zesilovace Leak 30 
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Vstupni napeti pro vykon 10 W, 1000 Hz: 
magnetofon - L — 240 mV 3 P - 240 mV 
(200 mV), 

gramofon — L - 2,9 mV, P - 2,6 mV 
(3 mV), 

radio - L - 30 mV, P - 27 mV (30 mV), 
mikrofon - L - 2,9 mV, P - 2,6 mV 
(3 mV). 

Regulace' lilasitosti u zesilovace Leak 
je plynuli, potenciometrem. 

Moznost prebuzeni: 19 dB (15 dB), Leak 
13 dB. f 

PrubeH tonovych korekci: 0 dB je pri vy- 
stupnim vykonu 100 mW na kmitoctu 
1000 Hz, regulator vysek a hloubek ye 
stredni poloze. Regulace u zesilovace 
Leak -30 dB az +15,5 dB,.plynula; 
obr. 5 pro zesilovac Tesla, obr. 6 pro 
Leak 30. 

Zhodnoceni zesilovacu 

Pomineme-li prozatim nektere spe- 
ciilne technicke nedostatky, ma pro 
bezn^ho spotrebitele zesilovac Tesla ne- 
kolik zasadnich nedostatku: pri^ za- 
pnuti pnstroje, pri prepmam regulatoru 
hlasitosti a castecne i pri prepin£ni ko¬ 
rekci se ozyv£ z reproduktoru znacne 
hlasit6 rusiv6 praskani. - Pri zapnuti 
drnci uvnitr zesilovace stinici plech. 
Regulace hlasitosti ma obracen^ pru- 
beh - pri malych hlasitostech jsou skoky 
prilis znacn£, mezi prvnim a druhym 
stupnem regulatoru je zesileni vetsi 
o 13 dB, dale jsou skoky jiz mnohem 



M s', 


V o 

* s 


O ^ £ 

^ |o L5> 







w 




[5? fej 3* 
Q 


^ 01 11 


jo ^3° Ss 


Inif 


8 , & 

Ss IS $ 



dnuLtekU 


C 1 M6S EFT353 EFT353 EFT353 CFT353 EFT353 ■ EFT353 0C73 SFT213 












mens! (pokojova hlasitost reprodukce ?). 
Zesilovac nema vystup pro nahravani 
na magnetofon. Ani vstupy nejsou reseny 
idealne; napr. gramofon PE 33 Studio, 
ktery ma jako nedelitelnou soucast ko- 
rekcni zesilovac k magnetick6 prenosce 
(jedin£ vyhledov6 a dnes jiz vsude bezn6 
reseni snimani gramofonoveho zazna- 
mu), nelze pnmo pfipojit k zadnemu 
vstupu. Idealne jsou reseny vstupy u ze- 
silovace Leak; kazdy vstup ma vlastni 
dvoupolovy prepinac pro ruzna vstupni 
napeti a ruzne impedance zdroju sig- 
nalu. Tak6 odstup hluku neni u zesilo- 
vace Tesla nejlepsi a dost se lisi v obou 
kanalech, stejne jako i ostatni para- 
metry. 

Vyslovene technickym nedostatkenT 
je regulace hlasitosti bez fyziologickeho 
prizpusobeni, kter£ zvlaste u prepina- 
covych regulatoru neni vubec zadnym 
probl^mem-a navic znacne zprijemnuje 
a zdokonaluje poslech pri malych hla- 
sitostech. Korekce jsou sice velmi siroke, 
jejich nastaveni vsak ovlivnuje stred 
p&sma (obr. 5, srovnej obr. 6, kde jsou 
prubehy asi takove, jake by mely byt). 

Velmi nevhodna je funkce prepinace 


■ nipuoy? y 











mono-stereo, ktery pri poloze „mono“ 
dovoluje reprodukci jen jednim kana- 
lem, sprdvneji jen jednim reprodukto- 
rem. Pri pripadn£m zkouseni je dobre 
mit v zasobe rezervni pojistky — zesilo- 
vac ma tut^z nectnost, jako sv£ho casu 
jedna varianta Transiwattu; pri vybu- 
zeni na piny vykon vysokymi kmitocty 
se pojistky prerusuji nadmernym prou- 
dem. 

Zaverem technickeho hodnoceni je 
treba upozornit na to, ze v zesilovaci 
Leak, ktery byl pouzit ke srovnani, ne- 
jsou zadn6 soucastky, kter£ by byly 


zvlastni jakosti nebo specialniho pro- 
vedeni; take tranzistory jsou germanio- 
v£, zcela bezne. Je vsak zajimave srov- 
nat i usporadani vnitrku zesilovacu, 
kter6 je patrn6 z fotografii. Zesilovac 
Leak je velmi prehledne usporadan na 
jedne desce s plosnymi spoji, na niz je 
dobry pristup ke vsem soucastkam. 

Doufejme, ze se konecne i u nas bu- 
douCVyrabet komercni pristroje pro do- 
maci vyuziti (napr. rozhlasovJ' priji- 
mace), kter£ nebudou jen „stredni ja- 
kostni tridy“. fiekd na ne stale vetsi 
mnozstvi zajemcii. 


Stabilni tranzistorovy VFO . 

Ze se da i s tranzistory postavit VFO 
pro vysilac, to je znama vec a uz i skalni 
„elektronkovi“ amateri se s -touto sku- 
tecnosti smiruji. Presto je pozoruhodn^, 
ze napriklad ve zndmem transceiveru 
Swan.350 jsou pouzity jen dva tranzisto¬ 
ry, a to prave ve VFO. Ostatni osazenf 
transceiveru je elektrorikove. Zakladni 
schema tohoto VFO je na obr. 1. Prvni 
tranzistor pracuje jako oscilator, druhy 
jako emitorovy sledovac k oddeleni 
oscilatoru .od zateze. V^originalmm za- 
pojeni se oscilator dokonce prepina 
podle toho, na kter£m pasmu ma trans¬ 
ceiver pracovat (je urcen* pro kmitocty 
az 15^-20 MHz). 

Jednomu znamemu prazskemu ama- 
t<*rovi, skalne „elektronkov6nu“, to 
nedalo spat a oscilator vyzkousel. Jake 
vsak bylo jeho prekvapeni, kdyz oscila¬ 
tor na 24 MHz ,)Ujel“ za p&l hodiny 
skutecne o pouhych 300 Hz! Bez termo- 
statu, bez stabilizovaneho zdroje. Snad 
nyni ,,presedla‘ c na tranzistory... 

Oscilator byl pak vyzkousen jeste ne- 
kolikrat a vzdy s vyhornymi vysledky. 
Doporucuji proto toto zapojeni vsem 
zajemciim o tranzistorovy TX. -ra 
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Josef Nevole, OKI ARB 

Kaldj amater pracajici na pasmu 2 rn casern dospeje k nazoru, ze vysilac 'fizeny krystalem 
na jedinem nepromennem kmitoctu neni nejlepsim fesenim . K velkemu ruseni dochdzi zejmena 
pH zdvodech , protoze vetsina stanic pouzivd dolni polovinu pdsma . Tranzistorovy vysilac ma 
navic jeste nevyhodu v tom , ze ma nepatrny vykon. Tyto okolnosti null amater a , a by svuj 
vysilac konstruoval jako laditelny i v oblasti VKV. Stabilita dosud popisovanych laditelnych 
tranzistorovjch vysiladu nebyla takova , abyje bylo mozne srovnat s podobnymi vysilaci elektron- 
kovymi; moznosti ladeni bylo vyuzivdno jen v nouzi . Popisovany vysilatje resen jako laditelny 
v celem pasmu 144 az 146 MHz. Stabilitou kmitoctu se pine vyrovnd dobremu elektronkovemu 
vysilaci s oscilatorem Uzenym krystalem . 1 



Popis zapojeni 

Laditelny oscilator 7~i (obr. .1) je 
tranzistorovd verze Clappova oscilato.ru. 
Toto zapojeni ma vynikajici stabilitu a 
lze je pouzit i pro mal£ vysilace na KV. 
Za povsimnuti stoji kondenzatory Cz a C 4, 
jejichz kapacita je nezvykle velka vzhle- 
dem ke kmitoctu oscilatoru (4 MHz). 
Je to proto, ze tranzistor ma mnohem 
vetsi strmost nez elektronka. Kmitocet 
oscilatoru urcuji soucasti Li, Ci, C2, 
C3, C4. 

Krystalem rizeny oscildtor 7*2 je 
zajimav‘6 zapojeni harmonick^ho osci¬ 
latoru. Krystal 3i X (t (mozno pouzit 
kterykoli z rady B 00 az B 90 ze stanice 
RM31) je zapojen mezi b&zi a zem. 
V emitoru je obvod Z2, C7, naladen^- na 
trojnasobek kmitoctu krystalu - oscilator 
kmita na tomto kmitoctu. Zpetnou 
vazbu mezi bazi a emitorem uzavira 
kondenzator Cs. Kolektorov^ proud je 
oscilacemi natolik zvlnen, ze je mozn6 
v kolektorov^m obvodu (L3, Cq) vybirat 
az patou harmonickou kmitoctu emito- 
rov^ho obvodu — tj. patnactou harmo¬ 
nickou kmitoctu krystalu. V nasem 
pripade vypada sled kmitoctu takto: 
krystal „X“ asi 6,66 MHz; obvod vemi- 
toru L2, C7 asi 20 MHz; obvod v ko- 
lektoru Z3, C9 asi 40 MHz. -Tento 
harmonicky oscilator nepracuje s krys- 
taly v mechanickych. drzacich, protoze 


maji pfilis velkou paralelni kapacitu. 

Vf signaly ziskan^ v tranzistorech Ti 
(promenn^) a T 2 (pevny) se smesuji 
v aditivnim smesovaci, osazen^m tran- 
zistorem T3. Promenn^ signal se odebira 
z emitoru L a vede se pres Co na bazi 
T3; pevn^ signal se odebira z kolektoru 
T2 a pfes Cn se privadi na emitor T$. 
V kolektoru T3 je obvod L 4, C12 ladeny 
na rozdil sme^ovanych kmitoctu, tj. na 
36 MHz. Aby se takto ziskany signal 
jeste I6pe oprostil od nezadoucich sig- 
nilu (hlavne od 40 MHz) a d&le zesilil, 
nasleduje oddelovaci stupen T4. 

Kolektor T4 je pripojen na odbo^- 
ku Lg. Zde narazime na protichud- 
n6 pozadavky: obvod Ci& ma byt 
co nejkvalitnejsi, aby zamezil pro- 
nikani nezadoucich kmitoctu, ale mel 
by zase byt dost siroky, aby se nemusel 
doladovat pri ladeni v pasmu. Kom- 
promisu je dosazeno tim, ze obvody 
L4, C12 a Lg , C16 jsou ladeny rozlozene; 
v^kon vysilace je v pasmu 1 MHz 
(na 144 MHz) priblizne stejny a ladi se 
jen kondenzatorem C\. Dalsi stupne jsou 
jiz vazany indukcne. 7s je zdvojovac ze 
36 na 72 MHz v zapojeni se spolecnoii 
bazi. Tg jerovnez zdvojovac na 144 MHz. 
Stupne s tranzistory 7“ s a Tg lze za- 
pojit i se spolecnym emitorem - s dob- 
rymi tranzistory se dosahne vetsiho 
zisku nez v zapojeni se spolecnou bazi. 
Prepojeni na desticce s plosnymi spoji 


neni obtiznd, protoze tyto stupne pra- 
cuji ve tride B a maji proto minimalni 
pocet soucasti. Koncovy stupen je osa- 
zen tranzistorem T 7 a pracuje rovnez 
ve tride B v zapojeni se spolecnym emi¬ 
torem (opet podle kvality tranzistoru). 
Prikon pri provozu A1 je asi 150 mW 
a vykon na umelt* zatezi 300 Q asi 
36 mW. Zajimave je, ze se mi nepoda- 
rilo dosahnout u tranzistoroveho kon- 
covdho stupne lepsi ucinnosti nez 23 %.• 

Funkcnim prepinacem Ph sc voli 
druh provozu. V poloze „AI £t je odpoje- 
no napajeni modulatoru a klicem se 
spina napajeni koncov^ho tranzistoru 
T7. V poloze „A3“ se pripoji napajeni 
modulatoru a tranzistor T 7 se’ zapoji 
do serie s tranzistorem Tio- Je to jakasi 
modulace „seriovym zavernym tranzi- 
storem“, pouzivana casto ve vysilacich 
pro rizeni modelu. Vyhoda t^to modula¬ 
ce spociva v jeji jednoduchosti a minimal- 
nim poctu soucasti. Vylucuje tak^ 
moznost zniceni koncov^ho tranzistoru 
napefcvymi spickami, kter^ mohou 
vzniknout na modulacnim transformd- 
toru. Nevyhodou je, Ze vf vykon ode- 
vzdany do ant6ny dosahuje hodnoty 
provozu „A1“ jen v modulacnich spic- 
kach - jde tedy o typickou ucinnostni 
modulaci (obdoba modulace g3, g2 
apod, u elektronek). 

Modulator je osazen tremi tranzisto¬ 
ry. Tranzistory T% a Tg pracuji jako 
dvoustupnovy nf zesilova^. Tranzistor 
T10 je emitorovy sledovac se stejno- 
smernou vazbou - ,,s£riovy zaverny 
tranzistor tc . Pri serizovani vysilace je 
mozn^ dosahnout stavu, kdy i pH mo¬ 
dulaci protek& tranzistory T 7 a T10 
konstantm .proud a v rytmu modulace 
se meni jen dilci napeti na techto tran- 
zistorech - okamzity soucet techto na¬ 
peti se vzdycky rovna napeti zdroje. 
Mikrofon tvori uhlikova vlozka typu MB, 
zapojena jako soucast stabilizacniho 
obvodu tranzistoru Tg - tim ji pro- 
t6ka automaticky prlcny proud, po- 
tfebny'k jejimu provozu. Zisk.zesilovace 
se ridi trimrem Ri$. 


Soucastky a stavba 

Vysilac jsem postavil na desticce 
s plosnymi spoji (obr. 2). Spoje jsem 
vyznacil tuzkou a potom vykryl zrede- 
nym nitrolakem. Po kratkdm zaschnuti 
(asi 15 min.) jsem nepokryta mista 
odleptal roztokem chloridu zelezitdho. 
Pri zapojovam jinou technikou je nutnd 
uzemnit kondenzatory Ci, C 2 , Ca, C 5 
do jednoho bodu, jinak se zhorsi stabilita 
promenndho. oscilatoru! Kondenzatory 
C 2 , C 3 a Ca pouzijeme slidov 6 - jsou to 
nejdostupnejsi kondenzatory s nepatr- 
nym vlivem teploty na_jejich kapacitu. 
Kondenzator Cs ma take velky vliv na 
pohyb kmitoctu oscilatoru - nejlepe se 
osvedcil typ MP (metalizovany papir). 
Vsechny souc&sti oscilatoru jsou samo- 
zrejme dukladne mechanicky upevneny, 
civka Li je pevne navinuta a zajistena 
izolacmm lakem. Kondenzator Ci je 
vzduchovy, s dobrym dotykem rotoru 
na kostru. Stineni tranzistorii, pokud 
je vyvedeno (typ 0C170)^ se pripoji na 
zem. Civky £ 2 , L 3 a La se dolacfuji zele- 
zovymi jadry M7 x 12. Pajecf body 
oznacen6 krouzkem (obr. 2) je treba 
zesilit dutymi nytky o 0 2 mm - pre- 
dejdeme tim pfipadndmu utrzeni folie 
plosn^ho spoje pri mechanick6n nama- 
hani. Pri pajeni hrnickovych trimru 
dbame, aby rotor byl vzdy pripojen 
ke studenemu konci civky. Krystal, 
vsechny hrnickov6 trimry a kondenza¬ 
tory C 2 a CV jsou pripajeny ze strany 
spoju. Zdirky pro antenu a klic jsou 


s prepinacem druhu provozu upevneny 
na desticce z hlinikovdho plechu o tlousf- 
ce 1,5 mm, ktera je prisroubovana k des¬ 
ticce s plosnymi spoji. Vysilac jsem 
zhotovil jako cast budouci radiostanice, 
proto jeste nejsou doreseny nektere 
detaily, napr. upevneni konektoru pro 
mikrofon a prepinac prijem — vysilani. 
Tyto drobnosti si jiste kazdy, kdo se pro 
stavbu rozhodne, vyresi sam. 

Uvedenf do chodu 

Nejvhodnejsi je tento zpusob: zhoto- 
vime vsechny dily a pripajime je na 
desticku s plosnymi spoji (krome tran¬ 
zistoru). Po dukladne kontrole pripa- 
jime tranzistor Xi. Ddle budeme potfe- 
bovat Avomet a absorpcni vlnomer do 
150 MHz. Pfipojime baterii a Avome- 
tem kontrolujeme napeti na emitoru 
proti zemi (asi 3,5 V). Potom. priblize- 
nim vlnomeru k civce Li zjistime, kmita- 
-li oscilator a na jak6m kmitoctu. Stejny 
,postup opakujeme u tranzistoru 
oscilator nasadi, i kdyz je obvod L 2 , Ci 
znacne rozladen. Civku L% doladime na 
maximalni vychylku vhiomeru(20 MHz). 
Obvod Z. 3 ,C 9 rovnez doladime na 
maximum (40 MHz). Na komunikac- 
nim pfijimaci si zjistime presn6 kmitocty 
oscilatoni (4 MHz’a 20 MHz) a upra- 
vime rozsah laditeln^ho oscilatoru (zme- 
nou kapacity C 2 ) tak, abychom dostali pri 
otevfenem Ci kmitocet 2 x 20 - 4 = 
= 36,00 MHz. Kmitocty 20 (40) MHz 
a 4 MHz nemusi byt samozrejme 
cela cisla. Pak -pfipojime tranzistory 


T 3 a Ta a nastavime na nejvetsi vychyl- v 
ku vlnomeru (na kmitoctu 36 MHz) 
obvody La , C 12 a Lg, Ci 6 - Pri spravndm 
naladeni je intenzita signalu 40 MHz 
u civky Lq (mefeno vlnomerem) velmi 
maid'. Abychom se presvedcili, nekmita- 
-li stupen s T4, zkratujeme kterykoli 
oscilator kondenzatorem 0,1 pF (para- 
lelne k civce L\ nebo ^ 2 ) ■ — signdl 
36 MHz musi ustat. Pak jiz pfipojime 
vsechny ostatni tranzistory. Obvody 
jsou ladeny takto: L%, Cis na 72 MHz; 
7>io, C 20 na 144 MHz a Z 12 , C 22 rovnez 
na 144 MHz. Do ant^nnich zdifek 
pfipojime umelou zat^z - nejlepe za- 
rovku 6 V/0,05 A. Pro spravnou cinnost 
nasobic^ a zesilovacu je velmi dulezit 6 
nastavit spravnou vazbu mezi jednotli- 
vymi stupni. Postupujeme tak, abychom 
dostali vzdy co nejvetsi signal na nasta- 
vovan£m stupni, aby vsak pritom obvod 
LC predchazejiciho stupne, z nehoz 
signal odebirdme, stale zretelne ladil. 
Toho dosahneme pfihybanim vazebnich 
civek Lq 3 iv, X 9 , jLh k prislusnym 
obvodum. Pri prilis tesn 6 vazbe ztracime 
vykon, obvody jsou prilis „tupe“ a je 
nebezpeci pronikani nezadoucich signa¬ 
lu pres vsechny stupne az do antdny. 
Je-li vsechno v pofadku, obvody nala- 
deny na maximum a Pf\ je v poloze A1, 
rozsviti se mirne zarovicka (podle pouzi- 
tdho tranzistoru T 7 ),. Pfi konecnem 
sladovani nastavime obvod La, C 12 na 
36,05 MPIz a obvod Z 6 , Ci 6 na 
36 t 15 MHz. Dosahneme tim rovnomer- 
nehovykonuod 144 do 145 MHz. Pokud 
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namenme na emitorech podstatne jina 
napeti nez je uvedeno ve sch&natu, 
upravime proudy tranzistoru zmenou 
hodnoty nekter^ho' odporu v delici 
napajejiciho bazi prislu§n<£ho tranzisto¬ 
ru. Modulaci nastavime nejldpe za 
pomoci nekter£ protistanice primo pri 
vysilani. Trimrem R 13 nastavime po- 
trebn£ zesileni a trimrem R 14 „uroven 
nosn£ £t tak, aby se modulovalo „nahoru“ 
(kontrolujeme na merici vf pole), ale 
aby modulace nevyrazela. 

Vysledky 

Stabilita vysilace je velmi dobra. 
Presto, ze napajeni promenn6ho oscila- 
toru neni stabilizovano, „ujede ££ kmito¬ 
cet v pasmu 144 MHz behem 15 vterin 
po zapnuti nejvice o 500 Hz, potom 
jiz vykazuje jen pomal£ zmeny, nepre- 
sahujici desitky Hz.- Zmenou napeti 
baterii (cerstve-opotrebovan^) se tak6 
postupne meni kmitocet laditelneho 
oscilatoru (pri rozdilu 3 V neni zmena 
vetsi nez 3 kHz). Proto budeme pova- 
zovat udaje na stupnici oscilatoru za 
informativm. 

S vysilacem jsem navazal radu spojeni 
A3 i A1. Za zminku stoji Praha—Teplice 
(OK1KPU) RS 58, Praha — Liberec 
(OKI AKP) RS 57 fone a Praha —Vrch- 
labi (OK1GV) RST 589 CW. Vysilam 
na triprvkovou ant^nu a mam vyhodne 
QTH. Nemdme-li vhodny tranzistor 
lze vysilat i na zdvojovac Tq a 
s vykonem asi^ 3 mW lze dosahnout 
pozoruhodnych spojeni. Zaverem bych 
chtel podekovat vsem soudruhum, kteri 
mi pomahali pri pokusech, za jejich 
trpelivost a cenn6 informace, zvlaste 
OK1VEZ za prvni QSO (vysilac jeste 
,,na prkenku“) a OKI VGA za posouzeni 
kmitoctove stability vysilace^ kontrolou 
krystalovym kalibratorem. 
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Tabulka indukcnosti 


Civka 

Poi. zav. 

Rozmery, porn. 

0 drdtu 

u 

42 

✓ 

0,3 mm CuPH 

u 

18 


0,3 mm CuPH 

u 

8 


0,5 mm CuPH 

u 
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0,5 mm CuPH 

L* 

1 

u studeneho konce L t 

0,5 mm CuP 

L t , 

2x4 

- 

0,5 mm CuP 

J*T 

1 

u studeneho konce L t 

0,5 mm CuP 

u 

6 

samonosna, 
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1 mm hoty 

u 

1 

u studeneho konce L, 
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L l0 
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J-ll 
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Vladimir Svoboda, prom, fyzik, 

OKI ^56 

V poslednich letech nasldvd veliky rozmach aplikad polovodicovych soucasti. U polovodico- 
vych diod se krome usmernovaciho ucinku prechodu n-p vyulivd i jine vlastnosti - napetove 
zdvislosti kapacity prechodu. Pfilozime-li na pfechod p-n napeti ve zpetnem smeru ■ (takze 
jim netece proud), vzddli se oblasti se zdpornymi a kladnymi nositeli ndboju na opacne stra- 
ny prechodu a vytvofi jakesi pomyslne polepy kondenzdtoru . Menime-li nyni napeti na pre¬ 
chodu, meni se i vzddlenost techto oblasti a tim i kapacita prechodu . Cim vetsi napeti na pfe¬ 
chod pfilozime, tim vice se od sebe tyto oblasti vzddli a tim mensi budou mit kapacitu . 
Obrdzek 1 ukazuje zdvislost kapacity prechodu na pfilozenem napeti . Dioddm s touto vlast¬ 
nosti fikdme obvykle varikapy nebo varaktory. Pfitom pod pojmem vankap rozumime zpra- 
vidla kapacitni diody pro nizsi kmitocty. 




Na vysokych kmitoctech se nahradni 
schema varaktoru ski ad a z bezeztratov^ 
kapacity C v* serii s odporem r&, ktery 
predstavuje odpor polovodicov^ho ma- 
terialu, z nehoz je varaktor vyroben 
(obr. 2). Jednim z hlavnich parametru 
varaktoru je (krome prubehu kapacity 
v zavislosti na napeti) tzv. cinitel jakosti 
Q,. Ten definujeme z prvku nahradniho 
sch^matu vyrazem 

a = — A 

0) Cr s 

Protoze kapacita varaktoru je zavisla 
na napeti, je tfeba uvadet s cinitelem 
jakosti vzdy i toto napeti. Obvykle se 6i- 
nitel jakosti udava pri nulovem pred- 
peti nebo pri tzv. zavernem napeti, 
ktere zpravidla definujeme pro proud 
10* pA ve zpetnem smeru. Z cinitele 



jakosti definujeme dale mezni kmitocet 
varaktoru. Pri tomto kmitoctu je cinitel 
jakosti roven jedn6; obvykle se uvadi 
pro zavern6 napeti, kdy je kapacita mi¬ 
nimalm. / 

Potom je 
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Mezni kmitocet je hlavnim ukazate- 
lem pouzitelnosti varaktoru v para- 
metrickych zesilovacich i v nasobicich 
kmitoctu. Cinitel jakosti na jin£m kmi¬ 
toctu zjistime snadno ze vztahu, ktery 
vyplyv£ z obou predchAzejicich: 



Prehled nekterych typu varaktoru 
a varikapu vhodn^ch pro praci na 
ni^sich kmitoctech je v tab. 1. Uvaden^ 
vstupni a vystupni kmitocet je tfeba 
brdt jen informativne, stejne jako udaj 
o vstupnim vy'konu. 

Jak vidime z obr. 1, je charakteristika 
varaktoru nelinearni. Privedeme-li na 
varaktor nejaky signal, dojde vlivem t^to 


'Obr. 1. 



Obr. 3. 


nelinearity ke zkresleni signalu a dm 
i ke vzniku harmonickych kmitoctti. 
Abychom z nasobice ziskali pozadovany 1 
kmitocet z cel^ho spektra, kterd: se ob- 
jevuje na varaktoru, musirne k nemu pri- 
pojit ft! try. Ty propusti'zadany kmito¬ 
cet a ostatm zadrzi. Na obr. 3 jsou sche- 
maticky znazorneny dve moznosti za- 
pojeni varaktoru do obvodu ndsobice. 
Prvm pri pad je se s^riove, druhy s para- 
lelne zapojenym varaktorem. V obou 
pnpadech se vstupni filtr F ladi na zd- 
kladni kmitocet, vystupni filtr F r na 
pozadovanou harmonickou. 

Kdybychom meli bezeztratovy varak- 
<;tor (r s = 0) i bezeztratovd obvody F a 
F', bylo by tnoznd dosdhnout stopro- 
centni ucinnosti pri ndsobem na libo-' 
volnou harmonickou. V praxi vsak ne- 
mame nikdy idealni varaktor a tak£ 
vnejsi obvody maji nejakd ztrdty. 
Dosaziteina uiinnost je vzdy zavisla 
na ciidteli jakosti varaktoru a na stup- 
ni nasobeni. Na obr. 4 je zdvislost v^ko- 
novych ztrdt na ciniteli jakosti varakto¬ 
ru, pri vstupnim kmitoctu nasobice 
a stupni nasobeni. Je videt,^ze s vyssfm 
stupnem ndsobeni se rychle zvetSuji 
ztraty. Je proto mnohdy ucinnejsi po- 
uzivat kaskadni spojeni nasobicu s niz- 
'sim stupnem nasobeni, nez jeden s vy- 
sokym stupnem. Napriklad zdvojovac 
doplneny ztrojovacem je ucinnejsi nez 
nasobic sesti. 


sfupen nasobeni 



Pri prakticke konstrukci ndsobice 
musirne vychazet z pozadovandho vstup- 
niho a vystupniho kmitoctu. Pro kmito¬ 
cty asi do 500 MHz lze pouzivat prvky 
se soustredenfmi parametry. Jak jsme 
ukazali vySe, jsou mozna dve uspora- 
dani, jedno se s£riove a druhd s para- 
lelne zapojenym varaktorem. Obe 
moznosti zapojeni jsou na obr. 5. 
Obr. 5a ukazuje seriove zapojeni diody, 


obr.' 5b paralelni zapojeni. Vstupni 
obvod se sklada z civky L a kapacity C, 
vystupni obvod z civky L r a kapacity C '. 
Nasobic se prizpusobuje ke zdroji a k zd- 
tezi indukcni nebo kapacitni vazbou 
(obr. 5a, b). 

Paralelni zapojeni varaktoru je ob- 
vykle mnohem vyhodnejsi, protoze varak¬ 
tor lze jednim koncem pripevnit 
k zemnicimu bodu (v praxi ke kostfe)^ 
coz je zvlaste u vykonovy^ch nasobicu 
vhodnd z hlediska chlazeni. Obvody na 
obr. 5 se velmi dobre hodi pro zdvojo¬ 
vac kmitoctu, kde lze s diodou ((£ asi 
100) dosdhnout ucinnosti kolem 70 az 
80 %. Zapojime-li takto ztrojovac, kles- 
ne jeho ucinnost na 30 az 40 %. Zlep- 
seni ucinnosti ztrojovace muzeme do¬ 
sdhnout pHdaninm dalsiho obvodu, kte- 
rdmu obvylde rikame doplnkovy. V pri- 
pade nasobeni tremi je tento doplnkovy 
obvod naladen na druhou harmonickou 
zdkladniho kmitoctu, Zapojeni takto 
usporadandho ztrojovace je na obr. 6. 
Pridanim doplnkov6ho obvodu vzroste 
ucinnost ztrojovace asi na 60 az 70 %, 


Obr. 7. 



Doplnkove obvody se pouzivaji i u na¬ 
sobicu vyssiho rddu, obvody se vsak 
stavaji velmi slozitymi. 

Pro kmitocty mezi 500 MHz az 
3 GHz je nejvhodnejsi konstruovat jed- 
notlive obvodove prvky nasobicu sou- 
osou technikou nebo technikou pasko- 
vych vedeni. Zvlaste druha metoda je 
velmi vhodna vzhledem k mnohem 
snazsi vyrobe. Pro kmitocty nad 3 GHz 
se pouzivaji vlnovody nebo jejich kom- 
binace se souosymi obvody. Nektere 
dalsi poznatky o teorii a konstrukci 
varaktorov^ch nasobicA kmitoctu lze 
ziskat z literatury [1], [2], [3], 

Dosavadni rozbor si vsimal jen pre- 
nosu cistd nosnd vlny nasobicem. Je 
zrejmd, ze ani prenos telegrafniho sig- 
nalu (Al) nebude delat potize. Jinak je 
tomu pri prenosu modulace. Amplitudo- 
vou modulaci lze prenest v podstate 
dvema zpusoby. Prvni spocivd v naso¬ 
beni jiz modulovan6ho signalu. Tento 
zpijsob lze pouzit pro prenos jednoduchd 
amplitudovd modulace, jaka vetsinou 
pripada v uvahu pri amat^rsk^m pro- 
vozu. Pracuje-li nasobic s maximalnim 
vykonem, neni jiz linearni zavislost 
mezi vstupnim a vystupnim vykonem. 
To by vedlo k omezeni modulacnich 
spicek a tim ke zkresleni modulace. 
Prenasime-li proto nasobicem amplitu- 
dove modulovany signdl, musirne zmen- 
sit vykon vstupujici do nasobice asi na 
polovinu maximalne dovolen^ho. Timto 
zpusobem lze napr. amplitudove modu¬ 
lovany signal na kmitoitu 144 MHz vy- 
nasobit trikrat a primo pouzit k vysilani 
na kmitoctu 432 MHz. Druh^ zpusob 
prenosu amplitudovd modulace spociva 
ve vyuziti vykonoveho parametrick^ho 
smesovace jako modulatoru. Pro' znac- 
nou nakladnost a slozitost neprichazi 
vsak v amat^rsk^m pouziti v uvahu. 



Obr . 5. 



/ 

Obr . 6 . 


Jako priklad konstrukce Varaktoro- 
veho nasobice kmitoctu uvedeme na¬ 
sobic z kmitoctu 144 MHz na 432 MHz 
[2]. Prakticke zapojeni nasobice je na 
obr. 7, udaje o civkach jsou v tab. 2. 
V'nasobici je pouzit varaktor MA4060A 
firmy" Microwave Associates. Ve sch6- 
matu jsou C ! a C 0 vazebni kapacity, 
kter6 mohou byt vytvoreny nap?, ze 
dvou stocenych izolovanych vodicu. La- 
den^ obvody a Lz^Cz tvori fil- 

tracni obvody, zabranujici pronikani 
zakladni harmonick6 a druh6 harmo- 
nick6 na vy'stup nasobice. jsou samo- 
statne, jeste pred pripojenim okol- 
nich soucastek, naladeny na kmitocty 
144 MHz a 288 MHz. Vazebni kapa- 


144 tIHz 28811Hz . 



'f1A4060A 


city C‘ a C" lze nejsnadneji nastavit pri 
uvadeni do chodu v reflektometrem a 
mericem vykonu. Na nasobic privadime 
nejprve mensi vykon a upravujeme C' 
tak, aby° odrazena vlna byla mini- 
mdlni. Soufiasne kondenzatorem C" na- 
stavujeme maximalni vystupni -vykon 
do merice vykonu, ktery tvori zatez .na¬ 
sobice. Postupnym zvysovanim vstup- 
niho vykonu nastavime nasobic do pro- 
vozriiho rezimu. Po kazdem zvyseni 
vstupniho vykonu bude treba doladit 
i ostatni prvky nasobice. tJcinnost takto 
konstruovan^ho nasobice se pohybuje 
kolem 65 %. Bude-li vystupni obvod 
tvorit souosy rezonator, mize ucinnost 
dosahnout az 70 %. Maximalm vstupni 
v^kon pro tento nasobic je asi 20 W. 
Pouzijeme-li jej k nasobeni amplitudove 
moduiovan^ho signalu, musirne vstupni 
v^kon snizit asi na 8 az 10 W, aby ne- 
doslo ke zkresleni modulace. 

Se stejnym varaktorem (nebo s typy 
MA4060C, MA4962, MA4963, 1N4388) 
lze konstruovat tak6 nasobic z kmitoctu 
432 MHz na 1296 MHz. Zde vsak jiz 
musi tvofit vystupni obvod souosy re¬ 
zonator. Ucinnost se pohybuje s varak¬ 
torem MA4060A kolem 55 %, maxi-/ 
mdlni vstupni vykon je asi 12 W. ( 

UvedenS priklady pouzivaji varaktory 
specialne konstruovane pro nasobeni. 
Pro nizsi vykonov6 urovne a za cenu 
ponekud horsi ucinnosti lze pouzit k na- 
sobeni kmitoctu 144 MHz na 432 MHz 
i varikap typu BA110 nebo Tesla 
KA201. Prikladem takove konstrukce je 
zapojeni na obr. 8 [4]. Ndsobic v tomto 
zapojeni dosahuje ucixmosti asi 50 %. 



Obr . 8. 



Maximalm vstupni vykonje asi 800 mW, 
pri vyssim vstupmm vykonu jiz dochazi 
k zahnvanf varikapu. Blizsi podrobnosti 
o konstrukci, vcetrie vykresu vystupni 
dutiny.a udaju o civkdch jsou v pra- 
menu [4]. 

Vyhody parametrickych nasobicu 
kmitoctu lze shrnout ,do techto bodu: 

1. Spolehlivost provozu a dlouha doba 
zivota. 

2. Dobra u6innost. 

3. Dobra kmitoctova stabilita dana 
stabilitou budiciho generatoru, ktery 
kmita na nizsich kmitoctech. 

4. Moznost snadneho sdruzeni s dal- 
si'mi • polovodicovymi zanzemmi, jako 
jsou tranzistorov^ budici ' generatory, 
parametrick^ zesilovacej polovodicove 
modulatory apod. 

Pro nas je dosud nev^hodou obtizna 
dosazitelnost vykonov^ch nasobidch 
varaktoru, ale i to je snad jenom otaz- 
kou casu. 

Tab . 1. 
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Typ 

C[pF] 

pri 

um 

r s [O] 

Zdvbr. 

napiti 

[V] 

/[MHz] 

Fvst 

[W] 

Vyrobce 

vstup. 

vystup. 

MA4762 

15 az 30 

*-6 

1,5 

' 250 

150 

450 

50 , 

Microwave 










MA4060A 

' 12 si 24 

-6 

1,5 

90 

150 

450 

11- 


MA4060C 

3ai 6 

-6 

2,5 

90 ■ 

450 

900 

6 

J 

MA4764 

1 a ± 2 

. -6 


40 

1000 

4000 

2 


1N4387 

25 az 35 

-6 

1,0 

200 

150 

450 

30 

Motorola 

1N4388 

10 a Z 20 

—6 

1,2 

150 

500 

1000 

20 

Motorola 

MV1808 

5 a l 7,5 

-6 

0 

0,5 

80 

1000 

_! 

2000 

12 

Motorola 

BA110 

8 ai 12 

-2 

1,0. 

30 



* 


* BAl'll 

45 az 65 ' 

-2 

0,5 

20 





KA201 

15 ai 30 

—4 

1,6 

20 




Tesla 

KA202 

25 ai 50 

~4 

1,6 

* 20 




Tesla 


Tab..2. 


Civka 

Pocet zdvitu 

Prumir dratu [mm] 

Prumir civky [mm] 

Dilka civky [mm] 

iL, 

7 

1 

9,5 

12 

' u 

4 

0,6. 

6 

8 . 

u 

1,5 

0,6 

6 

8 

u 

2 

0,8 

6 

3 

u 

4 

1 

6 

5 



Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 


Zavod OL a RP 1. cervence 1967 


Tentokrdt se zdvddu zucastnilo velmi mdlo stanic. 
Bylo to pravdepodobne zpusobeno tim, ±e ve stej- 
ndm terminu probihal Point den a vStdina OL i RP 
byla zfejmd na kotach, kde pomahali „v boji“ 
o dobre umisteni ,,sve“ kolektivky v tomto krdsn&n 
zdvod£. Pro pridti rok bude I£pe s tim poiitat a za¬ 
vod OL posunout na jiny termin, nejlepe na druhou 
sobotu v cervenci.. Zavodu se tedy zudastnilo Jen 
9 OL stanic a 3 RP stanice. Jen 8 OL stanic bylo 
hodnoceno, stanice OL9AHY neposlala denik. Za¬ 
vod vyhral op'et OL5ADK, tentokrdt ze sveho 
prdzdninovdho QTH. Md velkou naddji vyhrdt cely 
letoSni rodnik, nebo^ ma pred dal si m v tabulce nd- 
skok 44 bodti! Tim je OL5AGO, ktery md moznost 
probojovat se na druhe mis to, nebof OL1AEM a 
OL1ABX majijii koncesi OK, takie se naddle zd- 
, vodu nemohou zudastnovat a jejich bodovy stav se 
i i nezmdni. 


Volaci znacka 

QSO 

Ndsob . 

Body 

L. OL5ADK/p 

■ 15' 

4 • 

180 

2. OL6ACH 

14 

4 

168 

3. OL5AGO 

14 

4 

168 

4. OL5AEY 

14 

4 

168 

5. OL5AFR 

13 , 

4 

156 

6, OL6AIN 

13 

4 

156 

7. OLOAIK/p 

' 14 

3 

126 

8. OL7AGP 

14 

3 

126 

1. OK3-4477/2 

44 

3 

396 

2. OK2-12425 

30 

4 

360 

3. OKI-7417 

33 

3 

279 


Poradf riejlepsich OL a RP po sedmi kolech 
OL RP 


Volaci znacka 

Body 

Volaci znacka Body 

1. OL5ADK 

97' 

1. OK3-4477/2 

29 

'2. OL1AEM 

87 

2. OKI-7417 

24 

3. OL1ABX 

56 

3. OK3-16457 

15 

4. OL5AGO 

, 53 

4. OK2-5450 

12 

.5. OL5AEY 

42 

5.-6. OKI-17141 

T1 

6. OL5AFR 

37 

OKI-12425 

11 

7. OL5AHG 

32 

7. OKI-4857 

6 

8. OL4AEK 

31 

8/ OK3-7557 

1 

9. OL6ADL 

29 



10. OL9ACZ 

28 




DalSi dva OL posilili fady OK koncesi on ini. Je to 
*Jarda, OL1ACJ, ktery dostal znacku OK1AYY a 
Standa, OL4AER, bude nynt vysilat pod znackou 
OK1AUJ. Oba byli dobri operatdri jii jako OL 
a jistd nebudou ddlat hanbu ani znadce OK. Do 
dalSi prdce jim prejeme mnoho uspdchft a pekn^ch 
spojeni. 



Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK1MP 


Ze sv£ta 


Pravidelne v patek po 21.00 SEC je moine najit 
v okoli kmitoctu 14 130 kHz stanice z Falklandsk^ch 
ostrovi VP8FL, VP8HZ a VP8JC. 

Stejnd kmitoCty pouzivd i VP8IU z Antark- 
tidy a; VP8JD z Jiinich Orknei. 

Na 7 MHz byl opet zaslechnut VP6KL ve spojeni 
s evropskymi stanicemi. Skoda, 5e pres v§echny 
sliby neposilii QSL listky a tak je potvrzeni spojeni 
na SSB s Barbadosem stdle velmi vzacne. 

Z Ocednie mdmc zprdvu, 2e na ostrov£ 
Willis vysild operater John, VK4HG, po 22.00 
SEC, Vfetsinou byvd v americkem fone pasmu 
a je pro nds v uvedenou dobu temSr nedosa- 
iitelny. 

-Z ostrova Pitcairn se ma ozvat W3DWG/VR6, 
ktery je tain na stanici pro sledovdni druzic. Jeho 
kmitoity jsou 21 200 kHz a 21 400 kHz. 

Z ostrova Mauritius je stdle aktivni VQ8CG* 
(G3NBQ) v okoli kmitofitu 14 105 kHz. Jeho' 
„QSL manager G3APA sdiluje, de se pravde¬ 
podobne ozve i z jinych oblasti VQ8. 

Po roce 1963 byly opet vydany koncese v Kenyi. 
Tem^r denne je slySet stanice 5Z4KK, 5Z4KL a 
5Z4LKN na 14 MHz a 21 MHz. 

• V posledni dob£ stoupa aktivita stanic 
i v Ruande. B£hem zdvodu poradaneho tarn- 
nim radioklubem bylo v pdsmu 14 MHz moz- 
ne pracovat se stanicemi 9X5MH, 9X5NH 
9X5SP, 9X5VF a dalsimi. 

Herman, HKlQQ, vysili i na SSB, 8. srpna vy- 
silal jako TJlQQ z Kamerunu a 10. srpna jako 
TT8QQ z Cadu na kmitoctu 14 119 kHz. QSL za- 
silejte na W4DQS. 

Velmi uspesne se ozval W4QCW od EA9EJ 
z Rio de Ora. Skoda, ze vysilal jen nekolik dni 
a tak jsme byli o jeho expedici vetsinou pozde 
informovdni. Pokud jste meli st£stl, >zaslete 
QSL na PY2PE. 

Expedice YASME prestala pouzivat pro SSB 
stabilni kmitocet 14 100 kHz. S 9 LI KG bylo ve 
veiernich hodinach mozne navdzat spojeni i na 
14 150 kHz a 14 260 kHz. Pozor na tuto zmenu pri 
jejich'dalSi ceste! 

Pokud potrebujete Nepal, vysild opfit 
9N1MM v okoli kmitodtu 14 190 kHz po 17.00 
SEC. 

Jedinou stalou stanici v Lichtensteinu.je HB0LL. 
Jeho nejpou?ivanej§i kmitocet je 14 205 kHz. Na 
vypravu se chysta HB9AFM, ktery se brzy ozve na 
viech p^smech pod znackou HB0AFM. 

0 

Nakonec pfipominka pro vs ^ehny, kteri 
mate zajem o DX novinky. Nezapomefite, ze 
zaru£ene „£erstv£“ informace vysild ka^dou 
nedeli v 08.00 SEC na kmitoctu 3715 kHz sta- 
nice OK1KDC z Dfefiina. 

Diplom WAE I. tridy 2 x SSB £islo 10, v poradi 
druhy v OK, ziskal OK1VK. Blahoprejeme! 


SSB liga 

r 

7. kolo — 16. 7. 1967 

JednoiHvci 


1. OK1MP 

56 bodCi 

2. OK2BHX 

42 

3.-4. OK1UT 

30 

3.—4. OK2ABU 

30. 

5. OK2BKB 

20 

6. OK1APB 

16 

7. OK2BMS 

12 

8. OK2BHB 

4 


Kolektivni stanice 
OK1KWH 9 bodh 

7. kolo ligy SSB m£lo zatim nejmenSi ucast. 
Zdeseti stanic, ktere byly na pasmu, bylo hodnoceno 
osm jednotlivcft a jen jedna kolektivni stanice. Denik 
neposlala stanice OK3KFV, kterd navizala jedin6 
spojeni s OK2BHX. Do sout£2e se „pripletla“ i sta- 
nice OK3KBB, kterd navazala nekolik spojeni po- 
moci amplitudovd modulace a take neposlala denik. 
Doufejme, tc maid liCast byla zavinena letnim ob- 
dobim a 2e v pridtich kolech bude vysilat mnohem 
vice stanic. 




Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 

OK1AWJ 

Mezinarodni zavody v honu na lisku 
VSSSR 

Ustredni radioklub SSSR uspofadal ve dnech 
18.—24. 8. mezinarodni zdvody sociaListickych zemi 
v honu na liSku. Zavody byly souddsti oslav 50. v^- 
roci V&SR a konaly se v Kalininu, asi 120 km od 
Moskvy. Ucastmlo se jich celkem 6 zemi; Polsko 
bylo zastoupeno dvdma druzstvy (PZK a LOK) ; 

Na5e reprezentadni druistvo tvorili zavodnici 
Magnusek, Brodsky, Sruta a Harminc (vedouci 
Prochdzka a trener Smolik), Zavody byly vhodne 
dasove rozddleny: prvni zavod - 145 MHz - se ko- 
nal v nedeli, druhy zavod - 3,5 MHz - v utery. 
Jednodenni prestdvku zavodnici uvitali, nebot! vet- 
Sinou se lidastnili obou zavodd. Druistvo tvorili 
v2dy dva reprezentanti z ka^de zeme (za Polsko jen 
druzstvo PZK), ostatni soutdiili v kategorii jednot- 
livcii. Kaid^ ze zavodnikO mohl byt jen v jednom 
druzstvu, vyber byl tedy do znacne miry omezen. 
V propozicich zavodh bylo nekolik novinek. Nej- 
podstatnejsi zmenou bylo, ze zavodnik nekondil za¬ 
vod na posledni lisce, ale musel se co nejrychleji 
vratit k mistu startu, v-jehoz blizkosti byl cilovy 
koridor. Toto usporadini vedlo sice do jistd miry 
k zjednoduseni prubehu zavodh (na lidkach nebylo 
treba zavodnikhm zaznamenavat easy), soudasnd 
vlak bylo daldim odklonem od technickeho pojeti 
honu na li§ku, po nemz se v posledni dobd stale 
silneji void. Daldi novinkou nejen pro nds, ale i pro 
ostatni ueastniky bylo odlisne propocitdvdni v^sled- 
kCi pfi hodno^eni druzstev. Za zaklad propoctu se 
nebral celkovy soudet dasi obou dlenCi druzstva, ale 
souiet poradi, ktere v zdvode obsadili. Tato ,,upra- 
va“ po3unula ndktera druistva smdrem k dolni hra- 
nici celkoveho Jebricku. 

Na§i zavodnici si nevedli vcelku spatne. Citelne 
nls vJSak postihlo opatfeni o pevnd nominaci drui- 
stev a nase predpoklady vyznely prdve opadnd, nez 
jsms odekivali! Pokud by bylo moznd (a tento na- 
vrh podporovaly i ostatni delegace) urcit narodni 
druJstvo jin^m zphsobem, napf. vyberem dvou 
nejlepMch vysleiku z poradi jednotlivci nebo 
umolnenim startu teho2 zlvodnika i v druhem 
drulstvu, mohli jsme teoreticky dosahnout v zdvode 
na 3,5 MHz misto 29 bodd 10 (Magnusek dtvrt^. 


Brodsky 5est^) a.obsadit tak druhd misto. Je jistd, 
ic podminky byly stejne pro vsechny udastniky; 
silnd celky, napr. SSSR, byly v nespornd vyhodd, 
nebod maji dostatek temer stejnd dobr^ch zdvodniki. 
Vysledky 

145 MHz: (3 lidky fone, 24 zavodniku) 


1 . 

Kuzmin 

Jednotlivci: 

SSSR 

45,34 min. 

2. 

Gredichin 

SSSR 

45,37 

3. 

Korolev 

SSSR 

51,25 

4. 

Pravkin 

SSSR - 

52,10 

5. 

Matraj 

MLR 

56,29 

6. 

Bondv 

BLR 

64,44 

7. 

SrCita 

CSSR 

68,06 

8. 

Adam 

MLR 

72,42 

9. 

Harminc 

CSSR 

73,05 

10. Martin 

PLR 

78,09 


Brodsky byl dvandety a Magnusek trinacty. 
Druzstva: 

1. SSSR 5 bodd 

2. MLR 13 

3. CSSR 25 

4. PLR 32 

5. NDR 34 

6. BLR 40 

3,5 MHz: (4 liSky CW, 21 zdvodniki) 
Jednotlivci; 


1. Gredichin 

SSSR 

40,33 min. 

2. Kuzmin 

SSSR 

44,41 

3. Korolev 

SSSR 

45,10 

4. Magnusek 

CSSR 

48,30 

5. Adam 

MLR 

51,16 

6. Brodsky 

CSSR 

52,48 

7. Pravkin 

SSSR 

’ 54,30 

8. Gojarsky 

MLR 

57,37 

9. Matraj 

MLR 

57,58 

10. Nestorov 

BLR 

58,37 

Harminc byl ctrnact^ a Srftta patnacty. 


Druzstva: 

1. SSSR 9 bodi 

2. MLR 24 

3. NDR 25 

4. CSSR 29 

5. BLR 33 

6. PLR 47 

Celkove hodnoceni druzstev 

L SSSR 14 bodu 

2. MLR 37 

3. CSSR 54 

4. NDR 59 

5. BLR , 73 

6. PLR 79 

Za treti misto v celkovem poradi privezla na5e v^- 
prava do Prahy krasny pohar. Krome toho ziskal 
B. Magnusek cenu za ctvrte misto a odmenu za nej- 
lep§i pfijimai (145 MH;). 

Zavody znovu potvrdily, 2e tam, kde se tomuto 
sportu v^nuje hodne pozornosti, se dosahuje vybor- 
nVch v^sledkd. Neni to dnes u i jen SSSR, kde se 
hon na liSku pomalu stava masovym sportem. Take 
reprezentanti MLR maji vynikajici treninkove pod- 
minky. Budeme-li chtit udrdet krok s mezinarodni 
spickou, budeme muset hodne pridat a vytvorit si 
pro hon na H5ku jeste lepSi podminky, nez tomu 
bylo dosud. * OK1AWJ 

II. majstrovska sut'az v hone na lisku - 
Hradec Kralove 25.’—28.8.1967 
Ucast: 32 pretekarov na 3,5 MHz, 

17 pretekarov na 145 MHz. 

Hlavny rozhodca: J if 1 Helebrand, OK1JH. 


3,5 MHz 


1. Plach^ Brno 44,53 min. 

2. Bina Praha 49,37 

3. Magnusek Frydek-Mistek 49,44 

4. Souiek Brno-venkov 55,05 

5. Kliner - Praha 57,36 

6. Kop Praha 59,16 

7. Koblic Praha 59,29 

8. Harminc Bratislava 61,54 

9. Stfihavka Kladno 64,09 

10. SrAta Praha 64,36 


Na dalfiich miestach sa umiestnili: ObruCa, Brod¬ 
sky, Bittner, Moj2i§, Stanek, Tocko L., Kolman 
Peter, Kry§ka, Vinkler, Buridn, Mojzisova, Rajchl, 
Vasilko, Vagner, Toiko S,, Chalupa, Hostyn, Ka- 
nas, Burianovd, ktori nasli v§etky HSky.v dasovom 
limite, Clebak nasiel 3 1 isky a JurkoviS 1 liSku. Po- 
radie uzatvara OXga Platkova, ktorej sa tentokrdt 


v sutaii nedarilo. 

145 MHz 


1. Rajchl 

Praha 

53,19 min. 

2. Srhta 

Praha 

62,19 

3. Plachy 

Brno 

67,58 

4. Soudek 

Brno-venkov 

68,15 

5. Chalupa 

Kladno 

78,07 

6. KrySka k 

Praha 

84,45 

7. Brodsky 

Brno 

85,14 

8. Vasilko 

KoSice 

89,47 

9. Bina 

Praha 

90,11 

10. Jurkovid 

Bratislava 

90,34 


Na dalSich miestach: Magnusek, Bittner, Moj2i5, 
Vinkler, ktori naSli vSetky 4 li§ky v casovom limite, 
Harminc 3 li§ky a posledni Stfihavka 1 lisku. 

'Sufai sa konala v tabore hradeckdho Domu pio- 
nierov v B^lci nad Orlici za priznivdho poiasia. Pre 
radioamaterov Hradecka bol zavod zvldSX doleiity, 
nakofko sa tu skuSalo uplne nove zariadenie pre 
majstrovstvd Europy. Je to plneautomaticke zaria¬ 
denie zostrojend kolektivom radiokabinetu I. stupna 
a okresnej sekeie radia v Hradci Kralovd. 

Priebeh sut’aJe ukdzal, ze cas venovany radio- 
amatdrmi hradeckdho okresu stavbe tohto zariade- 
nia nebol zbytotny. Zariadenie je jak vzhladove, 
tak i uielovo kvalitne. O zodpovednosti strojeov 
tohto zariadenia svedci bezchybny vykon vysielacov 
na pdsme 3,5 MHz. Nepatme zavady, ktore sa vy- 
skytli poias preteku na pasme 145 MHz, nie su tak 
zavaine, aby narusili regulernosf preteku. 

Kuriozitou i tejto majstrovskej sut’aie, tak ako to 
vlastne byva uz v poslcdnych rokoch, bola udast 
53rocneho Karla Mojzisa z Nemcic nad Hanou. 
Tento nestamuci „li§kar“ nechal za sebou radu 
pretekdrov takmer o 35 rokov mladSich. V pasme 
145 MHz i’napriek tomu, 4e ho postihla zavada na 
prijimaci, dim sa zdrial asi 30 minut, dokazal este 
v limite dokondh pretek s najdenim vSetkych lisiek. 
Jeho huievnatost a ldska k tomuto brannemu sportu 
by sa mala stat! prikladom pre vSetkych pretekarov. 

Traf na pasme 3,5 MHz merala 6100 m a na 
pdsme 145 MHz 6000 m. Na pdsme 3,5 MHz vy- 
sielali 4 h'Sky telegraficky a limit bol 160 minut. 
Na pdsme 145 MHz vysielali 4 li§ky telefonicky a li¬ 
mit bol 150 minut. Za umiestnenic v preteku na 
pasme 3,5 MHz ziskali pretekari Kliner a Kanas_ 
III. VT. Vidaz v pdsme 145 MHz Rajchl sa stal 
dr^itefom I. VT. Vitaz v pasme 3,5 MHz Pla- 
chy dosiahol ztskanim bodov v tejto sutadi na 
obidvoch pasmach potrebny podet bodov pre ude- 
lenie titulu majster sportu. Igor Kalis 



Ceskoslovensti reprezentanti Brodsky t Harminc a Magnusek si 
v ustfednlm radioklubu r SSSR prohlizejl zanzeni nazvane „ Cajka ’ 
vyvinute v laboratori tjRK, Zafizeni pracuje na vsech krdtkovlnnych r 
pasmech.CW , AM a SSB a na pdsmu 145 MHz budjako samostatny 
vysilac a pfijimad nebo jako transceiver. Z a ^zeni zleva: dole vysilac 
pro 145 MHz , na nem konvertor pro toto pdsmo , uprostred dole 
pfijimac a na nem modulator. Vpravo dole vysilac (budic dodavd 
3 W) } na nem vykonovy stuped J?‘x 6L50. Cena po zahajeni vyroby 
bude asi 800 rubhi, tj. 8000 Kcs. ZjaHzeni umolni zdkladni vy- 
baveni kolektivni i individualni stanice 



Vedouci cs . druzstva na mezindrodnich zdvodech v honu na lisku 
v Kalininu (SSSR), PhMr. Jaroslav Prochazka, prijimd diplom 
za treti misto ts. druistva z rukou marsdla spojovactch vojsk Peresipkina , 
ktery byl hlavnim rozhodcim zavodu 
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Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 


Vysledky 

Mdjoye soutdie — II. subregiondlnlho zdvodu 
^ ze due 6. a 7. 5. 1987 

Zavod probdhl za priimdmych podmtnek a za po- 
meme male ueasti naSich stanic, zejmdna v pismu 
70 cm. Mala uiast naSich stanic byla zcasti ovliv- 
nena presunem pracovni doby na den zivodu. V noci 
se daly dobre ddlat stanice OE a YU, jichz se zivodu 
zdcastnilo vice ne2 obvykle. Celkem doslo z obou 
pisem 73 souteinich denikCi. 

Pofadi nejlepHch stanic 


Pdsmo 145'MHz - stdli QTH 



Body 


Body 

1. OKlG\ 

12 054 

6. OK1ASA 

7563 

2. OK2 07CG 

11 695 

7. OKI VC W 

7297 

3. OKIVC1 

9713 

8. OK2WHI 

6842 

4. OK1KPU 

7713 

9, OKI KUA 

6554 

5. OK2QI 

7686 

10. OK1VHK 

6452 

Pdsmo 145 MHz 

-pfechodni QTH 



Body 


Body 

1. OKIWHF 

18 457 

6. OK1PG 

6500 

2. OKIVH.l 

14 095 

7. OK1KOR 

4200 

3. 0X23 

12 064 . 

8. OK1KHG 

2747 

4. OKIKKL 

10 758 

9. OK1KJB 

702 

5. .OK1KCU 

8455 



Pdsmo 435 MHz - stale QTH 



Body 


Body 

1. OKlG\ 

236 

3. OKlCE 

85 

2. OK IK IY 

90 

4. OK1AFV 

21 

Pdsmo 435 MHz 

- pfechodni QTH 



■Body 



OKIKKL 

245 




Dzniky pro kontrolu: OK1VJB, OK1VRZ, 
OKlAAV, OKIHL, OK1MQ, OK2VDO. 

Vyhodnotili OK1HJ a OK1VEZ 


Vysledky VKV zdvodu 27.-28. 5. 1967 

(Region I. UHF Contest)' 

Odast naSich stanic v tomto zivodd, v nemz se 
soutezi na pismech od 70 cm v$ie, byla jako kazdo- 
rocne velmi slaba; pracovalo se jen v pismu 
435 MHz. 


Ndrodrti pofadi ze sidliho QTH 


Body 

1. OK1AI 1110 

2. OK2WCG 1035 

3. OKI UKW 744 

4. OK2K1T 683 


Body 

5. OKlKRC '577 
'6. OK1KIY- 275 

7. OK2KJU 101 

8. OK1BP 66 


Z pfechodneho QTH prac°vala stanice OKlKHB/p 


a ziskala 719 bodu. 


OK1VEZ 


Diplomy VKV ziskane k 31, 7. 1967 

VKV 100 OK: c. 171 at 181: OK1XS, OK2DB, 
OK2KGV, SP6XA, OK2BDS, OK2KS, OK1HP, 
OK2KTK, OK2BEY, OK1ANE. 

Zndmka VKV 200 OK: OK2WFL, OKIIJ, 
OK1SO. 

Zndmka VKV 300 OK: OK IVAM, OK IGA, 

OKI SO. 

Zndmka VKV 400 OK: OK1SO. 

Jako prvni stanice vdbec ziskal OK1VCW za po- 
tvrzen^ch 503 spojeni s ceskoslovensk^mi stanicemi 
k diplomu VKV 100 OK doplnujici znamku VKV 
500 OK. Blahopfejeme! ■ 

VKV maraton 1967 


Stav p° In. etapd 

Pdsmo 145 MHz —'pfechodne QTH — celo- 
- stitni pofadi 


Body Body 

1. OKIKUA/p 3880 3. OKlWHF/p 1672 

2. OKlKOR/p 2700 4. OK2QI/p 1216 


Pdsmo 435 MHz — celostatni poradi 


1 . 

OK1GA 

268 

2. OK1VMS 

117 


Pdsmo 145 MHz — 

krajskd pofadi 




Stfedocesky kraj 


1 . 

OKI VMS 

14 544 

9. OK1VGJ * 

.924 

2. 

OK1GA 

13 400 

.10. OK1AIG 

798 

3. 

OK1AIB 

5112 

11. OKI UKW 

750 

4. 

OKIKRF 

2952 

12. OK1BD 

348 

5. 

OK1VHK 

2568 

13. OK1HY 

228 

6. 

OKIIJ 

2246 

14. OK1AMA 

222 

7. 

OK1XS 

2182 

15. OK1AVK 

204 

8. 

OK1XN 

1234 





Jihoiesky kraj 


1 . 

OKI ABO 

3464 

3. OK1VJB 

374 

2. 

OKI WAB 

1982 





Zdpadocesky kraj 


1 . 

OK1VHN 

4060 

3. OK1VHM 

28 

2. 

OK1AMV 

346 





Severocesky kraj 


1 . 

OKI AMO 

2170 

4. OK1AIG 

145 

2. 

OK1KPU 

1344 

5. OKIWHF 

114 

3. 

OK1KEP 

, 240 

6. OK1AEW 

56 



Vychodoiesky kra 


1 . 

OK1ANC 

1854 

5. OK1ATN 

684 

2. 

OK1KUJ 

1520 

6. OK1VFJ 

440 

3. 

OK1AFV 

1300 

7. OK1ARQ 

114 

4. 

OK1ABY 

' 1068 





Jihomoravsky kraj 


1 . 

OK2VJK 

3912 

6. OK2VCK 

898 

2. 

OK2VKT 

3896 

7. OK2BAZ 

350 

3. 

OK2BEC 

3156 

8. OK2VDB 

176 

4. 

OK2KEY 

2396 

9. OK2BHL 

148 

5. 

OK2BJC 

2160 





Severomoravsky kraj 


1 . 

OIX2QI 

3564 

10. OK2VFC 

784 

2. 

OK2BJL 

3458 

11. OK2LN 

608 

3. 

OK2KIT 

3410 

12. OK2KOG 

588 

4. 

OK2TF 

2082 

13. OK2VHX 

520 

5. 

OK2VIL 

1858 

14. OK2VJC 

312 

6. 

OK2BJF 

1310 

15. OK2BES „ 

232 

7. 

OK2VFW 

1222 

16. OK2VBU 

144 

8. OK2KJU 

824 

17. OK2KHS 

108 

9. 

OK2JI 

796 

18. OK2VCZ 

.46 



Zapadoslovensky kraj 


1 . 

OK3CHM 

4358 

6. OK3KII 

644 

2. 

OK3CFO 

3206 

7. OK3VST 

272 

3. 

OK3CFN 

3166 

8. OK3CCX 

256 

4, 

OK3VKV 

2388 

9. OK3KEG 

12 

5. 

OK3VIK 

2016 . 





Stfedoslovensky kraj 


1 . 

OK3HO 

2974 

3. OK3LC 

- 12 

2. 

OK3IS 

406 





Vychodoslovensky kraj 


1 . 

OK3CDI 

1772 

4. OK3VAH 

54 

2. 

OK3CAJ 

458 

5. OK3VGE 

14 

3. 

OK3VBI 

237 






Vyhodnotil OKI SO 


DM 

[ - UKW - 

CONTEST 



4. a 5. 11. 1967 


Zavod se kona prvni sobotu a neddli v listopadu 
na pasmech 145 MHz a 435 MHz. Jevypsin pro 
amatory vysilade a radiove posluchace. 

Soutdii se v tdchto kategoriich: 145 MHz spo- 
Iedni stile i pfechodne QTH, 435 MHz spoledne 
staid i pfechodne QTH, kategorie HI- RP na 
145 MHz, H 2 - RP na 145 MHz a 435 MHz. 
Zavod mi dve etapy: 1. etapa od 19.00 hod. SEC 
do 04.00 hod. SEC, 2. etapa od 04.00 hod. SEC do 
13.00 hod. SEC. 

V ka2dd etapd a na ka2dem pismu je moine na- 
vizat s touted stanici jedno soutdini spoieni^Druh 
provozu: Al, A3, F3 a SSB. Pfikon vysilacu musi 
odpovidat povolovaclm podminkam. Pfi spojeni 
se predivi RS nebo RST, poradovd dislo spojeni, 
dtverec. Do soutezniho deniku se uvidi das zacatku 
spojeni. Za spojeni (u RP za odpcrslech) je jeden bod 
za 1 km na 145 MHz, v pismu 435 MHz pet bodCi 
za 1 km. 

Soutdini deniky s anglick^m textem se zasilaji do 
10 dnu po zivodd na VKV odbor LTSR, Praha-Bra- 
nik, Vlniti 33. Upozornujeme, ze dentky musi b^t 
do 16, XI. 1967 odesliny k vyhodnoceni mana- 
-2£rovi DM - UKW. 


Duleiitd upozornfm pro vSechny sta- 
nice, ktere se tiiastni VKV soutdzi 

Pro souteini deniky vSech soutdzi. VKV 
musi byt pouiivan vyhradnc tiskopis ,,VKV 
soutezni denik** (predni list i vlo2ky). Tis- 
kopisy mi jii na skladd prodejna Radio- 
amater, Praha 1, 2itna 7. Souteini deniky, 
ktere nebudou obsahovat vSechny .udaje 
uvedend na techto tiskopisech, nebudou 
v zivodech hodnoceny. 

VKV odbor USR 


* V Cervnu letoSniho roku vydala organizace PZK 
Polsky CALLBOOK, ktery obsahuje vSechny sou- 
casne polske stanice i s adresami a podminky 
diplomu vyddvan^ch org. PZK. Jsou to tyto diplo¬ 
my: AC15Z, W21M, MSPA a VHF-SP-Award. 
CALLBOOK je k nahlednuti u OK1HJ. 

BBT 1967 

Jako kaidym rokem, take letoSni prvni srpnovou 
nedeli obsadila vrcholky hor fada nasich amateru, 
v u£astniku zivodu BBT 1967. Jejich pobyt na ko- 
tich a hlavn£ sobotni pfijezd jim znadn£ znepri- 
jemnilo chladne a deitive pocasi - misty padal do- 
konce snih. Podivejme se na prObeh BBT u stanic 
s nejlepSim bodovym umistenim: 

OK1AIY - Boubin, 1362 m n. m. - GI09b. 

Z domova vyrazil jit v pitek spolu s OK1AUB a po 
ceste dlouhd ndkolik set kilometrh se ji t ve£er jejich 
znacky oz^valy z vrcholku Boubina, kde si vybudo- 
vali stanoviStd na opufitene drevdne vdii. 

Zafizeni: TX pro. 145 MHz s tranzistorem 
2N1141 na PA - vykon asi 50 mW, modulovano za- 
vfim^m tranzistorem. TX pro 70 cm mi samostatny 
budid s 2N2218 na PA pro 145 MHz a ztrojovad 
s varaktorem BA110 - vykon 150 mW. Antena pro 
2 m je Sestiprvkova Yagi a pro 70 cm desetiprvkova 
Yagi. Viha kompletniho zafizeni pro obe pisma 
v£etn£ anten je 5,5 kg. 

Dosazeni vysledky . - Na 145 MHz navazal Pavel 
76 QSO - 10 326. bodft, 157 km/QSO a MDX 
286 km s OE7ZWH/7. Na 435. MHz 10 QSO - 
1615J>od£i, 162 km/QSO a MDX 222 km s DL3KY. 

OK1AHO - Klinovec, 1244 m n. m. - GK45d. 

Na kotu dorazili s RO Lidou z OK1KCU jii v so¬ 
botu .Ve£er pfi zkouSkich zafizeni pracovali s ce- 
lou fadou stanic, nejvzdalenajSi byl DLlEI/p - 
QRB 320 km, p restore mdl jen tfiprvkovou antcr;^, 
tdsnd nad stfechou hotelu. V neddli rano pfed za- 
vodem se pfesunul na nove vybudovanou radio- 
releovou vei, jeji t vrchol je ve vy§i 1300 m n. m. 
a z tohoto stanoviSte pracoval po cely zavod. 

Zafizeni: TX - vykon ve spidkich modulace td- 
mef 4 W vf, osazeni 2x2N2218 na PA paralehie, 
pro 70 cm doplnen>f ztrojovadem s varaktorem 
OA910 v^roby NDR. V^stupni obvod na 435 MHz 
je souos^. Prijimad ma spolednou mf cast 30 a i 
32 MHz, k nit se prepinaji konvertory na obe pas- 
ma, osazene na vstupu AF139. Sumovd cislo je asi 
2,4 kT 0 pro 145 MHz a 4 kT 0 pro 435 MHz. Antdna 
je pro zmenSeni vihy zajimavd feiena tak, te pro 
obd pisma se pouiivi spoledna nosna tyc, na niz 
jsou upevneny prvky pro 2 m a 70 cm navzajem 
pootodene o 90°, takze pfi prechodu z jednoho pis- 
ma na druhe stadi prislusnou antdnu nastavit do 
vodorovne polohy. Nosni tyd je 4 m dlouhi, pro 
145 MHz mi 10 prvkii a pro 435 MHz 13 prvku. 
Celi antena vaii 1 kg, viha kompletniho zafizeni 
pro obe pasma je 5 kg., 

Dosazeni vysledky. - Na 145 MHz navizal Pribin 
76 QSO - 9700 bodu, 128 km/QSO a MDX 
360 km s OE7ZNI/7. Na 435 MHz 4 QSO - 650 
bodix, 161 km/QSO a MDX km s OK1AIY. 

Pozoruhodne je i to, ze u obou je prumef km/QSO 
vetsi v pasmu 70 cm nez v pismu 145 MHz. V pas-. 
I mu 70 cm pracoval jefitd OKI AME, kter^ za 4 QSO' 
ziskal 375 bodCi. Na dvoumetrovem pismu se zi- 
vodu udastnily v pofadi podle dosazenych bodCi 
stanice: OKlOA, OKI AME, OKI WBK, OK1GH, 
OK1KCU, OK1HK, OK1AIB, OKlVGO, 
OK1VGJ, OK1VCA, OK1RS, OK1AQG. Pro 
kontrolu zaslaly deniky stanice OKI AM V, OKI VIE, 
OKIIJ, OK1AVV, OKI VC W, OKIKAM/p. 

Bohuiel chybdlo nasim soutdiicim stanicim za- 
. zemi OK stanic ze.staleho stanovi§te, zvliite na 
435 MHz, kde nebyla ani jedna OK protistanice 
na pasmu! Tim byly na§e BBT stanice, "zvlaste 
vzdAlenejsi od centra provozu, v nevyhode proti 
DL nebo OE stanicim, kterd takove protistanice 
k dispozici mdly. BBT se stile vice stavi rychlost- 
nim zivodem, nebot! centrum provozu je v oblasti 
mezi Sumavou, Alpami a Ceskym lesem, kde se 
podet stanic rok od roku zvdtSuje. Tomu je treba 
prizpusobit i zafizeni, zjednoduiit a zrychiit pfe- 
chod z prijmu na vysilani a zvlaStd pfechod z pisma 
na pasmo, ktere nyni trvi nekterym stanicim ndkolik 
minut nebo i dele. J 

Vzhledem k tomu, ie i na naSem trhu se objevuji 
vhodne polovodide, i kdyi s nckolikaletym zpoidd- 
nim v sortimentu a kvalite, Ize v pristim rodniku 
BBT odekivat jeitd vice OK lidastniku a snad i vice 
protistanic ze staleho QTH. ■ Nepfidite se za /rok 
takd. 3 OK1WHF 

Vysledky VIII. provoznfho aktivu 
20. srpna 1967 


Stdli QTH (16 hodnocenfch) 

' ; 


' 

Body 

1, OK1VMS 

29 

2. OK2KJT 

28 

3. OK1DE- 

27 

4.-5. OK1AIB, OK1KVF 

22 

6. OK1XS 

16 

7.-8, OK2QI, OK1VCA 

13 

9. OK2BJX 

12 

10. OK2VCJ 

10 


Pfechodni QTH ■ 

■ 1. OK1KOR/P 8 

2.-3. OK1ZW/P, OK2XI/P 4 
Provozni aktiv fidili OKI VMS a OK2KJT. 

OK1WHF 









RP UGA 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


Vysledky ligovych soutezi za 
*■ cervenec 1967 


OK UGA 


Kolektivky 

1. OK3KGW 805 S.OKIKOK- 337 

2. OK1KPR 521 6.0K2KEY 320 

3. OK KNN 453 7. OKlKHL' 195 

4. OK1KDO 438 8. OK2KZG 160 


Jednotlivci 

1. OK2RZ 2322 14. OK2HI 351 

2. OK2BOB 1090 15. OK1QM 348 

3. OK INK 575 16. OK2QX 317 

4. OK2BLG 510 17. OK1AHN 306 

5. OKI ATP 479 18. OK1CIJ 267 

6. OKI ARZ 455 19. OKlAOZ 235 

7. OK2BHV 443 20. OK2BAE 234 

8. OKI NR 423 21. OK2BIX 207 

9. OK1TA 386 22. OK3CAJ 196 

10. OK1AFN 379 23. OK1KZ 163 

11. OK1AOR 368 24. OK1ALE 146 

12. OKIAPV 362 25. OKlEP 125 

13. OKI WX 360 


1. OKI-3265 5224 11. OKI-7041 562 

2. OKI-13146 3094 12. OKI-15615 452 

3. OK2-4569 1460 13. OKI-15683 442 

4. OKI-11854 1230 14. OK3-17588 431 

5. OK2-16421 1226 15. OK2-I6314 394 

6. OKI-15835 1180 

7. OK2-8036 1079 16. OK2-4620 180 

8. OKI-15688 957 17. OKI-17331 147 

9. OKI-10368 710 18. OKI-13185 131 
10. OKI-17247 572 19. OK2-4243 107 


Prvni tri ligove stanice od pocatku roku 
do konce cervence 1967 

OK stanice.— kolektivky 

1. OK3KGW 13 bodCi (5 + 3+1+ 1 + 2+1), 

2. OKIOK 1* bodft (3+2 + 2 + 2 + 4+3), 

3. OK2KEY 25 bodO (2 + 6 + 3 + 7 + 1 + 6). 

OK stanice — jednotlivci 

1.0K2QX 9 bod* (1 + 1 + 2 + 3+1 + 1), 

2. OK2BOB 43 bodfi (13 + 5 + 14+5 + 4 + 2), 

3. OK3CGI 46 bodfi (18 + 5+8+6+4 + 5). 

OL stanice 

1. OL4AFI 7,bodfc (1 + 1 + 1 + 2 + 1 +1), 

2. OL1ABX 20 bodd (4 + 3+3+ 4+2+4). 

RP stanice 

1. OKI-13146 13 bodd (3 + 3 + 3 + 1 + 1+2), 

2. OKI-15835 28 bodd (4+5+5+ 4 + 4+6), 

3. OKI-11854 32 bodd (6+4+6+6+6+4). 


To je stav za acdm mSsicd. Kdo poslal vSech 
7 hl&Seni, .bylo mu nejhorSi vySkrtnuto ; ti, kteri za 
sedm zn^sicd poslali alespon 6 hlaScni, ovlivnili 
poradi. Napi. OKI-13146, ktery se zatim probojo- 
val na prvni misto. T6Sme se na dal Si zmfeny! Nikdo 
toti2 nemd ideSlni stav—6 bodd a jedine ten nemCize 
byt poraien . . . Zdi se vSak, it v OL lize je jii 
t£m6r jist^m vitfczcm OL4AFI, dnes uz OKI ATT. 

Zmeny v soutezich od 15. cervence do 
15. srpna 1967 

„S6S*‘ 

V tomto obdobl bylo udeleno 9 diplomd CW 
a 3 diplomy fone. Pdsmo doplAovari znamky ;e 
uvedeno v zavorce. 

CW: c. 3436 OK1KDE, Plzefi (14), C. 3437 F5RV, 
Draguignan (14), c. 3438 YUIEXY, Bclehrad (14, 
21), C. 3439 OK1MS, Podebrady (21), &-3440 
OK1AEI, Praha (14), £. 3441 YU2HDE, Varazdin 
(14), c. 3442 DM4YLA, Ostseebad Wustrow (14), 
d. 3443 SP8ASP, Jaslo (14) a c. 3444 DJ6SA, 
Oberh.-Sterkrade.- - — ■ 

Fone: c. 757 UPHN, Brom (14-2 x SSB), £. 758 
DM3CML, Drd2dany (2 x SSB) a £. 759 DM2BEA, 
Rostock (14 — 2 x SSB). 

Doplnovaci znamky za telegraficka spojeni ob- 
drzeli: DL8KO k zikladnimu diplomu c. 3353 
za 21 MHz a OK1KTL k c. 1774 za 7 MHz. 
OK1ADP dostal k d plomu c. 594 za telefonickfi 
spojeni 2x SSB zn£mky za 7 a 21 MHz. 

„ZMT“ 

Bylo vydino dalSich 8 diplomd ZMT L 2224 az 
2231 v tomto poradi: 

OK3KAP, Partizfciske, OKI KBS, Nachod, 
HA1ZN, Nagykanizsa, XlPHN, Broni, OK3CGI, 
TopoICany, DM3KOG, Magdeburg, DJ7YR, 
Gottingen a OK2AOP, Ostrava. 

„100 OK M 

DalSich 11 stank, z toho 2 v Ceskoslovensku, 
ziskalo z£kladni diplom 100 OK: 
d. 1852 HA1ZH, Nagykanizsa, £. 1853 HA4KYB> 
Szdkesfehevjir, £. 1854 (441. diplom v OK) OK3CI3* 



Dob re podminky, kterd jsme ozndmili 
v minulem dise, potrvaji vzhledem k vysoke 
slunedni dinnosti i nadale. J-roti rijnu se 
2horSi jen v tom, ze noc nastava stale dHve 
a proto podminky pro DX na vyssich pasmech 
netrvaji tak dlouho jako v rijnu. Lze odekavat, 
ie kazdd klidne odpoledne bude desetimetrovd 
pasmo otevreno a uzavre se teprve 1 az 2 ho- 
diny po zapadu Slunce. O neco ddle vydrzi 
otevrene pdsmo 21 MHz a obfe tato pasma 
umozni pracovat se z&morim i pri pouziti 
slabych^vysilacd. Pasmo 14 MHz bude pro 
n&ktere smery otevreno i v noci, takie podmin¬ 
ky na nem tdmer nepfestanou; budeme-li na 
nem prece pozorovat vymizeni veskereho pro- 
vozu, bude to budto magnetickym ruSenim, 


anebo proto, 2e v otevfendm smdru nepracuji 
stadnd amaterske stanice. Tak tomu bude dasto 
kratce po pulnoci, 

Ve druhe polovine noci se znadne zlepSi pod¬ 
minky ve smdru na americkysvetadil na 
pasmu dtyriceti metrii. Ndkdy se dokonce 
stane, 2e stanice z tegh2e oblasti uslysime 
soudasne nejen na dtyricitce, ale i na dvacitce. 
Dokonce ani osmdesdtka nezilstane v tuto 
dobu bez vyhlidek; dobrym majakem tu 
budou signaly dasovdho normalu WWV na 10 
a 5 MHz, piokud proniknou podobnymi 
sign&ly evropskych stanic. • Malokdo by vsak 


dokonce i jiinejsi asijskd oblasti SSSR; 
Skoda, ie je tam v tuto dobu yelmi malo 
amaterskych stanic a velke QRM. Podobne 
rano, jeStd po v^chodu Slunce, se biidou opfet 
objevovat jen nekolik malo minut trvajici 
podminky ve smeru na Novy Z£land. Vyuiije 
jich nekdo? Soucasnd budou tyto podminky 
docela zretelne i na pdsmu 7 MHz, takze se 
zde nabizi moinost kontroly. 

Mimorddna vrstva E se v hojnejsi mife ne- 
bude vyskytovat a takd hladina boufkovych 
poruch bude v listopadu nepatrna. 


byl ochoten verit, ie na pasmu 3,5 MHz na- 
stdvaji DX podminky pomdrne brzy odpole¬ 
dne. Zasahuji jizni ddsti stfedni Asie a n£kdy 
























2iar n. Hr., e. 1855 SP6BKF, ' Kudowa Zdroj, 
1856 DJ6SA, Orbeh.-Sterkrade, L '1857 (442.) 
OK1AKO, Kolin, £. 1858 SP8ASP,'Jaslo, c. 1859 
SP9AZK, Pszow, £. 1860 DM3ZN, Plauen, £. 1861 
DM2AFH, Merseburg a £. 1862 DM3XPN, 
Werdau. 

7 ,,200 OK” 


,»RP OK-DX KROUZEK” 

3. tri da 

Diplom £. 556 ziskala stanice OKI-17323, Jarda 
Kolman, Hradec Kr^love, £. 557 OKI-15909, 
Zdenek Hojny, Dvur Krdlove nad Labem. 

2. tfida 


Doplnovaci znamku za 200 predloienyeh ruznych 
listkO z teskoslovenska obdrzeli: 

6. 115 HA4KYB k z&kladniimi diplomu i. 1853, 
c. 116 HA1ZH k 6, 1852,.£. 117 OK2BKT k £. 1753 
afi. 118 OK2BOBk£. 1876. 

„P75P” 


Diplom £. 202 dostane OKI-3241, Karel Sucho- 
mel, Vlkovice. 

„DX ZeBR|£eK“ 

Stav k 15. srpnu 1967 


' 3. tri la 

Diplom £. 206 dostane HA5AW, Viktor Mayer- 
hoffer, Budapest 9. 


„P-ZMT“ 

V tomto obdobi nebyl vyddn tadn^ diplom. Do 
sout£ze se prihldsil jako cekatel OK2 r 15401, Petr 
Komdrek z Brna. Doufame, Se chybejid dva listky 
brzy dostane. 


„P-I00 OK” 

DalSi diplom 6, 483 byl pfidelen stanici HA9-003, 
ex HA9-5920, Fekete Sdndor, Miskolc, £. 484 
YU1-RS-703, Petar Filipovic, R&ehrad, l. 485 
. (226. diplom v Ceskoslovensku) OKI-17751, Karel 
'Such*, Sdzava a £. 486 (227.) OK3-22455, J&n 
DankovitS, Treniin. 

„P-400 OK” 

' Doplfiovaci znamku za 400 pfedloSenych listku 
dostane k zakladnimu diplomu £. 399. OKI-99, 
Jos f Trojan ze Sazavy s pofadovym dslem — 1. 
Gratulujeme! 


OK1FF 

OK1SV 

OKI ADM 

OK3MM 

OK1MP 

OK1GT 

OK1ADP 

QKlZL 

OK1FV 

OK3EA 

OK2QR 

OK1CX 

OK3DG 

OKI VB 

OKI MG 

OK3HM 

OK1AW 

OK3IR 

OK1GL 

OKI US 

OK1BY 

OK1PD 


Vysilaii 

C W-Fone 

316 (329) OKI WV 180 (202) 

307 (318) * OKI BP 175 (198) 

291 (296) OK20Q 163 (179) 

277 (281) OK1KTL 154 (175) 

270 (272) OK3UH 146 (163) 

268 (270) OKlZW 142 (142) 

262 (272) OK2KNP 132 (143) 

260 (263) OK1KDC 130 (140) 

256 (271) OK2KGZ 128 (144) 

256 (258) OKlNH 125 (139) 

254(265) OK3JV 122(156) 
251 (255) OK3CAU 119(148) 

247 (250) OK1PT 116 (146) 

243 (259) OK2KGD 113(133) 

240 (250) OK3CCC 108 (240) 

233 (240) OK1KOK 105 (146) 

222 (238) OK1AJM 105 (144) 

220 (229) OK2KFR 91(114) 

218 (221) OK1ARN 89 (120) 

216 (240) OKI AIR 89 (104) 

211 (233) OK2KVI 83 (99)) 

208 (208) OKlAKL 80 (104) 


OK1CC 

200 (216) 

OK3CEK 

OK2QX 

200 (210) 

OK1CIJ 

OKI VK 

200 (205) 

OK2BZR 

OK2KOS 

194 (214) 

OK3CDY 

OK1AHZ 

188 (224) 

OK2BSA 

OKING 

186 (212) 

OKI AOR 

OK2KMB 

182 (208) 

OK3QF 


Fone 

OK1ADP 

255 (271) 

OKlNH 

OKI ADM 

254 (271) 

OKI BY 

OK1MP 

246 (251) 

OK1WGW 

OKI AHV 

183 (244) 

OKI JE 

OKI VK 

175 (180) 

OK2KNP 

OK1AHZ 

124 (175) 



Posluchaci 

OK2-4857 

301 (319) 

OK2-266 

OK2-1393 

258 (273) 

OK2-21118 

OKI-25239 

215 (270) 

OK2-14434 

OKI-12259 

193 (243) 

OKI-15561 

OK2-8036' 

183 (231) 

OKI-13570 

OKI-6701 

172 (251) 

OKI-16702 


OK3-12218 156 (230) 
OKI-99 155 (235) 

OK3-6999 146 (215) 

OK3-4477/2 136 (237) 
OKI-9142 135 (200) 

OKI-12233 133 (210) 
OKI-3265 12S (196) 

OK2-1541/3 125 (138) 
OKI-8188 123 (201) 

OK2-20143 122 (163) 
OKI-7417 117 (194) 


OKI-2689 

OK2-12226 

OK2-4243 

OKI-20242 

OK2-9329 

OKI-7041 

OK2-25293 

OKl-13985 

OKI-9074 

OKI-12948 

OKI-17141 


79 (97) 
73 (99) 
- 69 (83) 
69 (82) 
66 (117) 
55 (110) 
53 (59) 


76 .(90) 
74 (124) 
70 (118) 
65 (119) 
55 (65) 


113 (210) 
107 (107) 
101 (236) 
,100 (174) 
100 (169) 
99 (191) 
94 (97) 
88 (196) 
88 (157) 
88 (154) 
86 (153) 
75 (131) 
73 (154) 
65 (131) 
60 (124) 
59 (89) 
57 (97) 


Z DX Sebricku poslucha£fi vystupuji OK2-266, 
v kterj? k 1. 7. t. r. ziskal koncesi pod znackoiP 
OK2BMF, dale OK2-1393, nyni OK2BMH a 
OK3-12218, nyni OK3LO. V&em uprimnfi biaho- 
prejeme a te$ime se na shledanou v sout&ticfe, 
amai6rfi-vysila£fi! » 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdrnko, 
OKI SV 


DX-expedice 

V soucasnd dobe je soustredfin zajem v prve rad£ 
na pokra£ovdni DX-expedice Dona Millera, 
W9WNV, a Billa Ribona, WA6SBO. Na zaCdtku 
vypravy meli zrejme potiSe, takte doSlo k opotd£ni 
o dalSi mesic. Byli dost.dlouho v:Evropfe a.Don se 
dokonce ozval pod znaikou HB9. Potom me! pred- 
naSkuyo svych expedicich v Mannheimu, na nil 
podle do§lych-zprdv mel k nastavajici c&sti expedice 
tyto pfipominky: 

a) expedice bude pracovat na vice pdsmech (28 a i 
3,5 MHz) a mnohem vice na CW net drive 
(Bill, WA6SBO, je totii skalni telegrafista). 

, V provozu budou souSasne dve kompletnl sta¬ 
nice, napf. na 14 MHz SSB a na 21 MHz CW. 

b) Definitivni kmitocty expedice pro CW jsou 3501, 

■ 7001, 14 045, 21 045 a 28 048 kHz. 

c) Expedice bude pracovat podle ARRL-Operating 
Code a se stanicemi, ktere se proti nemu prohreSi 
(napr. i volamm v QZF), nebude navazovat spo- 
jeni. 

d) Informace a zprdvy budou vysiidny denne 

v 15.00, 19.00 a 23.00 GMT. To expedice do- 
drzuje jit z Brandonu a udala priSti QTH Rodri¬ 
guez Isl. ' ' 

e) QSL budou zasilany via WA6SBO (pro poslu- 
cha£e via VE3GCO). Pokud moino, pros! pro 
QSL SASE nebo SAE + IRC a zasilat vldy jen 
jedinV QSL v jedn6 obfilce. 

f) Dale Don ozn^mil, it QSL z K1IMP/KC4 a 
VU2WNV neplati sice pro DXCC, ale plati pro 
vsechny ostatni velke diplomy. 

g) W4ECI zasila QSL v£hradn£ ,jen za minulou 
cast expedice. 

h) Don nebude vysilat ze ZA. Na schiizce v Mann- 
, heimu totiz rozd^val • predem natiStene QSL 
' (mela to b^t zna£ka ; I1RB/ZA) jako potvrzent 

.' osobniho setkani s amatery. Pritom ozn^mil, ze 
mu koncese do ZA nebyla udelena. Podle jebo 
vyjadreni .pry neni Z&dnA nad£je, ze by nekomu 
ze zapadu bylo povoleno vysil^ni v ZA. 
Pfedehrou expedice byla znaCka VQ8CB/A. Ne¬ 
byla to vSak Agalega, ale behem WAE-Contestu 
pracoval Bill pod touto znadkou z ostrova Mauri¬ 
tius, jak jsme bezpe£n£ zjistili u VQ8CC. Udal mi 
QTH nejak jako Rotbor, ale spojeni plati za obydej- 
VQ8. Timto lertikem se Billovi povedlo pobldz- 
nit ceiy svet. 

Prvni oficidlni zast6vkou byl ostrov Brandon 
a zna£ka VQ8CBB, odkud pracovali -cely tyden 
a velmi pohodln£ se d£lali. DaBim bodem programu 
je ostrov Rodriguez. 

Znovu prosime vsechny stanice, aby 2dsadn£ ne- 
volaly expedici v QZF a vyhybaly se kmitoitu 
1^4 045 kHz (prvni ostudu ji t mime ze dne 24. 8. 67, 

31 ft (ttnuizdiiiQei 


kdy kolem 15.00 GMT presn£ na 14 045 kHz exce- 
lovala stanice OK1KDO opakovanym volanim CQ 
a nereagovala na zoufale pros by, aby se preladila 
jinam!) 

. Je§t£ upozorneni: sly§ite-li pracovat expedici 
Dona v QZF, znamen£ to, 2e pracuje se sv^mi ma- 
nai£ry v pravidelnych skedech. Pak je treba vy£kat, 
al dd pokyn k dalSimu navazovdni spojeni a uda, kde 
chce byt volin (obvykle o 5 kHz v^Se). 

Expedice Yasmc se neztratila; objevila se 
ze Sierra Leone pod zna5kou 9L1KG. Pracova¬ 
li CW i SSB delsi dobu takze si ur£xt£ kafd^ 
pHSel na sve. Dal§i zastavkou je Liberie a 
znafika 5L2KG. 

V srpnu se objevila \ eSt£ jedna velmi vzacnd a 
pfedem neohlddena expedice. Zatim vime, ze QSO 
uskutednila jedine OKlKUL. Jedna se o stanici 
W3DWG/VR6 ria ostrove Pitcairn. Daldi zprdvy 
pravi, it se tarn zdrii cele tri mesice. Pracuje na 
, 21 337 kHz, pro Evropu sm£ruje mezi 17.00 at 
18.00 GMT a QSL iddd via K4FYQ. A lze se do- 
volat i CW. 

Dal§i expedici jsme patrnfc zaspali. Byl to 
XE1PJL na ostrov6 Soccorre pod znadkou 
XE1PJL/XF4. Neni zndmo, 4e s mm n£kdo na 
CW m£l spojeni, neboi byl slySen jen SSB. 
Je skoda, it tak vzacnfe expedice se v posledni 
dobe prestehovaly jen na SSB a k telegra- 
fistum se chovaji tak maceSsky. 

■Herman, HK1QQ, kter^ je stdle v TJ8 a v sou- 
sednich zemzch, stdle odklddd expedici do EA0, od¬ 
kud se md ozvat jako EA0AH. 2ddd o uvefejneni 
zprdvy, it si nyni ridi provoz podobne jako Don 
a udavd kmitocty, na nichi chce byt voldn. Je to 
obvykle ±2 az 3 kHz. 

W1QCW byl na velmi krdtk£ expedici v Rio 
de Oro a vysilal pod zriackou tamniho EA9EJ 
CW i SSB. Skoda, it jsme o,tom v£as neve* 
dfeU. 

Zpravy ze sveta 

Neprizniva zprava dodla od VE40X (z 30. 7. 67), 
Uvddi opet v pochyby, je-li rozhodnuti ARRL 
v Donove pripad£ jii skuteine koneine. V dopise 
totii pravi, it ARRL op£t neuznala VQ9AA/C- 
Chagos za zemi DXCC, pfestoie v £asopise jjCQ^ 
byl ohldden definitivni konec krize kolem Dona 
Millera. Dfivody zatim nezndme. 

VQ9JW je stabilid stanice na ostrove 
Aldabra. Operat£rem je zfcjmfe ntktery 
z operaterfl klubovni stanice VS9MB. 

, Z Pdkistdnu se koneCn £ objevuji dalSi stanice, 
takie koncese tam byly zrejmfi obnoveny. Temer 
nepretriitS pracuje nyni stanice AP5HQ s obvyklym 
nakrdpmit^m tonem. pude v§ak vfibec nekdy po- 
silat-QSL? 

OF je nov^ prefix pfidelenj? pro obdobi od 
18. 10. 67 do 6. 12. 1967 klubovnim stanicim 
v OH u prilegitosti 50 let finske republiky. Za- 
jistfete si v£as body do diplomu WPX. 

Souiasne rozmist^ni aktivnich VP8 stanic: Falk- 
Iandy VP8FL, VP8HZ a VP8JC, South Orkney: 
VP8JD, Antarktida (Palmerova zemf); VP8IO 
a VP8JG. 


Z republiky Samoa se po deldi dobe ozvala 
novd stanice a to 5W1AS. Byvd na 14 MHz 
kolem 19.30 GMT, na 21 300 MHz kolem 
12.00 GMT. 

Ke zmen£ prefixu doSIo v Leshoto; mis to ZS8 
nyni poulivd prefix 7P3. Jako prvni se na pdsmech 
objevil 7P8AR, cot neni nikdo jiny, ne2 popularni 
ZS8L^ Touto cestou 2ddd zprostredkovat sked 
s Joko, OK3UL. 

DX Comittee ARRL rozhodl. 5e vSechny 
stanice ze Sachalinu (UA0) od nynejska plati 
za z6nu ’c. 19 pro diplom WAZ. Dosud £ast 
stanic spadala do zfiny 19 a £ast do z6ny 25. 

V USA byl podan n&vrh, aby AM stanice na 

14 MHz, pouiivaly jen. cast p4sma (14 300 at 
14 350 kHz.; . ' 

BV2A pracuje z Taipei • s krystalem 
14 023 kHz kolem 13.00 GMT. ' 

HR0LL ie jedinou stabilni stanici v Lichten- 
steinu. Je to b^val^ H39LAA. 

TJfedne bylo ozndmeno ie stanice ZC2T je 
pirat nebof udavanjr QSL-man.ater K2AES 
oznamil, ze o teto stanici nic ncvi. 

Z Antarktidy pracuji t. £. z VK-sektoru tyto sta¬ 
nice: VKOCS, VK0YO a VK0GP. 

VP2GLE, QTH Grenada Isl., najdete 'na 
techto.kmitoCtech: 14 086, 21 024, 21 052 nebo 
28 040 kHz, cot jsou krystaly jeho KWM-1. 

Turecke stanice pouSivaji . tyto kmito£ty': 
TA2AC-14 050, TA2BM-7003, TA2BK-14 059 a 
TA1SK-14 074 kHz. 

VU2DIA na Andaman lsi. je v posledni dob h 
neoby£ejneaktivru. Byva vitsinouna 14060 kHz 
od 00.00 do 02.00 GMT. 

QSL-manai6ri n£kteryeh vzacn£j51ch stanic: 
JY6GVM-W6GVM, KG6SM-W2CTN, KG6SN- 
-W7PHO, KM6CE-WB6ITM, SU1AR-WR2UKP 
VK0CR-VK7ZKJ, VP1LB-VE3ACD, 8R1C- 
-WA4NOE, 9U5ID a 9X5GG-W2GHK a 9X5 LH- 
-DL1ZK. 

Vysledky „C Q-WW-D X-Contestu“1966 

V tomto snad nejvStSim svetovem DX-zdvod£ 
sehrala zna£ka OK opravdu dustojnou roll. M ; zi 
vitezi kontinentu jsou OKI WT, OK2RO, OKlZQ 
OK1BY. po£tem fi£astniktl je OKna druh6m-mist6, 
hned za poMdajicim stdtem, tj. USA. Z CSSR 
doSIo 150 deniku a za jejich peclive vybaveni, vy- 
6isleni, vyhodnoceni a roztrideni poradatele v caso- 
pise „CQ” dekuji URK a OK1MP. Pi$i: 

“Thanks a milion, fellows in OK”! 


I. Svetov6 pofadi — jeden op., vSechnap4$ma: 

1. ZD8J — 1 597 726 bodu 

2. PY2SO — 1 499 020 bodfi 

3. W0GTA/8F4 — 1 221 888 bodu 

II. Vitez ve tfid£ jeden vysilaiS, vice operaterii: 

1. 4L7A — 2 209 266 bodil 



V LIST»PA»1J 


3. —5. ll.se sejdou nejlepsi rychlotelegrafiste na mistrovstvi 
republiky v Novem Meste nad Vahom. 

4. 11 . je pravidelny OL zdvod , 

4. — 5. 11. poradd radioklub GSTDA4-UKW Contest. 

11. — 12. 11. probihd - bohuzel opet soucasne S'tiasim 
OK-DX Contestem - znamy RSGB 7 MHz DX Contest , 
telegrafni cast. 

13. a 27. 11. jsou obvykle telegrafni pondelky. 

19. 11. je pfedposledm letosni kolo SSB ligy. 

25. — 26. 11. probehne GW cast nejvetsiho svetoveho 
zdvodu - CQ WW DX Contestu. 



in. Vitfz ve tridf vice vysiladu, vice operat£r&: 
1 . K2GL — * 3 760 848 bodfc 

IV. Vitezovf jednotlivych kontinentii na 
jednotlivych pAsmech 


28 MHz 21 MHz 


9J2BC 

140 760 

CX1AAC 

438 616 

K 1 IMP 

50 052 

G3HCT \ 

233 988 

G 2 BOZ 

40 860 

W4KFC 

211 106 

VK2BKM 

32 040 

4X4TP 

162 204 

PY 1 NEW 

13 892 

EL2D 

161 040 

JA 1 HKP 

8299 

K 6 CAA/KH 6 

50 032 

14 MHz 

7 MHz 


IG5A 

792 370 

OK1ZQ 

125 130 

PY2BGL 

495 450 

OKI BY 

122 760 

W2AIW 

242 133 

W43GO 

107 429 

KR 6 CO 

209 520 

4X4RD 

100 232 

G3FKM 

VK2APK> 

166 344 
114 837 

YV53KA 

27 594 

3,5 MHz - 

1,8 MHz ' 

SM 6 MX 

32 128 

VOIFB 

4165 

OK2RO 

31 146 

DL1FF 

2088 

W 8 NBK 

20 160 

OK1WT 

1734 

KH 6 EPW 

\ -7068 ' 




Umistfni v rdmci OK: 

I. Jednotlivci —^ vAechna pasma: ' 

' ; , j Body 1 ’Spojeni PAsem Zemi 


1. OK 1 KKJ 

350 997 

841 

74 

163- 

2 . OK20M 

270 722 

665 - 

60 

163 

3. OK 2 PO 

260 142 

699 

60 

131 

4. OK 1 AFN 

205 662 

477 

68 

159 

5. OKI BMW 

203 086 

451 

69 

145 

6 . OK 1 AHZ 

195 597 . 

509 

66 

145 

7. OKI MG 

174^936 

429 

62 

135 

8 . OK3DG 

166 268 

402 

64 

133 

9. OKI GO 

83 268 

221 - 

48 

114 

10. OK3CCC 

80 465 

400 

36 

97 

DaUiporadi: 11 . OKI ADM — 

78 603, 



12 . OK 1 ARN 

— 58 307, 13. OK3CES 

— 

46 325, 

14. OK2ROB 

— 43 232, 15. 

OK3IR 

— 

36 531, 

16. OK3BCH 

— 28 220 , 17. OK 2 LN 

— 

28 035, 

18. OK3CEG 

— 27 156, 19. OKI AIR 

— 

22.088, 

20. OK- 1 KIY — 12 948. 




28 MHz jednotlivci: 



1. OKlSV 

16 830 

117 

23 

28 

2. OK 1 GT 

10 665 

86 

19 

> 26 

3. OK 1 MP 

5644 

61 

15 

19 

4. OK3XW/1 

4914 

44 

16 

26 

5. OK 1 PG 

4719 

■ 50 . 

15 

’ 18 

6..0K2WEE 

4510 

41 

12 

18 

■7. OK 2 VP 

3219 

40 

13 

16 


21 MHz jednotlivci: 



1. OK 1 ZL 

173 979 

547 

32 

85 

2. OK 1 VB 

65 379 

268 

31 

62 

3. OKI IK 

60 918 

299 

26 

52 

4. OKING 

51 348 

291 

21 

45 

5. OKI ABB 

43 120 

212 

23 

54 

6 . OK2KR 

. 41 800 

190 

27 

61 

7. OKI MX 

20 900 

160 

20 

30 

8 . OK3KGI 

17 640 

126 

21 

39 

9. OK 1 AEZ 

15 240 

94 

21 

39 

10 . OK 1 AII 

8410 

51 

25 

33 


14 MHz jednotlivci: 



1. OK3CDP 

109 344 

408 

39 

97 

2. OK 2 QX 

67 613 

390 

28 

63 

3. OK 1 FV 

39 108 

180 

22 

54 


4. OK1UK 

26 845 

218 

21 

44 

5. OKI ALE 

21 896 

245 

13 

43 

6 . OK1APJ 

19 549 

145 

17 

44 

" 7. OKI AGP 

10 120 

125 

14 

32 

8 . OK2BNA 

9400 

128 

11 

36 

9. OK1ADH 

7650 

82 

14 

36 

10. OK1SQ 

7616 

129 

9 

23 


7 MHz jednotlivci: 



1. OK1ZQ 

125 130 

783 

28 

69 

2. OKI BY 

122 760 

728 

28 

62 

3. OK3CFL 

36 180 

400 

■ 14 

53 

4. OK1ACF 

17 384 

215 

13 

40 

5. OK2B3I 

16 308 

. 198 

14 

40 

6 . OK3JV 

14 646 

167 

14 

44 

7. OK3C3N 

9252 • 

221 

9 

27 

8 . OK1AIA 

5760 

94 

9 

31 

' 9. OK3CFF 

4118 

137 

6 

23 

10. OK2BHK 

3038 

' 79 ’ 

7 ^ 

24 


3,5 MHz jednotlivci: 



1 . OK 2 RO 

31 146 

437 

12 

46 

2. OK5RAR 

28 188 

393 

12 

46 

3. OK 2 BHX 

18 540 *. 

402 

8 

37 

4. OK 1 WC 

12 540 

330 

7 

30 

t'5. OK 2 HI 

10 665 

228 

7 

38 

6 . OK 1 KPK 

9702 

211 

7 

35 

7. OK1AJC 

5168., • 

119' 

6 

. 28 

8 . OK3BG 

4144 

108 

7 

30 

9. OK3KEU 

3354 , 

125 

■ 5 • 

21 

10 . OK2BIT 

2 624 

80 

6 

25 

1,8 MHz jednotlivci: 



1. OK 1 WT 

1734 

103 

3 

14 

2. OL4AFI 

1664 . 

102 

3 

13 

3. OL4ADU 

1535 

97 

3 

12 

4. OL5ADK 

900 

65 

4 

14 

5. OKI AES 

896 

62 

3 

11 

6 . OL4AER 

689 

61 

3 

10 

7. OL 6 ACO 

363 

42 

2 ' 

9 

8 . OL1ADV 

330 

36 

2 

9 

9. OL 1 AEM 

308 

37 

2 

9 

10 . OK2BJJ 

286 

26 

2 

- 9 

II. Standee s 

vice operatfry 

— jeden vysilac: 

1. OK 1 KUL 

581 256 

1080 

86 

157 

2. OK3KAG 

536 610 

979 

90 

220 

3. OK3KMS 

216 018 

601 

58 

140’ 

4. OK 1 ZC ’ 

207 060 

597 

58 

145 

5. OKlKTL 

128 480 

425 

51 

95 

6 . OK 1 KOK 

86 433 

431 

37 

104 

7. OK 2 KMR 

85 680 

432 

39 

• 87 

8 . OK2KFV 

73 680 

505 

* 28 

92 

9. OKlKDO 

46 729 

303 

23 

60 

10. OK 1 KCD 

18 130 

129 

25 

45 

Dalit pofadi : 

11. OK1KDT — 

10 824, 


12 . OK 2 KHD 

—1740 bodO. 





HI. Standee s vice operatery — vice vysilafd: 

1.0K3KAS 767 382 888 79 223 

Do dnesniho £isla prispfli tito amatefi: 
* OK 2 QR OK1AJR. OK1ADM. OKlADP, 
OK1KUJL, OKI AW, OK2KEZ, OK2BFX, 
OK1ARN, OK3UH. OK1AOR. OK1WX, 
OKI IQ. OK1CX, Dale tito posluchafi; 
UA9-2847/UA3, OK2-16376, OKI-17265 a 

OKI-7417. VSem dekuji za pekne dopisy a 
zprAvy, DoufAm, 2e nyni po dovolenycfa se 
- op ft ozvou i ostatni st&li dopisovatelf hlavnf 
i z fad posluchafi, ktefi nejak povdilivf vy- 
nechdvaji. Prosim ddle vAechny aby na dopi- 
sech uvAdfll v4dy zpAtefru adresu, urychli tak 
zpracovAni dotazi apod. 


Vdgner J.: Polovo- 
di£ov£ usmfrftovafe. 
SNTL Praha, 1967.84 
str., 46 obr., 10 tab. 
Broz. K£s 5,—. 

, Kniha je zafazena do 
OspfAne kniinice PEP 
(Praktickf elektrotech- 
nick 6 prirucky). 

Obsah je roztriden do 
osmi kapitol. V uvodni 
kapitole odpovidA autor 
na otazky, prof knihu 
napsal, jak ji psal a co 
vSechno v ni ctenar na- 
jde. Ve druhf kapitole 
o .usmernovacich polovodifovych dlancich a 
to kremikovych, selenovych a germaniovych jsou 
popsAny a hJavnf srovnany jejich viastnosti. Ve 
treti kapitole probira autor krome obecneho zapo- 
jeni usmfrfiovafe vSechny druhy zapojeni podle 
poftu fAzi a podle poctu usmernovacich cest. Pro¬ 
tore v uvahu prichazeji jen male vykony, venuje 
autor pozornost zejmfna jednofAzovym zapojenim. 
Tato fist knihy je vhodnf doplnfna teorii. Na schf- 
matech a grafech jednotlivych zapojeni osvetluje 
vztahy k rCiznym druhOm zatiieni a doplnuje je 
opft grafickym znAzomfnim pnibehu usmfrnenych 
proudO^a napfti. 

Ve ftvrte kapitole najde ctenar uiitefne informace 
o transformatorech; zkraccne je zde uveden i vy- 
pofet vykonu, prevodu a poftu zavitu vinuti. PAtA 
kapitola si vAimA filtrA LC a RC. Sesta kapitola po- 
pisuje ruzne zpAsoby ochrany a jiSteni proti prepfti, 
proudovemu pretiieni a zkratum. Sedmou kapitolu 
tvori tabulky, grafy a vidaje o soudastkach usmfrfio- 
vafu, doplnene vykresy a nomogramy. Jsou zde 
udaje o kremikovych a germaniovych diodich, se¬ 
lenovych deskdeh, transformatorech, tlumivk£ch, 
kondenzfitorech, odporech a pojistkach. 

Posledni kapitola je pravdepodobnf nejcennej5i, 
protore obsahuje celkem dtyri uplne pfiklady 
z praxe.'Prvni dva jsou pofetni a.graficky, v dal&im 
je vypocct nabijede akumulitorii 12 V/60 Ah 
a Ctvrty je vfnovan usmdriiovadi sifovfho napajeni 
; tranzistoroveho rozhlasoveho prijimaf e 9 V. 

Kniha je psana strufne, ale srozumitclne. To vgak 
neni zapor knihy, spiSe naopak. 2 e je kni 2 ka 
titld a neobsahuje vie praktickych pfikladi, to neni 
zfejmf vina autora. Vttra se vsak otazka, zda to 
vlastnf nebyla „nakladatelsk5 voda na autorsky 
miyn“. Ono totii dat do knihy nfkolik vyzkou§e- 
nych zapojeni predstavuje prdci, ktera se neda pre- 
vadft jen na pofet autorskych archil, mffitelnych 
jednotkovou honorarovou sa 2 bou. 

Zavfrem: kniha obsahuje souhm u 2 ite£nych 
pokynCi k zachazeni s polovodicovymi diodami pri 
n&vrhu a stavbe usmfrftovaf 6 ; proto je vhodna 
zejmena pro vSechny radioamatery. 

L.D. 


Radio und Fernsehen (NDR), £.13/67 

CBUJSMt 

W 

rici pfistroje z NDR 
(7) - Stavebnicovd jed- 
notka. pro oddelovAni pulsu a svisle vychylovAni — 
Cislicovy merif spinacich dob pro kremikovf tran- 
-zistory 50 W - Elektronickf zapalovani PPE-1 pro 
spalovaci motory - Palivove flanky. 

Radio und Fernsehen (NDR), £.14/67’ - 

Prenosny tranzistorovy televizor Stassfurt K67 - 
SrovnAvAni kmitoftO' pomoci zapisovafe fAze - 
Krystalem rizeny oscilator s velkym kmitoitovym 
rozsahem - Informace o polovodifich (18)/kremi- 
kove planarni tranzistory typovf rady SF131 ai 132 
- Mfrici pristroje z NDR (8), (9) - Posuvny proud 
ve vakuu - Technika televizniho prijmu (15) - 
Odporove pfizpCisobeni kmitavymi obvody a re- 
aktancemi - Stavebni navod: Primoukazujici m£H£ 
kapacit - Laditelnf integrovanf obvody. 

Radio und Fernsehen (NDR), £. 15/67 

Tvary skrinek - Elektronika na hannoverskem 
veletrhu 1967 - Informace o polovodifich (19), 
kfemikove planArni tranzistory SF131 a2 132 - 
Mffici pristroje z NDR (10), (11) - Srovnavaci na- 
peti pravouhlfho prilbehu pro osciloskopy k opra- 
vam - Elektromechanicky generator signalu pilo- 
viteho prObehu - Epitaxni technika a vyroba 
polovodifovych prvku - Klopne obvody s doplhko- 
vymi tranzistory. 

Radio und Fernsehen (NDR), £. 16/67 . 

MezinArodni veletrh Budapest 1967 - Maly 
superhet Belatrix s obvody v tenkych vrstvach - 
Superhet Tucana - LineArni’ integrovane obvody - 
Moznosti pouziti vrstvovych odporO - Informace 
o polovodifich (20), sovfrskf tranzistory - Vypofet 
mezifrekvenfnich zesilovafii s tianzistory (I) - Ne- 
obvyklf chovAni tranzistoru - Sily, vznikajici trenim 
u ( hrotu snimacich prenosek - Indikator jmenovitf 
teploty. 





precteme si 


T ranzistorovy citac 
s' indikafni vybojkou 
" ZP70M - Laditelny 
dvojfinny dutinovy re- 
zonator - Technicky 
nebo fyzikAlni snifr 
proudu ? - ZlepSeriy 
meric kmitoftu nebo 
. rychiosti otAfeni - Me- 



Prodavdme televizory, rozh!asov6 prijfmade, mag- 
netofony, gramofony, soucAstky a dalsf vyrobky 
inacky Tesla. Uvltame vase pFipomlnky, ktere 
predavame konstruktdrum, technikum a oprava- 
rum nasich vyrobnich podniku Tesla. Nasi odbor- 
nici vfirri poradi pri vyberu a seznami vas s obsluhou 
pffstroje. Jsou premiovani za ochotu a zdvorilost, 
se kterou vyjdou vstric vasemu prank Provadime 
opravy vyrobku u nas zakoupenyeh. Vzorove pro- 
dejny. Tesla najdete v mlstech: 

• Pardubice, Jeremenkova 2371 (sldliste Dukla), 

tel. 26547 , / 

• Ostrava, Gottwaldova 10, tel. 23308 

9 Banska Bystrica, Malinovsk6ho 2, tel. 24444 

• Kosice, Nove Mesto, Lunik T, tel. 36232 

• Bratislava, Cervenej armady 8—10, tel. 51473 
q Brno, tr, Vitezstvi 23^ tel. 23570 

9 Ceskd Budejovice, Jirovcova 5 ' 

• Praha, Martinska 3 (prodejna bude otevrena 
na podzim) 

TESLA 

OBCHODNI ORGANIZACE PRAHA 1 

VACLAVSK£ NAMfSTf 35 


, Funkamateur (NDR), d. 8/67 

Stavebni'n4vod: v ElektronickA sirena - Pfimo- 
ukazujici mdrid nf kmitodtft s tranzistory — Kombi- 
novany teplotni a dasovy spinad pro pradky - 
Mikrovlnny generator pro dielektricky ohiev - Pfj~ 
jimad pro hon na liSku 8 tranzistory (pro pAsmo 2 m) 

- N&vod na stavbu symetrizadniho cl&nku 60/60 Q- 
Antdna Yagi jako optimum reSeni pri jmu na VKV - 
Priklad automaticke obsluhy radiostanice - Kufrx- 
kovy tclcvizor K67 - Budid SSB s filtrem 50 kHz 
a s tranzistory - Stavebni nAvod na dtyfkanAlovd 
ovlAdaci zarizeni pro 27,12 MHz - Zapojovari praxe 
poditacich strojfi (5) - KV - Aktuality - Soutfcie 
radioklubu NDR - VKV - DX. 

R6di6technika (MLR), d. 8/67 

Gunntivjev - Reproduktorove systcmy - Mikro- 
vlnnA technika - Kurs krdtkovlnnd techniky - DX - 
' Tranzistorovy prijimad pro hon.na li$ku - Vysilaci ■ 
triody QQE02/5 - UniverzAlni elcktronkove volt- 
metry - Pro majitele magnetofonO - Tranzistorizace 
televiznich pfijimac A - Jak lze Setrit elektronky 
televiznich prijimacu — Amatersky mdfid RLC - 
Dodatek k dlAnku Jednoduche tranzistorovd varha- 
ny - Prijimad Selga - RadioamatdrskA abeceda - 
JednokanAlove radiostanice pro rizeni modelfi (3) - 
Ze zahranidi. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR), £• 8/67 

Laserovd lokace a navigace - Jakostni tranzisto¬ 
rovy stereofonni zesilovad - Vysilad pro hon na 
'U§ku v pAsmech 3,5 a 144 MHz - RozbJasovy pfiji- 
mad Hejnal - So vdtsky. prijimad pro motorovA vo- 
zidla AT-64 - Jednoduchy oddelovad pulsu - Pro, 
zacatedniky: RadiotecHnicke prvky a soucAstky - 
Amatersky zkouAed tobrazovek - Diplomy - KV - 
VKV - ZprAvy I.A.R.U. - Nove knihy. 

Radio i tele vizi j a (BLR), &. 6/67 

Miniatumi zdroj signalu - Polovodide (5) — Kom- 
binovany generator signal A sinusoveho a pravo- 
uhleho prubehu - Stereofonni zesilovad t 2 x 10 W - 
Kurs - televizniho opravAre - ZAklady barevne tele- 
vize - Metody oprav rozhlasovych prijimacu - Novy 
druh bezkontaktnich motoru pro prenosne magne- 
tofony - Jednoduchy merid tranzistoru - .Vysilad 
3,5 a 144 MHz pro hon na lisku - Filtr proti ru§eni 
televize. 


32 Q {tlmaX&ti &ft fa ij fO) a 
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Prvni tudny fidek Kds 10^0, daUi KOs 5,40. PH- 
slu^nou ddstku poukaite na ucet d. 300-036, SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi dasopisO MNO, 

' inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvdrka vidy 
6 tydn.0 pred uvefejndnim t|\ 25. v mdsici. Neopo- 
mente uvest pfodejni ceuu. 

PRODEJ 

E10L, rfvky v pfestavbd (250), skfin k E10L i pro 
zdroj (50), rot. mdnid f. U. 10/E (100), EMIL 
s dvojim smd$., pripraven pro vsechny rozsahy 
(150), prijimad RSI (150), mgf adaptor Tesla (250), 
el. motOT 100 W/1300 ot (80). M. Buk&dek, Vaitova 
17, Prostejov, " 

RX Minerva 72 kHz -r 27,5 MHz (1700), jap. 
preselektor s nahr. nuvistory 1,8 MHz - 54 MHz 
(500), SSB tranzistor. budid s el. mech. filtrem 
9 MHz vystup, s mikrofonem (2200), amer. stup¬ 
id ce s kond. pfevod, pro VFO (200), 5 rdzs,, 3stup. 
civk. souprava Torotor bez vinuti (200), 2 cl. 
^RCASlS (150), 6 x LV13 (250), 4x RG62 (150), 
kaiibr. krystal 100 kHz (150). Ant. Kodeda, BeneSov 
u Prahy 852, tel. 224^-2 327JJ - . t ; 

Dne 1. prosince 1966 byl zahijen prodei vyrobkfi 

n. p. Tesla -Lanskroun, z&vod jihlava, v prodejnd 

Drobne zboii, Jihlava, Komenskeho 8. Nabizime 

Vdm k osobnimu vyberu i na dobirku tyto druhy 

kondenzAtorfi: 

kondenzitory epoxidove 

kondenz^tory zastr knute 

kondenz&tory s umdlym d'elektrikem 

autokpnden :&tory 

otocne konden/dtory-miniatumi 

odruSpvacl kondenzdtory 

drobn£ zbo21 jihlava 

Am. osciloskop (700), zkouS. tranz. (180). multi¬ 
vibrator (80), tram. V-A-H-metr (550.\, reld 24, 
110 V (a 80), krok. rele (a 50), tr. 220/24, 12/50 VA 
• (50), el. motor 24 V, 400 W (150). Potrebuji DU-10 
nebo Icomet. P. Skalka, Havirov XIII., blok 258/7 ( 

RX KST (1500), el. voltm't: (400), linedr. PA 
REI25A d- zdroj (900), koupvm nutne TX na am. 
•pdsma, td2 vymenim. K. Karmasin,- Jungm. 16, 
Bfeclav. ■ 

Magnet, pasky Emgeton ze Sonet Dud, 2 stopy. 


L. Richard, R. Stones, E. Presley, Beatles atd., 
nahrano z gramodesek (93). J. Jidinsky, Na Vy- 
hlidce 58, Praha 9, Prosek. 

6 X 6L50 (30), 6Y50 (25), 6P9 (15), 628, 2 x 6N8S, 

3 X 6P3S, SG4S (d 13), 7 x 624, 6K3, 6N9S (ft 10), 
v5e bezv., 2x LS50 (4 20), RL12P10 (15), LG1, 
LG7, 6 x 6CC31, 6H31, 3 x LV1, LD2, RD12Ga 
(4 10), SF1V, RL2, 4T1, 6H6, RL2, 4P2, LG3, 
RV2, 4P700 (a 5). Bohumil Sipek, Roztoky u Prahy, 1 
Palackdho ul. 781. 

'Tranzistory Siemens AF139, novd (4 220), W. 
Utikal, PisednA 41, Cheb. 

Panoramaticky prijimad (1000), krystal 27,12 
(100), EaKlO a L zdroj (450), Fug 16 (350). Koupim 
nf (vf) mV-metr. M. Haering, Dimitrovovo n. 6, 
Praha 7. 

RadiodUna (3500). Zailu seznam. Rod. duv. F. 
JehUdka, Zahradni 303, Satalice. 

BC pfijima6 1,5 -r 18 MHz (1500), VKV pfiji- 
mad SADIR — R87S, 36 - 69 MHz AM 4 BFO, 
11 elektr. (900), kompl. §asi Tom EB (300), tdnovy 
generator Philips GM 2307 (1300), nuf. v elektr. 
866A, 3 ks (4 40), trafo jednofdz., pfepinaci 3 kW 
220/90-110-127-200-240-380 V, ve skfince, voltm., 
prep, jistid (600). M. Vesely, TyrSova 194, BeneSov 
u Prahy. 

Tranzistory: 0C1016 (70), 7NU74 (75), GC500 
(4 20), Cl70 (4 25), Pl3b (15), P25 (25), vf kremi- 
kovd P502 (50), vf mesa GF504 (90), GF506 (125), 
dvojice 50 W SFT214 (150), kompl. dvojice 
ASY26-ASY29 (80), 0C77 (a 20), tunelova dioda 
P2B (100), dekatrdn 11TC9 (25), E88CC (50), 
E180F (30), EF860 (30), EL803S (30), asi 50 ks 
r6zne elektr. EF14, EL11, 6F36, 6F32, STVI50/20 
apod. (400) radid 3 x 25 poloh (45), DHR5/1 mA 
(100), DHR5/0,2 mA (100), okruhly 1 mA (90), 
duAl Zuzana (30), dual 2 x 500 pF (30), 2 x 500 pF 
• + 2 x 30 pF na jednej oske (40). Potrebujem mag- 
netofon B-3, Uran, aj. po^kodeny. Julius Puskajler, 
Jilemnickeho 869. Upt. MikuIdS. 

KOUPfi 

Motorek na magnetofon KB 100 i vadny. K. Je- 
rdbek, Dr. Maleho 63, Ostrava 1. 

Tov. kmitodtovy modulfitor (wobbler), 2 x 
0C26, novd, krystal 500 kHz. M. Vesely, Tyrsova 
194, BeneSov u Prahy. 

Krystaly 2,0, 5,5, 19,5 MHz. M. Posker, Havirov 
13 Blok 251. . 





